.l REPUBLIKA HRVATSKA
: MINISTARSTVO UNUTARNIJIH POSLOVA

U skladu s ¢lankom 198. Zakona o javnoj nabavi (,Narodne novine® broj 120/16) narucitelj na prethodno
savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi jakni —
vjetronepropusnih i vodonepropusnih.

Za vrileme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge,
miSljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroni¢ke poste kbarac@mup.hr zakljuéno do 25.4.2017.

DOKUMENTACIJA O NABAVI

jakni — vjetronepropusnih i vodonepropusnih

Ev.br. javne nabave: 022/17

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:
JAKNE - VJETRONEPROPUSNE | VODONEPROPUSNE
Evidencijski broj nabave 022/17
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U skladu s 2. dijelom, glavom lll., poglavljem 2., odjeljkom B. Zakona o javnoj nabavi (,Narodne novine®
broj 120/16, dalje u tekstu: Zakon) te Uredbom o nacinu izrade i postupanju s dokumentacijom o nabavi i
ponudama (,Narodne novine“ broj 10/12, dalje u tekstu: Uredba), a temeljem ¢lanka 86. stavka 1. Zakona,
objavljuje se svim zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentacija o nabavi za

JAVNO NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI ZA NABAVU
JAKNI — VIETRONEPROPUSNIH | VODONEPROPUSNIH

1. NAZIV | SUEDISTE NARUCITELJA, OIB, INTERNETSKA ADRESA

REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33

10000 Zagreb

OIB: 36162371878

www.mup.hr
(dalje u tekstu: Naruditelj)

2. KONTAKT PODACI

Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Sektor za nabavu

llica 335

10000 Zagreb

Kontakt osoba: Kristina Bara¢

T: +3851 3788 462

F: +3851 3788 826

E: kbarac@mup.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmedu narucitelja i gospodarskih subjekata obavljat ¢e
se elektroniCkim sredstvima komunikacije.

Narucitelj mozZe u svako doba, a prije isteka roka za podnosenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na
vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i
objasnjenjima, bilo prema nalogu Drzavne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izmijeniti
dokumentaciju o nabavi.

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objasnjenja i
izmjene vezane uz dokumentaciju o nabavi. Naruditelj ¢e odgovor staviti na raspolaganje na istim
internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija o nabavi bez navodenja podataka
o podnositelju zahtjeva.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno narucitelj ¢e odgovor staviti na raspolaganje bez odgode,
a najkasnije tijekom Sestog (6) dana prije roka odredenog za dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je
dostavljen naruditelju najkasnije tijekom osmog (8) dana prije roka odredenog za dostavu ponuda.

Ako narucitelj dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene nije stavio na raspolaganje najkasnije tijekom
Sestog (6) dana prije dana u kojem isti€e rok za dostavu ponuda ili ako zna¢ajno mijenja dokumentaciju o
nabavi, produljiti ¢e rok za dostavu ponuda za najmanje deset (10) dana od dana slanja ispravka poziva na
nadmetanje.

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
022/17

4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUCITELJ U SUKOBU INTERESA

Temeljem &lanka 76. stavka 2. Zakona Ministarstvo unutarnjih poslova ne smije sklapati ugovore o javnoj
nabavi sa sliedeéim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja koji je podnio ponudu, ¢&lana
zajednice ponuditelja koji je podnio ponudu ili podugovaratelja odabranom ponuditelju koji je podnio
ponudu):

1. BPUGUM, drustvo s ograni¢enom odgovornoséu za medunarodno otpremnistvo, trgovinu, turizam i
usluge, BPUGUM d.o.0. sa sjedistem u Plo€ama (Grad Ploce), Neretljanskih gusara 12, MBS: 060162209,
OIB: 48690703758

2. BUGUM, drustvo s ograni¢enom odgovorno$¢éu za medunarodno otpremnistvo, trgovinu, turizam i

usluge Podruznica Metkovi¢, BUGUM, d.o.o. Podruznica Metkovi¢ sa sjediStem u Metkovicu (Grad
Metkovi¢) Obala neretvanske knezZevine 1
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3. BUGUM, drustvo s ograni€éenom odgovorno$¢u za medunarodno otpremnistvo, trgovinu, turizam i
usluge Podruznica Zagreb, BPUGUM, d.o.o. Podruznica Zagreb sa sjediStem u Zagrebu (Grad Zagreb)
Horvacanska 126

4. BUGUM, drustvo s ograni¢enom odgovornoséu za medunarodno otpremnistvo, trgovinu, turizam i
usluge Podruznica Nova Sela, BPUGUM d.o.o. Podruznica Nova Sela sa sjediStem u Nova Sela (Op¢ina
Kula Norinska) Granicni prijelaz Nova Sela.

5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE
Otvoreni postupak javne nabave.

6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 5.985.000,00 kn bez PDV-a, podijeljena u 4 (Cetiri) grupe i to:
= Grupa 1 - Jakna vjetronepropusna-tamnoplava iznosi 2.660.000,00 kn bez PDV-a
=  Grupa 2 - Jakna vjetronepropusna-SJP-crna iznosi 285.000,00 kn bez PDV-a
= Grupa 3 - Jakna vodonepropusna-tamnoplava iznosi 2.470.000,00 kn bez PDV-a
= Grupa 4 - Jakna vodonepropusna-SJP-zelena iznosi 570.000,00 kn bez PDV-a.

7. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
Ugovor o javnoj nabavi robe.

8. NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM
Sklapa se ugovor o javnoj nabavi robe.

9. NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONICKA DRAZBA
Elektroni¢ka drazba se necée provoditi.

10. OPIS PREDMETA NABAVE | CPV OZNAKA

Predmet javnog nadmetanja u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti, za svaku grupu
zasebno, je nabava jakni — vjetronepropusnih i vodonepropusnih u skladu s propisnicima, tehnic¢kim
specifikacijama, troSkovnicima, grupama i pojedinim artiklima unutar grupa te ostalim traZzenim uvjetima
naznacenima u ovoj dokumentaciji.

CPV oznaka: 35811200-4 Policijska uniforma
18223200-0 Jakne

11. OPIS | OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je podijeljen u 4 (Cetiri) grupe i to:
= Grupa 1 - Jakna vjetronepropusna - tamnoplava
=  Grupa 2 - Jakna vjetronepropusna — SJP - crna
= Grupa 3 - Jakna vodonepropusna - tamnoplava
=  Grupa 4 - Jakna vodonepropusna — SJP - zelena

12. KOLICINA PREDMETA NABAVE
Koli¢ina predmeta nabave je navedena u troSkovnicima u prilogu ove dokumentacije o nabavi.

13. TROSKOVNIK
TroSkovnici su u prilogu ove dokumentacije o nabavi.

14. MJESTO ISPORUKE ROBE
Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Skladiste odore, odjece i osobne opreme, llica 335, Zagreb.

15. ROK ISPORUKE ROBE

Za svaku od grupa predmeta nabave s jednim ponuditeliem €ija ponuda bude odabrana sklopit ¢e se
ugovor o javnoj nabavi.

Odabrani ponuditelj obvezuje se prve isporuke isporucivati sukcesivno u roku do 60 dana, odnosno s
krajnjim rokom isporuke do 90 dana, raCunajuc¢i od dana zaklju¢enja ugovora o javnoj nabavi.
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16. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA — OSNOVE ZA
ISKLJUCENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

A. Javni narucitelj obvezan je iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi
da:

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je €lan
upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donosenja odluka ili nadzora
toga gospodarskog subjekta i koja je drzavljanin Republike Hrvatske pravomoénom presudom
osudena za:

a) sudjelovanje u zlo¢inackoj organizaciji, na temelju

— Clanka 328. (zlo€inacko udruzZenje) i &lanka 329. (pocinjenje kaznenog djela u sastavu zlo€ina¢kog
udruZenja) Kaznenog zakona

— Clanka 333. (udruzivanje za pocinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br.
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11.1143/12.)

b) korupciju, na temelju

— Clanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 253. (davanje mita u gospodarskom
poslovanju), €lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), ¢lanka 291. (zlouporaba polozaja i
ovlasti), ¢lanka 292. (nezakonito pogodovanje), ¢lanka 293. (primanje mita), ¢lanka 294. (davanje mita),
¢lanka 295. (trgovanje utjecajem) i ¢lanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

— Clanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 294.b (davanje mita u gospodarskom
poslovanju), ¢lanka 337. (zlouporaba polozaja i ovlasti), ¢lanka 338. (zlouporaba obavljanja duznosti
drzavne vlasti), ¢lanka 343. (protuzakonito posredovanje), ¢lanka 347. (primanje mita) i ¢lanka 348.
(davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01.,
111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. 1 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

— Clanka 236. (prijevara), ¢lanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 256. (utaja poreza ili
carine) i €lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

— Clanka 224. (prijevara), ¢lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i ¢lanka 286. (utaja poreza i
drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01.,
111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11.i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristickim aktivnostima, na temelju

— Clanka 97. (terorizam), ¢lanka 99. (javno poticanje na terorizam), ¢lanka 100. (novacenje za terorizam),
¢lanka 101. (obuka za terorizam) i ¢lanka 102. (teroristicko udruzenje) Kaznenog zakona

— Clanka 169. (terorizam), ¢lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i ¢lanka 169.b (novacenje i obuka za
terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,
190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. 1 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

— ¢lanka 98. (financiranje terorizma) i ¢lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

— Clanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) djeéji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

— ¢lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

— Clanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i
143/12.), ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je ¢lan
upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donosenja odluka ili nadzora
toga gospodarskog subjekta i koja nije drzavljanin Republike Hrvatske pravomoénom presudom
osudena za kaznena djela iz toc¢ke 1. podto¢aka od a) do f) ovoga stavka i za odgovaraju¢a kaznena
djela koja, prema nacionalnim propisima drzave poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno
drzave Ciji je osoba drzavljanin, obuhvaéaju razloge za iskljuéenje iz ¢lanka 57. stavka 1. to¢aka od (a) do
(f) Direktive 2014/24/EU.

Javni narucitelj obvezan je iskljuciti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne
nabave ako utvrdi da postoje osnove za iskljuCenje iz tocke A. 1. 2.

B. Javni naruéitelj obvezan je iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi
da gospodarski subjekt nije ispunio obveze pla¢anja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt
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nema poslovni nastan u Republici Hrvatsko;j.

(2) I1znimno od stavka 1. ovoga €lanka, javni narucitelj nece iskljuiti gospodarskog subjekta iz postupka
javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu pla¢anje obveza nije dopusteno ili mu je odobrena
odgoda pla¢anja.

17. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA - KRITERIJI ZA ODABIR
GOSPODARSKOG SUBJEKTA — UVJETI SPOSOBNOSTI

U svrhu dokazivanja uvjeta sposobnosti gospodarski subjekt dostavlja:

A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:
Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajuéi registar u
drZzavi njegovog poslovnog nastana.

B. Dokaz tehnicke i struéne sposobnosti:

a) Uzorci ponudenih jakni - vjetronepropusnih i vodonepropusnih /dijelova predmeta nabave, sve u
skladu s propisnicima i tehniCkim specifikacijama za stavke u troSkovnicima. , Uzorci o nabavi
dostavljaju se na vjesSalici zapakirani u prozirnu vrecicu te isti moraju biti OVJERENI od strane tijela
za ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda. Ovjera
uzorka mora biti napravljena na nacin da uzorak jakne koji se dostavlja uz ponudu mora na sebi
imati neodvojivu naljepnicu s potpisom i pe€atom tijela za ocjenjivanje sukladnosti te brojem
CERTIFIKATA O SUKLADNOSTIL."

b) Uzorci osnovnog materijala za jakne u skladu s trazenim u tehni¢kim specifikacijama.

¢) Uzorci osnovne podloge za izradu oznaka u skladu s trazenim u tehni¢kim specifikacijama.

d) Certifikati o sukladnosti te pripadajuéa dokumentacija (lzvjesStaji o pregledu, lzvjestaji o
ispitivanju i sl.) na temelju kojih je izdan navedeni certifikat i koji potvrduje sve zahtjeve traZzene u
skladu s propisnicima i tehnic¢kim specifikacijama.

e) Tehnicke specifikacije pravilno ispunjene u skladu s traZenim u tehni¢kim specifikacijama.

18. DOKAZIVANJE KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA —
OSNOVE ZA ISKLJUCENJE | UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKOG SUBJEKTA

A. Kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treCe strane, a kojima se
potvrduje da gospodarski subjekt nije u jednoj od situacija zbog kojih se gospodarski subjekt isklju€uje i
da ispunjava trazene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, u sastavu ponude se
dostavlja azurirana formalna izjava — Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD).

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) prilog je dokumentacije o nabavi u Word formatu
i ista se ispunjena dostavlja kao dio elektroniCke ponude.

Gospodarski subjekt u ESPD obrascu ispunjava:

Dio I. Broj obavijesti u SL S, gdje se upisuje broj objave postupka javne nabave iz elektroni¢kog
oglasnika javne nabave.

Dio Il. Podaci o gospodarskom subjektu, gdje se odgovarajuée ispunjavaju odjeljci A, B, C, D.

Dio Ill. Osnove za iskljuenje, Odjeljak A. Osnove povezane s kaznenim presudama

Dio lll. Osnove za iskljucenje, Odjeljak B. Osnove povezane s plaéanjem poreza ili doprinosa za
socijalno (mirovinsko i zdravstveno) osiguranje.

Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne
djelatnosti.

U slugaju Zajednice ponuditelja, davanja dijela ugovora podugovaratelju ili ako se gospodarski subjekt
oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi dostaviti zasebnu Europsku jedinstvenu
dokumentaciju o nabavi koja sadrZzava trazene podatke, za svaki gospodarski subjekt, da nije u jednoj
od situacija zbog kojih se gospodarski subjekt isklju€uje i da ispunjava trazene kriterije za kvalitativni
odabir gospodarskog subjekta.

B. Javni narucitelj ¢e prije donoSenja odluke o odabiru, od ugovaratelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu, zatraziti da u roku 5 dana dostavi azurirane popratne dokumente kao dokaz da ne
postoje osnove za iskljuéenje i kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
gospodarskog subjekta, te tehni¢ka i stru€na sposobnost.

I. Dokazi nepostojanja osnove za iskljuCenje:

a) lzvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovaraju¢eg registra ili, ako to nije moguce,
jednakovrijedni dokument nadlezne sudske ili upravne vlasti u drzavi poslovnog nastana
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gospodarskog subjekta, odnosno drzavi €iji je osoba drzavljanin, kojim se dokazuje da ne postoje
osnove za isklju¢enje iz toCke 16. A. ove dokumentacije o nabavi i ¢lanka 251. stavka 1. Zakona o
javnoj nabavi (NN120/16) ili
Ako se ne izdaju dokumenti ili ako ne obuhvacaju sve okolnosti, izjava pod prisegom ili, ako ista
prema pravu doti€ne drzave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlezne
sudske ili upravne vlasti, javnog biljeznika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi poslovnog
nastana.

[I. Potvrdu porezne uprave ili drugog nadleznog tijela u drzavi poslovnog nastana gospodarskog
subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za iskljucenje iz tocke 16.B. ove dokumentacije
o nabavi i ¢lanka 252. Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Ako se u drzavi poslovnhog nastana gospodarskog subjekta, odnosno drzavi &iji je osoba
drzavljanin ne izdaju dokumenti iz to¢ke 18.B.1.1. i 18.B.1.2. ove dokumentacije o nabavi ili ako ne
obuhvacaju sve okolnosti iz to¢ke 16.A. i 16.B. ove dokumentacije o nabavi, oni mogu biti
zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu doti€ne drZzave ne
postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlezne sudske ili upravne vlasti, javnog
bilieznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno drzavi Ciji je osoba drzavljanin.

lll. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se Izvatkom iz
sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajuceg registra koji se vodi u drzavi €lanici njegova
poslovnog nastana.

19. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA

Gospodarski subjekt mozZe se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir
gospodarskog subjekta, vezano za ekonomsku, financijsku, tehni¢ku i stru¢nu sposobnost, osloniti na
sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova medusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt moze se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi
dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i struéne kvalifikacije ili uz relevantno stru¢no
iskustvo, samo ako Ce ti subjekti izvoditi radove ili pruzati usluge za koje se ta sposobnost trazi.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom narucitelju da
¢e imati na raspolaganju potrebne resurse za izvrSenje ugovora, primjerice prihvaéanjem obveze u obliku
Izjave drugih subjekata da Ce te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Zajednica gospodarskih subjekata moze se osloniti na sposobnost ¢lanova zajednice ili drugih subjekata.

20. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Zajednica gospodarskih subjekata je svako privremeno udruzenje gospodarskih subjekata, koja na trzistu
nudi izvodenje radova ili posla, isporuku robe ili pruzanje usluga.

Za potrebe dostavljanja ponude ne mora biti odreden pravni oblik zajednice gospodarskih subjekata, ali
poslije odabira ponuda narucitelj moze od zajednice ponuditelja zahtijevati odredeni pravni oblik u mjeri u
kojoj je to potrebno za zadovoljavajuée izvrSenje ugovora.

Ukoliko ponudu dostavlja zajednica gospodarskih subjekata, ponuda mora sadrzavati naziv i sjediSte,
adresu, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjediSta gospodarskog subjekta), broj racuna,
adresu e-poste, kontakt osobe, broj telefona i broj faksa, za svakog ¢lana zajednice gospodarskih
subjekata uz obveznu naznaku ¢lana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlaSten za komunikaciju s
naruciteljem.

U slu€aju Zajednice gospodarskih subjekata, u sastavu ponude je obveza dostaviti zasebnu Europsku
jedinstvenu dokumentaciju o nabavi, koja sadrzava traZene podatke za svaki gospodarski subjekt.

21. PODUGOVARATELJI

Gospodarski subjekti koji mogu dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili viSe
podugovaratelja.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili koli€ina, vrijednost ili postotni udio)

2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj
raCuna, zakonski zastupnici podugovaratelja)

3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja

Javni narugitelj je obvezan neposredno podugovaratelju plaéati za dio ugovora koji je isti izvrsio.
Ugovaratelj moze tijekom izvrSenja ugovora o javnoj nabavi od javnog narucitelja zahtijevati:

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:
JAKNE - VJETRONEPROPUSNE | VODONEPROPUSNE
Evidencijski broj nabave 022/17
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2. uvodenije jednog ili viSe novih podugovaratelja &iji ukupni udio ne smije prijeci 30 % vrijednosti ugovora o
javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj
nabavi u podugovor ili nije

3. preuzimanije izvrSenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

Uz zahtjev za promjenu ili uvodenje novog podugovaratelja, ugovaratelj javhom naruditelju dostavlja
trazene podatke i dokumente za podugovaratelje.

22. SADRZAJ | NACIN IZRADE PONUDA

Ponuda sadrzi:
A. uvez ponude sukladno obrascu Elektroni¢kog oglasnika javne nabave
ponudbeni list generiran u Elektronic¢kom oglasniku javne nabave
obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi
jamstvo za ozbiljnost ponude (dostavljeno odvojeno od e-ponude u omotnici)
trodkovnici, u cijelosti popunjeni
tehniCke specifikacije ispravno i u cijelosti popunjene
prijedlog ugovora potpisan od ovlastene osobe ponuditelja
ostalo trazeno u dokumentaciji o nabavi (uzorci, certifikati i izjave u skladu s propisnicima i
tehnickim specifikacijama).

IETMOO®

Potrebne izjave koje treba dostaviti uz ponudu: U skladu s trazenim u tehnickim specifikacijama, sve u
prilogu ove Dokumentacije. Izjave moraju biti potpisane i ovjerene od strane ovlastene osobe za
zastupanje gospodarskog subjekta.

Ponuda se izraduje na nacin da €ini cjelinu, a ukoliko zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda
ne moze biti izradena na nacin da €ini cjelinu, onda se izraduje u dva ili viSe dijelova.

Dijelove ponude kao &to su jamstva (izvornik), uzorci i sl., koji ne mogu biti dostavljeni u elektroni¢koj
ponudi, gospodarski subjekt obiljeZava nazivom i navodi u sadrzaju ponude kao dio ponude, te iste do roka
za dostavu i otvaranje ponuda dostavlja u zatvorenoj omotnici na nacin i adresu narucitelja sukladno
navedenom u toc€ci 23. Dokumentacije o nabavi.

Ispravci u ponudi moraju biti izradeni na nacin da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti
potvrdeni potpisom ugovaratelja.

Gospodarski subjekti nemaju pravo mijenjati, ispravljati, dopunjavati ili brisati ili na bilo koji drugi nacin
intervenirati u izvorni tekst koji je dao narucitelj ovom dokumentacijom o nabavi, jer se u protivnom njegova
ponuda nece uzeti u razmatranje.

23. NACIN DOSTAVE

Ponuditelj dostavlja ponudu u elektronickom obliku putem Elektronickog oglasnika javne nabave
Narodnih novina www.nn.hr (u skladu s to¢kom 25. ove dokumentacije).

Dijelovi ponude koji ne mogu biti dostavljeni u elektroni¢koj ponudi (jamstvo, uzorci i sl.) predaju se
neposredno na urudzbeni zapisnik narucitelja u Glavno tajnistvo ili preporu¢enom postanskom posiljikom na
adresu narucitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznaen naziv i adresa ponuditelja radi
evidencije ponuda ili kako bi se u slu€aju da je ponuda zakasnjela ista mogla neotvorena vratiti
ugovaratelju, te adresa i oznaka sljedeceg sadrzaja:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
SEKTOR ZA NABAVU
ILICA 335
10000 ZAGREB
PONUDA o nabavi
JAKNE - VIETRONEPROPUSNE | VODONEPROPUSNE
EV.BR. 022/17
Grupa
Dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno:

NE OTVARAJ

Ponuditelj samostalno odreduje nacin dostave dijelova ponude koje nije moguce dostaviti u elektroni¢koj

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:
JAKNE - VJETRONEPROPUSNE | VODONEPROPUSNE
Evidencijski broj nabave 022/17
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ponudi i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave dijelova ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti na¢in kao i osnovna ponuda, putem Elektroni¢kog
oglasnika.

Odustajanje od ponude aktivira se u elektroni¢kom obliku, putem Elektroni¢kog oglasnika.

Ponudu nakon isteka roka za dostavu ponuda nije moguce mijenjati ili povuci.

Uzorci se u roku za dostavu ponuda dostavljaju zapakirani na prikladan nacin. Na pakiranju uzorka mora
biti naznaCena adresa i naziv narucitelja, adresa i naziv ugovaratelja, evidencijski broj i naziv predmeta
nabave kao na omotnici za dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno te naznaka: ,UZORAK",

24. ALTERNATIVNE PONUDE
Alternativhe ponude nisu dopustene.

25. NACIN ELEKTRONICKE DOSTAVE PONUDE

U skladu s ¢&lankom 280. stavak 5. Zakona ponuda se dostavija elektroni¢ékim sredstvima
komunikacije putem EOJN RH. Gospodarski subjekt ne smije dostaviti ponudu u papirnatom obliku, osim
jamstva za ozbiljnost ponude.

Narudcitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz moguéi neispravan rad Elektroni¢kog oglasnika javne
nabave Republike Hrvatske, zastoj u radu ElektroniCkog oglasnika ili nemoguénost zainteresiranoga
gospodarskog subjekta da ponudu u elektronickom obliku dostavi u danome roku putem Elektroni¢kog
oglasnika.

Elektronicka dostava ponuda provodi se putem Elektroni¢kog oglasnika javne nabave, vezujuéi se na
elektroni¢ku objavu poziva na nadmetanje, te na elektronicki pristup dokumentaciji o nabavi.

Sukladno odredbama Zakona o elektroniCkom potpisu (Narodne novine, broj 10/02 i 80/08, 30/14) i
pripadnih podzakonskih propisa, gospodarski subjekt je obvezan svoju ponudu potpisati uporabom
naprednog elektroni¢kog potpisa. Napredni elektroni€ki potpis ima istu pravnu snagu kao vlastoruéni potpis
i otisak sluzbenog pecata na papiru, povezan je iskljuivo s potpisnikom te ga nedvojbeno identificira.
Detaljne upute nacina elektronicke dostave ponuda, upotrebe naprednog elektroni¢kog potpisa te
informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebe za elektroni¢ku dostavu ponuda, ukljuujudi
kriptografsku zastitu, dostupne su na stranicama Elektronickog oglasnika javne nabave, na adresi:
https://eocjn.nn.hr/Oglasnik/.

Ako se elektronicki dostavljena ponuda sastoji od viSe dijelova, ponuditelj osigurava sigurno povezivanje
svih dijelova ponude uz primjenu naprednog elektroni¢kog potpisa. S tim u vezi, troSkovnik koji je priloZzen
uz dokumentaciju o nabavi ponuditelj ne mora dodatno ovjeravati elektroni¢kim potpisom.

Prilikom elektronicke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija izmedu
ponuditelja i narucitelja obavlja se na nacin da se oCuva integritet podataka i tajnost ponuda.

Struéno povjerenstvo naruditelja imat ¢e uvid u sadrzaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slu€aju da naruditelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene Zalbe na dokumentaciju ili
ponisti postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u meduvremenu
dostavljene elektronicki, Elektroni¢ki oglasnik javne nabave trajno ¢e onemoguditi pristup tim ponudama
¢ime ¢e se osigurati da nitko nema uvid u sadrzaj dostavljenih ponuda. U slu€aju da se postupak nastavi,
ponuditelji ¢e morati ponovno dostaviti svoje ponude.

Trenutak zaprimanja elektroniCki dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektronicke
ponude te se, bez odgode, ugovaratelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroni¢ke ponude s podacima o
datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronicki
dostavljenih ponuda.

Kljuéni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehni€ki uvjeti koje mora ispuniti kako bi
uspjeSno predao elektroni¢ku ponudu su slijededi:

- gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u Elektronicki
oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski subjekt pri &emu je upisao vazecu adresu e-poste za
razmjenu informacija s Naruditeljem putem elektroni¢kog oglasnika;

- gospodarski subjekt je svoju ponudu ispravno potpisao naprednim elektroni€kim potpisom uporabom
vazecéeg digitalnog certifikata (u Republici Hrvatskoj FINA je za sada jedini registrirani izdavatelj digitalnih
certifikata);

- gospodarski subjekt je putem ElektroniCkog oglasnika javne nabave dostavio ponudu u roku za dostavu
ponuda.

U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, Elektroni¢ki oglasnik javne nabave ¢e elektronicki
dostavljene ponude pohraniti na nacin koji omogucava Cuvanje integriteta podataka i pristup integriranim

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:
JAKNE - VJETRONEPROPUSNE | VODONEPROPUSNE
Evidencijski broj nabave 022/17
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verzijama dokumenata uz moguénost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima Narucitelja po isteku
roka za dostavu ponuda odnosno javnog otvaranja ponuda.

26. NACIN ODREBIVANJA CIJENE PONUDE

Gospodarski subjekt dostavlja ponudu s cijenama u kunama i obvezan je ponuditi sve stavke troskovnika.
Cijena ponude piSe se brojkama.

Gospodarski subjekt je obvezan ponuditi, odnosno upisati jedini¢ne cijene zaokruzene na dvije decimale i
cijene za svaku stavku (takoder zaokruzene na dvije decimale), na nacin kako je to odredeno u tro$kovniku
te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uradunati svi zavisni trodkovi i popusti, uklju€ivsi i troSkove
dopreme, pakiranja i transportnog osiguranja. Za isporuke iz Hrvatske vrijede uvjeti FCO Zagreb -
Skladite, Ministarstva unutarnjih poslova, a za isporuke iz inozemstva primjenjuje se paritet DDP Zagreb
prema Incoterms-u 2012. Kod navedenog pariteta za isporuke iz inozemstva ugovaratelj snosi sve rizike i
troSkove dopreme predmeta nabave ukljuujudéi i uvoznu carinu.

Jedinine cijene kao i cijena ponude fiksne su i nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.

Sve troskove koji se pojave iznad deklariranih cijena, gospodarski subjekt snosi sam.

27. VALUTA U KOJOJ SE IZRAZAVA CIJENA PONUDE
Cijena ponude izrazava se u hrvatskim kunama.

28. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Narucitelj je u ovom postupku javne nabave
odredio samo cijenu kao kriterij za odabir ponude, sukladno ¢lanku 284. i 452. Zakona.

Ako su dvije ili vise valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni narucitelj ¢e
sukladno ¢lanku 302. stavku 3. Zakona, odabrat ponudu koja je zaprimljena ranije.

29. JEZIK | PISMO NA KOJEM SE IZRADUJE PONUDA

Ponuda se zajedno sa pripadaju¢om dokumentacijom izraduje latini€énim pismom i na hrvatskom jeziku.
Dijelovi ponude (osnove za isklju¢enje gospodarskog subjekta, uvjeti sposobnosti, tehnicka dokumentacija
proizvodaca i ostala dokumentacija), koji se dostavljaju na stranom jeziku moraju imati prilozen prijevod na
hrvatski jezik od strane ovlastenog sudskog tumaca.

30. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je najmanje devedeset (90) dana od isteka roka za dostavu ponuda. Narucitelj ¢e
odbiti ponudu &ija je opcija kra¢a od zahtijevane.

31. JAMSTVA

A. Jamstvo za ozbiljnost ponude, gospodarski subjekt je obvezan uz ponudu predati bankovno
jamstvo za ozbiljnost ponude, za svaku grupu zasebno, u iznosu od:
za 1. Grupu predmeta nabave u iznosu od 79.800,00 kuna
za 2. Grupu predmeta nabave u iznosu od 8.500,00 kuna
za 3. Grupu predmeta nabave u iznosu od 74.000,00 kuna
za 4. Grupu predmeta nabave u iznosu od 17.000,00 kuna
Jamstvo banke za ozbiljnost ponude mora sadrZavati evidencijski broj nabave narucitelja, naziv
nadmetanja i grupu predmeta nabave za koje se izdaje. Jamstvo banke mora vaZiti do isteka roka
valjanosti ponude i mora sadrzavati obvezu da ¢e banka na prvi poziv i bez prigovora isplatiti iznos jamstva
u slucaju:

a. odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti

b. nedostavljanja azurnih popratnih dokumenata sukladno ¢lanku 263. Zakona

c. neprihvacanja ispravka racunske greske

d. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi

e. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

Nacin dostave jamstva:

Jamstvo banke za ozbiljnost ponude, koje u ovom trenutku nije moguce slati i primati kao elektronicki
dokument, gospodarski subjekt dostavlja naruditelju u roku za dostavu ponuda u zatvorenoj postanskoj
omotnici na nacin i adresu kao $to je navedeno u to€ci 23. ove dokumentacije o nabavi.

Javni narucitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 (deset) dana od

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:
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dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, odnosno dostave jamstva za uredno
izvrSenje ugovora o javnoj nabavi. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i
jamstva za ozbiljnost ponude, javni naruditelj obvezan je prije odabira zatraziti od ponuditelja produzenje
roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude.

B. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Ponuditelj je duzan, u slu€aju odabira njegove ponude,
u roku od 10 dana od dana sklapanja Ugovora, predati narulitelju bankarsku garanciju za uredno
ispunjenje ugovornih obveza, plativu u korist narucitelja na prvi poziv i bez prigovora u iznosu od 10%
(deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a, te s rokom vaZenja 60 dana duzim od predvidenog roka
isporuke. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u slu¢aju povrede ugovornih obveza. Ako
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaceno, korisnik ¢e ga vratiti odabranom ponuditelju
nakon isteka ugovora. U ponudi se ovaj dokaz dostavlja u obliku potpisivanja ugovora gdje je odredbom
¢lanka 6. definirano isto. Podrazumijeva se kako je gospodarski subjekt suglasan s trazenim s obzirom da
je obvezan dostaviti potpisani ugovor ¢ime potvrduje i druge odredbe ove dokumentacije o nabauvi.

32. DATUM, VRIJEME | MUESTO DOSTAVE PONUDA | JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ponuda, bez obzira na nacin dostave, mora biti zaprimljena u Elektronickom oglasniku, a dijelovi ponude
koji se dostavljaju odvojeno na adresi narucitelja iz tocke 23. ove dokumentacije o nabavi, najkasnije do
do sati. U sati, istovremeno sa protekom roka za dostavu ponuda, zapocinje
javno otvaranje ponuda.
Ponude otvaraju ¢lanovi struénog povjerenstva narucitelja. Javhom otvaranju ponuda smiju prisustvovati
ovlasteni predstavnici gospodarskog subjekta i druge osobe. Ovlasteni predstavnici gospodarskog subjekta
imaju pravo aktivnog sudjelovanja na javhom otvaranju ponuda. Ovlasteni predstavnici gospodarskog
subjekta moraju svoje pisano ovlastenje (obrazac u prilogu dokumentacije o nabavi) predati ¢lanovima
struénog povjerenstva narucitelja neposredno prije otvaranja ponuda, a koje je potpisano od strane
odgovorne osobe gospodarskog subjekta. Ukoliko je osoba koje je nazo€na javhom otvaranju ponuda
ujedno i ovladtena osoba gospodarskog subjekta za zastupanje upisana u sudski ili obrtni registar, tada ista
narucitelju mora dati na uvid RjeSenje o registraciji ili obrtnicu.

33. ROK ZA DONOSENJE ODLUKE O ODABIRU
Rok donoSenja odluke o odabiru ili ponistenju iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

34. ROK, NACIN | UVJETI PLACANJA
Rok plac¢anja je trideset (30) dana od dana urednog ispunjenja ugovorne obveze.

35. DRUGI PODACI KOJE NARUCITELJ SMATRA POTREBNIMA

Narucitelj moze u svako doba, a prije isteka roka za dostavu ponuda, iz bilo kojeg razloga izmijeniti
dokumentaciju o nabavi.

Dokumentacija o nabavi s pripadaju¢im troSkovnikom stavljena je na raspolaganje u Elektroni¢kom
oglasniku javne nabave Narodnih novina bez naknade. Podaci o osobama koji su zatrazili uvid ili preuzeli
dokumentaciju o nabavi Cuvat ¢e se kao tajna. Dokumentacija o nabavi je vlasniStvo naruditelja i
gospodarski subjekt je mozZe koristiti iskljuéivo u svrhu izrade ponude za ovo nadmetanje te je ne smije
ustupiti drugima i koristiti u druge svrhe.

Gospodarski subjekt mora prouciti sve upute, obrasce, uvjete i pojedinosti iz dokumentacije o nabavi.
Ponuditelj snosi rizik i ponuda mu moze biti odbijena ako ne navede sve potrebne podatke koji se traze ili
ne dostavi dokaze koji se traze dokumentacijom o nabavi ili ako ponuda koju podnosi ne zadovoljava
uvjete iz dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj mozZe dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave, odnosno pojedinu grupu
predmeta nabave. Ponuditelj moze dostaviti ponudu za jednu, nekoliko ili za sve grupe predmeta nabave.
Ponuditelj je duzan ponuditi sve stavke iz troSkovnika za pojedinu grupu.

Prijedlog ugovora je sastavni dio dokumentacije o nabavi.

Prijedlog ugovora mora biti ovjeren pe€atom i potpisan od strane ovlastene osobe gospodarskog subjekta.
Ako je u ponudi iskazana neuobi€ajeno niska cijena ponude ili neuobi€ajeno niska pojedina jedini¢na cijena
§to dovodi u sumnju mogucnost isporuke robe koja je predmet nabave, narucitelj moze odbiti takvu
ponudu. Prije odbijanja / prihvaéanja ponude, naruditelj ¢e pisanim putem zatraziti objasnjenje s podacima
o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvr$enje ugovora.

Narucitelj ¢e provjeriti podatke o sastavnim elementima ponude iz objadnjenja ponuditelj, uzimajuci u obzir
dostavljene dokaze.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donoSenja odluke o odabiru, naruditelj
¢e prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu
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zatraziti da u primjerenom roku, dostavi aZurirane popratne dokumente kojima se dokazuju uvjeti
sposobnosti i nepostojanje osnova za isklju¢enje gospodarskog subjekta.

Ako ponuditelj u ostavljienom roku ne dostavi sve trazene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata,
naruditelj ¢e odbiti ponudu tog ponuditelja. U tom slu€aju, narucitelj ¢e ponovo izvrsiti rangiranje ponuda
prema kriteriju za odabir ne uzimajuéi u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isklju¢io, odnosno ponuditelja &iju
je ponudu odbio te pozvati narednog najpovoljnijeg ponuditelja iz postupka rangiranja da dostavi trazeno.
TroSak pripreme i podnoSenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno, osim jamstva za ozbiljnost ponude, ne vraéaju se osim u
slu€aju zakasnjele ponude i odustajanja ponuditelja od neotvorene ponude.

Ako ponuditelj ozna¢ava odredene podatke iz ponude poslovhom tajnom, obvezan je, temeljem ¢Clanka 52.
stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.
Sukladno ¢&lanku 52. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelji ne smiju u postupcima javne nabave
oznaciti tajnim podatke o cijeni ponude, troSkovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude,
javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili
podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju oznaditi tajnom.

36. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Pravo na zalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje odredenog
ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamic¢kog sustava nabave ili projektnog natjeCaja i koji je
pretrpio ili bi mogao pretrpjeti Stetu od navodnoga krSenja subjektivnih prava. Pravo na zalbu ima i
sredisnje tijelo drzavne uprave nadlezno za politiku javne nabave i nadlezno drzavno odvjetnistvo.
Sukladno &lanku 405. i 406. Zakona, Zalba se izjavljuje Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave, Koturaska cesta 43/IV, 10000 Zagreb u pisanom obliku u roku deset (10) dana od dana:

A. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadrzaj poziva ili dokumentacije o nabavi,
B. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadrzaj ispravka

C. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadrzaj izmjene dokumentacije,
D

. otvaranja ponuda u odnosu na propustanje narucitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen
zahtjev za dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja
ponuda,

E. primitka odluke o odabiru ili poniStenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili
razloge ponistenja

Zalba mora sadrzavati najmanje podatke navedene u &lanku 420. Zakona.

Zalitelj je obvezan primjerak Zalbe dostaviti i narugitelju u roku za zalbu.

U slu€aju izjavljivanja zZalbe na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu dokumentacije o nabavi, narucitelj Ce,

sukladno ¢lanku 419. Zakona, objaviti informaciju da je izjavljena Zalba i da se zaustavlja postupak javne

nabave.

Zalitelj koji je propustio izjaviti zalbu u odredenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na

Zalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

PRILOG:

I. Obrazac ESPD

Il. Prijedlog ugovora

[ll. TroSkovnici za 4 (Cetiri) grupe

IV. Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

V. Propisnici i tehni¢ke specifikacije za:
Grupa 1
Propisnik br. 18 — jakna vjetronepropusna — tamnoplava — podjakna za zimsku jaknu
Prilog br. 1 — tehni¢ka specifikacija za Propisnik br. 18 — jakna vjetronepropusna — tamnoplava —
podjakna za zimsku jaknu
Grupa 2
Propisnik br. 20 — jakna vjetronepropusna — podjakna za zimsku jaknu — crna
Prilog br. 1 — tehn. spec. za Propisnik br.20 — jakna vjetronepropusna — podjakna za zimsku jaknu —
crna
Grupa 3
Propisnik br. 17 — jakna zimska s kapuljatom vodonepropusna tamno plava
Prilog br. 1 — tehni¢ka specifikacija za Propisnik br. 17 — jakna zimska s kapuljaom vodonepropusna
tamno plava
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Grupa 4
Propisnik br. 19 — jakna zimska s kapuljaom vodonepropusna maslinasto zelena
Prilog br. 1 — tehni¢ka specifikacija za Propisnik br. 19 — jakna zimska s kapuljaom vodonepropusna

maslinasto zelena
URBROJ: 511-01-167-17-6 P/ 104265

NACELNICA SEKTORA

Marija Bezer
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REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, llica 335, 10000 Zagreb, OIB:
36162371878, (dalje u tekstu: narucitelj)

i

, (dalje u tekstu: ugovaratelj)

sklopili su sljedeci:

UGOVOR O NABAVI

JAKNI - VJETRONEPROPUSNIH | VODONEPROPUSNIH
za Grupu

PREDMET UGOVORA

Clanak 1.
Ugovor se sklapa temeljem konaéne i izvrdne Odluke narucitelja o odabiru ponude ugovaratelja, URBROJ:
od 2017. donijete u otvorenom postupku javne nabave evidencijski broj

nabave 022/17, za nabavu jakni vjetronepropusnih i vodonepropusnih za Grupu ,
objavljenom u Elektroni¢kom oglasniku javne nabave RH.

Ovim se Ugovorom ureduju medusobni odnosi, prava i obveze Ugovaratelja i Narucitelja u obavljanju
poslova tokom zadanog vremena, sve sukladno dokumentaciji o nabavi u predmetnom postupku javne
nabave jakni vjetronepropusnih i vodonepropusnih za Grupu , (u daljnjem tekstu: roba) i
Ponudama ugovaratelja broj od 2017.

Ugovaratelj ¢e robu izradivati prema svojim Ponudama, a za koju je naruditelj utvrdio da su u skladu s
propisnicima i tehni¢kim specifikacijama narucitelja.

Tehnicke specifikacije, ponudbeni listovi i troSkovnici popunjeni od strane ugovaratelja nalaze se u prilogu
ovog Ugovora i €ine njegov sastavni dio.

VRSTA, ROK , MJESTO | NACIN ISPORUKE ROBE

Clanak 2.
Ugovaratelj se obvezuje Narucitelju isporugiti cjelokupnu Robu i to isklju€ivo novu robu sukladno svim
zahtjevima navedenim u propisnicima, tehni¢kim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i
ponudama i to prve isporuke isporucivati sukcesivno u roku do 60 dana, odnosno s krajnjim rokom isporuke
do 90 dana, raCunajuc¢i od dana zakljuenja ugovora o javnoj nabavi, na temelju iskazanih potreba i
obavijesti narugitelja.
Ugovorne strane suglasno utvrduju kako rok isporuke predstavlja bitan sastojak ugovora.

Ugovaratelj se obvezuje Robu isporuciti na adresu Narucitelja Ministarstvo unutarnjih poslova RH,
centralno skladiste, llica 335, Zagreb.

Ugovaratelj se obvezuje pisanim putem najaviti isporuku robe najkasnije 5 (pet) dana prije isporuke.

Ugovaratelj se obvezuje da ¢e uz isporu¢enu robu dostaviti dokumentaciju traZenu propisnicima i tehni¢kim
specifikacijama u prilogu ovog Ugovora, te da sredstvo na dan isporuke nece biti starije od (1) godine.

Ugovaratel;j je u cijelosti odgovoran za prijevoz i isporuku robe koja je predmet ovog Ugovora.

Narucitelj prilikom zaprimanja robe vrsi kontrolu koli¢ine i sukladnosti isporu¢ene robe s ugovorenom i
naruéenom.

Kvantitativan prijem robe iz ¢lanka 1. ovog ugovora obavit ¢e ovlastene osobe naruditelja, prema
dostavnim dokumentima, propisnicima, tehni¢kim specifikacijama i troSkovniku ugovaratelja koji je u prilogu
ovog ugovora.

Ako isporucena roba koli€inom odgovara trazenom, ovlastena osoba narucitelja Citko ispisuje ime i prezime
na dostavnom dokumentu te potpisuje i zadrzava jedan primjerak dostavnog dokumenta.

U slucaju da se prilikom preuzimanja robe utvrdi manjak u kolicini ili da nazivom ne odgovara naru¢enom,
naruditelj je duzan sastaviti zapisnik o utvrdenoj Cinjenici te ga potpisanog i ovjerenog u roku od 8 (osam)
dana od izvr§enog prijema dostaviti ugovaratelju radi reklamacije i u svrhu otklanjanja nedostataka.
Ugovaratelj se obvezuje da ¢e uo€eni nedostatak ispraviti, otkloniti ili nadoknaditi najkasnije u roku od 30
(trideset) dana racunajuci od dana primitka pisane obavijesti.
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Kvalitativan prijem isporu€ene robe provodi se vizualnom kontrolom bazirane na usporedivanju s ovjerenim
uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veli€ine, boje i sli€énih parametara. Broj uzoraka za vizualnu
kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji pripremljenoj za isporuku.

Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom Skladidtu Ministarstva izvrsit e
se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumce uzetog od strane struéne sluzbe Ministarstva kod
akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti s trazenim iz propisnika i tehni¢ke specifikacije.

Laboratorijsko ispitivanje nakon uzorkovanja stru¢ne sluzbe narucitelja obavit ¢e akreditirani laboratoriji o
troSku ugovaratelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza narucitelj ¢e dostaviti ugovaratelju.
Ugovaratelj je duzan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti naruditelju zamjensku robu bez
dodatnih troskova za narucitelja.

Narucitelj ima pravo u slu¢aju potrebe u roku od 90 dana od zaprimanja cjelokupne koli€ine robe zatraziti
od ugovaratelja da u roku od 30 dana izvrS§i zamjenu veli¢inskih brojeva za isti model robe u koli€ini od
maksimalno 1% od ukupno naruéene koli€ine, ali ne viSe od 100 komada predmetne robe neovisno o
koli€¢ini naruene robe.

Clanak 3.
U skladu s navedenim u propisnicima (u prilogu ovog ugovora) ugovaratelj ima obvezu narucitelju dostaviti
sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomocnog
materijala i to obavezno prije po¢etka samog procesa proizvodnje te ostale trazene dokumente i uvjete.
Ugovaratelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, Sivanja, dorade,
pregleda robe do pakiranja.
Stru¢na sluzba naruditelja prema osobnoj procjeni moze bez najave ugovaratelju izvrSiti vizualnu kontrolu
robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od
ukupno narucene kolic¢ine.
Vizualna kontrola se bazira na usporedivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu
veli¢ine, boje i sli¢nih parametara.
Strucna sluzba narugitelja prema osobnoj procjeni mozZe bez najave ugovaratelju izuzeti primjerak osnovnih
sirovina i pomoc¢nog materijala, kao i izuzeti primjerak robe iz proizvodnje u cilju izvanrednog
laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe sa zahtjevima naruditelja iz propisnika i tehnickih
specifikacija. lzvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o troSku
ugovaratelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza narucitelj dostavit ¢e ugovaratelju.

Clanak 4.
Ukoliko Ugovaratelj ne izvrSi cjelokupnu isporuku robe u ugovorenom roku iz ¢lanka 2. ovog Ugovora,
Narucitelj ima pravo po svojem isklju€ivom izboru odluciti ho¢e li jednostrano raskinuti ugovor temeljem
obi¢ne pisane izjave ili odobriti Ugovaratelju dodatni rok radi isporuke robe.
Ukoliko Narucitelj odluéi raskinuti ugovor isti je ovlasten naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i
zatraziti od Ugovaratelja naknadu cjelokupno prouzroCene $tete zbog neispunjenja ugovora.
Ukoliko Narucitelj odlu¢i odobriti Ugovaratelju dodatni rok radi isporuke, isti je ovlasten zahtijevati od
Ugovaratelja naplatu penala u visini od 0,1% ukupne vrijednosti ugovorene robe, za svaki dan zaka3snjenja,
raCunajuci od roka iz ¢lanka 2. ovog Ugovora, s tim da ukupni iznos penala ne moze prije¢i 10% ugovorene
vrijednosti robe. Ugovaratelj je obvezan u roku od 15 dana od primitka pismenog zahtjeva Narucitelja platiti
ugovornu kaznu.
Naruditelj je ovlasten samostalno odrediti trajanje odobrenog dodatnog roka radi isporuke robe, te je o
tomu duzan obavijestiti Ugovaratelja u pisanom obliku.
Ukoliko Ugovaratelj niti unutar odobrenog dodatnog roka ne izvrSi cjelokupnu isporuku robe, Narucitel]
moze jednostrano raskinuti ugovor temeljem obi¢ne pisane izjave, a u kojem slu¢aju Narucitelj pored prava
na naplatu penala, zadrzava pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i zatraziti od
Ugovaratelja naknadu cjelokupno prouzrocene Stete zbog neispunjenja ugovora.
Ugovaratelj se obvezuje izvrSiti isporuku robe po ovom Ugovoru s punom odgovorno$¢u i u stvarnoj
suradnji s Narugiteljem uvaZavajuéi zahtjeve i naloge Narucitelja Sto je viSe moguée osim u sluajevima
ako takvi zahtjevi odnosno nalozi ugrozavaju uspjeSnost izvrSenja ugovorenih obveza ili uzrokuju dodatne
troSkove izvan ugovorenih.

CIJENA, ROK I NACIN PLACANJA

Clanak 5.
Za Grupu
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(1) Ukupna cijena robe iz ¢lanka 1. ovog Ugovora shodno cijenama iz Ponude ugovaratelja i
ponudbenog Troskovnika koji se nalaze u prilogu i €ine sastavni dio ovog Ugovora iznosi:

HRK bez PDV-a u iznosu od:

(brojkama)

(slovima)

PDV-om 25% u iznosu od:

(brojkama)

(slovima)
HRK s PDV-om u iznosu od:

(brojkama)

devedeset jedna tisu¢a dvjesto osamdeset osam
(slovima)

U ugovorenu cijenu iz prethodnog stavka ovog Clanka uklju€eni su svi trodkovi Ugovaratelja vezani uz
isporuku robe iz ovog Ugovora. Ugovorene jedini¢ne cijene iz ponudbenog Troskovnika su nepromjenjive
za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora. Ukupno ugovorena cijena obuhvaca i eventualno povecanje cijene
elemenata na osnovu kojih je ista odredena. Pretpostavlja se da je Ugovaratelj proucio vazeée propise u
Republici Hrvatskoj koji se odnose na njegovo poslovanje, a posebno one koje se odnose na njegove
obveze pla¢anja takse, poreza (osim PDV-a) i druga davanja, te da po osnovu istih ne¢e i ne moze traziti
izmjenu ukupno ugovorene cijene. Porez na dodanu vrijednost za isporucenu robu obraCunavat ¢e se
prema vazecéim zakonskim propisima.

Naruditelj ¢e Ugovaratelju platiti stvarno isporu€enu robu.

Ugovaratelj je po urednom izvrdenju ovog Ugovora duzan ispostaviti Narucitelju svoj racun.

Racun Ugovaratelja sadrzi sve zakonske elemente rac¢una: mjesto izdavanja, broj i nadnevak, ime (naziv),
adresu i osobni identifikacijski broj lzvrSitelja, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj Narucitelja,
koli€inu i naziv pojedinih stavaka isporu¢enih dobara, nadnevak isporuke odnosno obavljene usluge, iznos
cijene u kunama razvrstane po poreznoj stopi, iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi i zbrojni iznos
naknade i poreza, referencu na broj ovog Ugovora, te detaljnu specifikaciju dobara koje odgovaraju opisu i
specifikaciji dobara definiranih ovim Ugovorom.

Placanje se wvrSi doznakom na racun (IBAN) Ugovaratelja otvorenog kod
banke d.d., Zagreb, u roku od 30 dana od dana urednog izvr§enja ugovorne obveze, sve
pod bitnim uvjetom da je Narucitelju prethodno ispostavljen valjani racun, te dostavljeno jamstvo za dobro
ispunjenje ugovora iz €lanka 6. ovog Ugovora. Nece biti placanja u korist lzvrSitelja prije dostave
Narucitelju ugovorenog jamstva za dobro ispunjenje ugovora.

Pod dobrim izvrSenjem ugovora podrazumijeva se izvrSenje svih obveza Ugovaratelja iz Ugovora, tj. da se
ugovorena isporuka predmetne robe izvrSi u ugovorenoj kvaliteti i ugovorenom roku, a eventualni nedostaci
potpuno otklone.

Predujam je isklju€en, kao i traZzenje instrumenata osiguranja plaé¢anja.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Clanak 6.
Ugovaratelj je duzan u roku od 10 dana od dana sklapanja ovog Ugovora, predati Naruditelju bankarsku
garanciju za uredno izvrSenje ugovornih obveza, plativu u korist Narucitelja na prvi poziv i bez prigovora u
iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a, te s rokom vazenja 60 dana duzim od
predvidenog roka isporuke.
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NADZOR

Clanak 7.
Ugovorne strane su suglasne da Naruditelj zadrzava pravo davanja Ugovaratelju prijedloga, uputa i
primjedbi u vezi s provedbom ugovorenih poslova.
Ugovorne strane se obvezuju na medusobnu komunikaciju pismenim putem ili putem elektroni¢ke poste.
Ugovorne strane suglasno utvrduju da ¢e se sluzbena komunikacija obavljati putem sljedecih adresa:
Za Narucitelja:
- Kristina Barag, llica 335, Zagreb, telefon 01/3788 462, e-mail kbarac@mup.hr, fax 01/3788 826.
- osoba za pracenje kontrole kvalitete robe za prihvat robe u skladiste: Davor Babi¢.
Za Ugovaratelja: (adresa, ime kontakt osobe, telefon, e-mail, fax).
U slu€aju promjene bilo kojeg podatka za slanje obavijesti i komunikaciju, ugovorna strana se obvezuje da
¢e bez odlaganja obavijestiti u pisanom obliku o tomu drugu stranu.

TAJNOST PODATAKA

Clanak 8.
Ugovaratelj se obvezuje da ¢e sve informacije koje dozna tijekom realizacije ovog Ugovora drzati u tajnosti,
odnosno da ih nece u cijelosti ili u pojedinim dijelovima davati na uvid tre¢im osobama, duplicirati, koristiti ili
distribuirati u druge svrhe, osim u svrhu realizacije ovog Ugovora.
Ova obveza Ugovaratelja ostaje trajno i nakon isteka ovog Ugovora.

PREKID UGOVORA

Clanak 9.
Ugovorne strane suglasne su da se vazenje Ugovora mozZe prekinuti prije isteka roka valjanosti po
dogovoru obiju ugovornih strana ili u slu¢aju nastupa slijedecih okolnosti:

¢ ako zbog vise sile nije moguée ispuniti ugovorne obveze;

e u slucaju krSenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice krdenja
nisu otklonjene u roku odredenom u pismenom upozorenju druge ugovorne strane, kada se ugovor
raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o raskidu Ugovora.

Narucitelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor temeljem obi¢ne pisane izjave u slu¢ajevima iz ¢lanka 3.
Ovog Ugovora, a u kojem slu€aju Ugovaratelj nema pravo zahtijevati od Narucitelja naknadu bilo kakve
Stete po bilo kojem osnovu.

Ugovaratelj se obvezuje u slu€aju prekida ovog Ugovora izvrsiti preuzete aktivnosti na nacin na koji ih
Narucitelj moze preuzeti i predati drugom Ugovaratelju na izvrSenje. U slu€aju neizvrSenja, kako je
navedeno, Narucitelj ima pravo na teret Ugovaratelja ustupiti dovrSenje preuzetih poslova drugom
Ugovaratelju.

U slucaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti Ugovora, ugovornim stranama ostaju sva prava
i obveze koje su nastale u tijeku vazenja Ugovora.

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 10.
Ugovaratelj jam¢i i obvezuje se da nije pocinio niti da je itko prema njegovom znanju pocinio niti jednu od
sljedecih radniji, te da neée podiniti, niti ¢e ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost poginiti
ikoju od tih radniji, a to su:

¢ nudenje, davanje, primanje ili trazenje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje
neke osobe u javnoj ili drzavnoj sluzbi ili funkciji, odnosno na direktora ili zaposlenika javne ustanove
ili poduze¢a, odnosno direktora ili namjeStenika javne medunarodne organizacije, odnosno
duznosnika, sluzbenika ili namjestenika u drzavnoj sluzbi, u vezi s nekim postupkom nabave ili
provedbom nekog ugovora,

e svako djelo kojim se neprimjereno utjeCe ili se nastoji utjecati na postupke nabave ili provedbe
ugovora na Stetu Narucitelja, uklju€ujuéi i tajni dogovor Ugovaratelja.
Ugovaratelj se obvezuje da ¢e obavijestiti Narucitelja ako sazna bilo kakvu informaciju ili &injenicu koja
upucuje na moguénost pocinjenja bilo kojeg od navedenih djela.
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:
JAKNE - VJETRONEPROPUSNE | VODONEPROPUSNE

Evidencijski broj nabave 022/17
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Clanak 11.
Sve eventualne sporove proizasle iz ovoga Ugovora ugovorne strane ce rijeSiti sporazumno. Ako u tome
ne uspiju svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, ukljuujuci i sporove koji se odnose na
pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne ulinke koji iz toga proistjecu,
konacno cCe se rijeSiti arbitrazom u skladu s vazeéim Pravilnikom o arbitrazi pri Stalnom arbitraznom sudistu
Hrvatske gospodarske komore (Zagrebackim pravilima).

Clanak 12.
Narucitelj i Ugovaratelj sporazumjeli su se da sve $to u ovom Ugovoru nije izrekom navedeno, primjenjuju
se odgovarajuée odredbe vazecih propisa.

Clanak 13.
Ovaj Ugovor stupa na snagu po potpisu ovlastenih predstavnika obje ugovorne strane.
Ovaj Ugovor sacinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki primjerak ima snagu originala, od
¢ega su 3 (tri) za naruditelja, te 2 (dva) za ugovaratelja.

U Zagrebu, 2017. KLASA:
URBROJ:

Ugovaratelj Narucitelj
Ministarstvo unutarnjih poslova RH

DIREKTOR MINISTAR
Vlaho Orepi¢

Sastavni dio ovog Ugovora su:
1) Propisnici
2) Tehnicke specifikacije, ponudbeni listovi i troSkovnici popunjeni od strane ugovaratelja

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:
JAKNE - VJETRONEPROPUSNE | VODONEPROPUSNE
Evidencijski broj nabave 022/17
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OVLAST ZA ZASTUPANJE | SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA'

Naziv ponuditelja
Sjediste ponuditelja

Adresa ponuditelja

(0]]=}

(ili nacionalni identifikacijski broj prema
zemlji sjediSta gospodarskog subjekta, ako
je primjenijivo)

Predmet: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javhog otvaranja ponuda

Ovime ovlas¢ujemo svog predstavnika:

(ime i prezime)

(radno mjesto)

(broj osobne iskaznice)

da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave jakni

vjetronepropusnih i vodonepropusnih, evidencijski broj nabave: 022/17, koje ¢e se odrzati 2017.
u sati u prostorijama naruditelja, na adresi llica 335, objekt 1, I. kat, sala za sastanke broj 218.
Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovladtene osobe ponuditelja)

Potpis i pe€at

U , 2017.

! Ovlastenje se predaje ¢lanovima stru¢nog povjerenstva narucitelja prije po€etka javnog otvaranja ponuda.

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:
JAKNE - VJETRONEPROPUSNE | VODONEPROPUSNE
Evidencijski broj nabave 022/17
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TROSKOVNIK - Grupa 1 — Jakna vjetronepropusna — tamnoplava

- - Ukupna cijena
Red. . Jed. Koli¢ina Jedini¢na ~
br. Naziv robe Mjere cijena stavke u stavke u'kn bez PDV-a
kn bez PDV-a
1 2 3 4 5(3x4)

1 Jakna vjetronepropusna — «

tamnoplava om. 2.500
2 Jakna vjetronepropusna — IJP "

tamnoplava om. 300

Cijena ponude bez PDV-a (kn), brojkama (zbroj stupca 5)

Iznos PDV-a (kn), brojkama:

Cijena ponude s PDV-om (kn), brojkama (zbroj stupca 5)

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:
JAKNE - VJETRONEPROPUSNE | VODONEPROPUSNE
Evidencijski broj nabave 022/17
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TROSKOVNIK — Grupa 2 — Jakna vjetronepropusna — SJP - crna

- - Ukupna cijena
Red. . Jed. Koli¢ina Jedini¢na ~
br. Naziv robe Mijere cijena stavke u stavke u kn bez PDV-a
kn bez PDV-a
1 2 3 4 5(3x4)
1 Jakna vjetronepropusna — SJP -
| cma kom. 300

Cijena ponude bez PDV-a (kn), brojkama (zbroj stupca 5)

Iznos PDV-a (kn), brojkama:

Cijena ponude s PDV-om (kn), brojkama (zbroj stupca 5)

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:
JAKNE - VJETRONEPROPUSNE | VODONEPROPUSNE
Evidencijski broj nabave 022/17
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TROSKOVNIK — Grupa 3 — Jakna vodonepropusna — tamnoplava

- Ukupna cijena
Red. . Jed. Jedini¢na ~
br. Naziv robe Mijere Kolii cijena stavke u stavke u kn bez PDV-a
olieina | kn bez PDV-a
p 2 3 4 5(3x4)

1 Jakna vodonepropusna —

tamnoplava Kom. 1.000
2 Jakna vodonepropusna — IJP «

tamnoplava om. 300

Cijena ponude bez PDV-a (kn), brojkama (zbroj stupca 5)

Iznos PDV-a (kn), brojkama:

Cijena ponude s PDV-om (kn), brojkama (zbroj stupca 5)

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:
JAKNE - VJETRONEPROPUSNE | VODONEPROPUSNE
Evidencijski broj nabave 022/17
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TROSKOVNIK - Grupa 4 - Jakna vodonepropusna — SJP - zelena

. Jedini¢na Ukupna cijena
Red. Naziv robe J?d' cijena stavke U | stavke u kn bez PDV-a
br. mjere Koli¢ina kn bez PDV-a
p 2 3 4 5(3x4)
1 Jakna vodonepropusna — SJP -
zelena kom. 300

Cijena ponude bez PDV-a (kn), brojkama (zbroj stupca 5)

Iznos PDV-a (kn), brojkama:

Cijena ponude s PDV-om (kn), brojkama (zbroj stupca 5)

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:
JAKNE - VJETRONEPROPUSNE | VODONEPROPUSNE
Evidencijski broj nabave 022/17
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Propisnik za jaknu s kapuljac¢om-vodonepropusnu-tamno plavu
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Propisnik za jaknu s kapuljac¢om-vodonepropusnu-tamno plavu

1 OPIS

1.1 Opis jakne zimske s kapuljacom

Jakna zimska vodonepropusna izradena je od troslojnog laminata s membranom u tamno
plavoj boiji.

Jakna se kopc€a plasticnim patent zatvaraCem i CiCak trakom. Na prednjoj strani naSivena
su Cetiri dzepa s poklopcima koiji se pri¢vrs¢uju Ci¢ak trakom. Gornji lijevi dZep je sa gornje
i desne strane otvoren, a otvori se zatvaraju patent zatvaracem i poklopcem sa gornje
strane.

Doniji dZzepovi i sa lijeve i sa desne strane sadrzavaju dzep u dZepu, pristup im je sa gornje
strane ispod poklopca i bo¢no.

Rukavi su iz dva dijela s naSivenom orukvicom i trakom za regulaciju Sirine koja se kopca
utisnutim gumbima (pritiskivacima).

Traka na orukvici (dimenzije 16,5 x 5 £1cm) je sa dva lica, jedno od osnovnog materijala, a
drugo od sinteticke folije dimenzija 14 x 5 (£0,5) cm naSivene produzetak za regulaciju
Sirine orukvice. Folija je naCinjena od materijala visoke vidljivosti (reflektiraju¢eg) sa
crvenim i bijelim kockicama dimenzija 19 x 19 (£2) mm (vidi sliku). Na lijevoj i desnoj strani
u bocnom Savu usSiveni su patent zatvaraci duljine 35 (£1) cm, koji sluze za laksi pristup
oruzju.

U klasi¢no izvedenom ovratniku sa straznje strane je prorez koji se zatvara CiCak trakom u
koji je moguce spremiti kapuljacu. KapuljaCa se pri€vrS¢uje zatvaraCem. Kapuljata se na
prednjem dijelu zatvara pomocu CiCak trake. Kapulja¢a se izraduje bez podstave te ima
elasti¢nu traku sa pritezaCem (stoperom) provucenu kroz tunel usiven u rub unutrasnjosti
kapuljaCe za pritezanje uz lice. U vrh Silta kapuljace uSivena je traka (Spaga) promjera 4-5
mm za uévrséivanje ruba Silta. Ispod ovratnika na straznjem dijelu uSivena je vjesalica.
Iznad desnog dzepa na prsima nasivena je meka Cicak traka dimenzije 13 x 2,5 cm za
natpis pripadnosti "POLICIJA"”, "GRANICNA POLICIJA", "INTERVENTNA POLICIJA" ili
"POLICIJA - UPPS" ili za dodatnu oznaku radnog mjesta istih dimenzija (npr. ZAMJENIK
NACELNIKA, NACELNIK PP, itd...). Isporugitelj ima obvezu uz svaku jaknu isporuéiti po
jednu oznaku pripadnosti ili dodatnu oznaku radnog mijesta istih dimenzija. Potpunu
specifikaciju potrebnih oznaka narucitelj ¢e dostaviti odabranom ponuditelju po
potpisu ugovora o nabavi.

Na oba rukava nasSiven je meki ¢i¢ak u obliku stita visine 11 cm, Sirine 9 cm za oznake
"MUP RH". Isporucitelj kao sastavni dio jakne isporuCuje dva (2) komada oznake
"POLICIJA MUP RH*.

Ministarstvo unutarnjih poslova -3/29-
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.02.2017.
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Propisnik za jaknu s kapuljac¢om-vodonepropusnu-tamno plavu

Unutarnja strana jakne je podstavljena tkaninom 100% poliester.
Jakna sa unutarnje lijeve strane ima tri dzepa od Cega je jedan dzZep za radio stanicu ili
telefon, a sa desne strane ima dva dzepa (vidi sliku 2.1.3).

Na straznjem dijelu jakne nalazi se satla, koja se zatvara CiCak trakom. S unutarnje strane
satle priSiveni je umetak koji se takoder zatvara CiCak trakom, po potrebi se moze sakriti
pod satlu. Satla i umetak su iz osnovnog materijala, a umetak je dimenzija 12 x 32,5 (1)
cm na kojem je otisnut natpis "POLICIJA", srebrne boje visoke vidljivosti (reflektirajuci).
Dimenzija natpisa je "POLICIJA" je 30 x 7 cm (= 0,5 cm); a tip slova je "ARIAL"
podebljana.

Retroreflektirajuéi dijelovi moraju zadovoljavati zahtjeve iz norme HRN EN 471 ili
HRN EN ISO 20471.

Jakna ima nosa€ za stanicu na lijevom dijelu prednjice iznad dzepa na prsima.
Izveden je u obliku tunela (kao naramenice za oznake zvanja na ramenima), dimenzija: 5
(£0,3) cm sa gornje strane (ulaz za nosac stanice), 4,5 (£0,3) cm sa donje strane, gotove
duljine 6 (x0,3) cm, nagiba prema skici. Nosa€ je sa gornje i donje strane ucévrséen
zaporima, Koji su u smjeru prosiva.

Jakna na poklopcu lijevog dzepa ima dva metalna prstena na koje se pri€vrséuje
metalna znac¢ka. Metalni prsteni moraju biti na jaknama temeljne i graniéne policije
te UPPS-a. Jakna interventne policije nema nosa¢ za metalnu znacku.

Takoder su na ramenima prisSiveni drzaéi za naramenice (tuneli) za oznake zvanja,
koji se kopcCaju utisnutim gumbom tamno plave boje — druker ili pritiskaC. Drukeri
(pritiskacCi) se nalaze na samoj naramenici (i gornji i donji dio), a ne na jakni. Isporucitelj
ima obvezu uz svaku jaknu isporuciti oznake zvanja-naramenice.

Ministarstvo unutarnjih poslova -4/29-
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.02.2017.
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Propisnik za jaknu s kapuljacom-vodonepropusnu-tamno plavu

JAKNA INTERVENTNE POLICIJE iznad lijevog dZepa na prsima ima naSivenu CiCak
traku dimenzije 7 x 5 cm. NaSivena je u istoj visini sa CiCak trakom iznad desnog dzepa i
nema drzaCa za naramenice za oznake zvanja na ramenima.

Zenska jakna je istog izgleda i kop&anja kao i muska jakna.

2 Skice

2.1.1 Jakna temeljne i grani¢ne policije i UPPS-a

2.1.2 Jakna interventne policije

Cicak traka (fina strana)
za natpis ‘
5 o ..“ !,..

18

FEELNG

B o Sirina rukava regulira
i se pritiskivaéima

7.5

Kote na skici 2.1.1. i 2.1.2. vrijede za sve rodove policije, a primjenjive su na veli€ini 52.

Ministarstvo unutarnjih poslova -5/29-
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.02.2017.
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2.1.3 Unutarniji dio jakne

Propisnik za jaknu s kapuljacom-vodonepropusnu-tamno plavu
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2.1.4 Pozicija nosaca za stanicu na jakni
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4
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Propisnik za jaknu s kapuljacom-vodonepropusnu-tamno plavu
2.1.5 lzvedba kopéanja, bo€nog zatvaraca, kapulja¢e i orukvice jakne

POSEREINRISS |

= o -
-
-
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Propisnik za jaknu s kapuljac¢om-vodonepropusnu-tamno plavu

2.1.6 Dzep gornji lijevi

g | ': : . Harmonika
ol Rt | : falta 20 mm
w | ! 1 '
© M v '
- 1 : N
1znufra Y ;
palent zatvarat : | |
TR ot it «
55,
2 170 J
Harmonika Cowey
falta 20mm

Skice su priblizan izgled odjevnog predmeta.

2.1.7 Dzep gornji desni

Harmonika
falta 20 mm
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Propisnik za jaknu s kapuljac¢om-vodonepropusnu-tamno plavu

3 MATERIJALI

3.1 Osnovni materijal
Osnovni materijal — troslojni laminat—tamno plave boje

Dozvoljeno

SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev .
odstupanje
1 Sirovinski sastav
HRN EN ISO 1833-1 | 100% Poliamid ili
Lice (keper vez): poliester
Uredba (EU) br. 1007/2011.
od 27. rujna 2011. o nazivima 100% PTEE. PES il /
. tekstilnih vlakana i , ili
Membrana: pov:zasnlonr:1 c;lziaecz:?vzaju i PU ’
obiljezavanju sirovinskog . -
poliamid
2 PovrSinska masa HRN EN ISO 2286-2 190-250 g/m? /
, . Osnova: 800N :
3 Prekidna sila (N) HRN EN ISO 1421 Potka: 800 N Min.
o . Osnova: 65N :
4 Sila kidanja (N) HRN EN ISO 4674-1, A Potka: 65 N Min.
5 pH vrijednost HRN EN ISO 3071 3,5<pH<9,5 /
Promjena dimenzija :E’:] iw?s(?;ggéo
; o v s
6 ggl:on pet/5/ pranja na 6N, F (60°C / sugenje u +3 % po duZzini i Sirini Maks.
susilici)
Promjena dimenzija
7 nakon pet /5/ kemijskih HRN EN ISO 3175 +3 % po duzini i Sirini Maks.
Cis¢enja
Postojanost obojenja: Tamno plava
8.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
8.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
8 8.3 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min
8.4 Pranije pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 '
8.5 Glacanje pri 110°C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
8.6 Kemijsko CiScenje HRN EN ISO 105-D01 4/4
8.7 Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 5
9 Paropropusnost HRN EN ISO 11092 < 8,0 m*Pa/W /
Vodonepropusnost
10 e Tkanina HRN EN 20811 > 1,0 bar /
e Savovi > 0,2 bar
Vodonepropusnost HRN EN IS0 6330
14 nakon 10 pranja 6N, susenje F ,
e Tkanina (60°C / susenje u > 1,0 bar
e Savovi susilici) > 0.2 bar
Ministarstvo unutarnjih poslova -9/29-
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Vodonepropusnost nakon
10 kemijskih CiS¢enja > 1,0 bar
e Tkanina HRN EN ISO 3175 > 0,2 bar
e Savovi

12

Vodonepropusnost nakon
13 savijanja guzvanjem
e Tkanina

HRN EN ISO 7854,
50.000 ciklusa > 1,0 bar

HRN EN ISO 12945-

14 Sklonost stvaranju pilinga 2. 5000 ciklusa 4-5 Min.
Vodoodbojnost lica:
Pocetno ISO 5

15 HRN EN ISO 4920 Min.
Nakon 3 pranja ISO 4
(HRN EN ISO 6330 6A,F)
(60°C / suSenje u susilici)
Uljeodbojnost lica:
Pocetno ocjena: 5

16 HRN EN ISO 14419 Min.
Nakon 3 pranja ocjena: 4

(HRN EN ISO 6330 6A,F)
(60°C / suSenje u susilici)

Nema pojave
delaminacije,lomljenja,
rupica ili mjehurica
vecih od 3mm

Otpornost na
delaminaciju nakon
minimalno 30 kuénih
pranja:

HRN EN ISO 6330
6A, F (60°C / susenje
u susilici)

17

Otpornost na habanje po
18 Martindale-u do pojave
rupe

HRN EN ISO 12947-

2. vuna, 9 kpa 50 000 ciklusa Min.

Odredivanje maksimalne
19 sile pucanja Sava grab HRN EN ISO 13935-2 350 N Min.
metodom

Prisutnost Azo bojila koja
20 otpustaju kancerogene HRN EN 14362-1 Ne smiju biti prisutna /
amine:

Postupak njege ®
21 HRN EN ISO 3758 Zg A

b) Spektralne karakteristike boje tkanine

Koordinate boja Des

Boja — tamno plava L* a* b*

ZAHTJEV 18,05 | 0,36 | -5,33

Delta E (CMC 2:1) < 1,0

Ministarstvo unutarnjih poslova -10/29 -
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Uprava za razvoj, opremanje i potporu

3.2 Materijal podstave
SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev Dozvoljeno
odstupanje
HRN EN ISO 1833-1
Uredba (EU) br. 1007/2011. od
1 Sirovinski sastav 27. rujna 2011. o nazivima 100% poliester /
tekstilnih vlakana i povezanom
oznacivanju i obiljezavanju
sirovinskog sastava tekstilnih
proizvoda
2 Povrsinska masa HRN EN 12127 60 g/m? Min.
Promjena dimenzija HRN EN ISO 5077
3 nakon pet/5/ pranja na HRN EN ISO 6330 6N, F | £3 % po duZini i Sirini Maks.
60° (60°C / susenje u susilici)
Promjena dimenzija
4 nakon pet /5/ kemijskih HRN EN ISO 3175 13 % po duzini i Sirini Maks.
Cis¢enja
Postojanost obojenja: Plava boja
4.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
4.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
5 4.3 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min.
4.4 Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4
4.5 Glacanje pri 110°C HRN EN ISO 105-X11 odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
4.6 Kemijsko &iséenje HRN EN ISO 105-D01 4/4
6 Postupak njege 7\
HRN EN ISO 3758 Zg 5 ®
Ministarstvo unutarnjih poslova -11/29 -
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3.3 Ugradbeni materijali

Pomoc¢ni materijali i pribor ugraden u jaknu zimsku s kapuljaom- vodonepropusnu mora zadrzati
sva kemijska i fizikalna svojstva i opterecenja za vrijeme redovnog koriStenja i odrzavanja.

Fino¢éa konca mora biti prilagodena materijalu, moguénostima Sivaceg stroja i moguénostima
varenja Sava uz obvezno zadovoljavanje propisane minimalne ¢vrstoce Sava.

SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev Eg:;’uoglae r?jg
1. Konac za Sivanje, obamitanje i izradu zapora je tamno plave boje, u tonu boje tkanine
Sirovinski sastav | HRNENISO 1833-1 | 100% poliester |/
2. Gumb za unutarnje dzepove, s Cetiri rupice, tamno plave boje
Sirovinski sastav Kvalitativha 100% poliester /
Promjer / 14 mm 1 mm
3. Cicak traka, crne boje ili u boji tkanine
Sirovinskog sastava Kvalitativna 100% poliamid /
Sirine / 20 mm /
4, Zatvaraé€ na prednjem dijelu, brizgani ili spiralni sa ili bez PU premazom — vodootporni s
dvije kovinaste masinice, tamno plave boje
Duljina / 70 cm za veli€inu 50 +1cm
Sirina trake / 16 mm +1mm
Sirovinski sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
Zupci / 6,5 mm £ 0.5mm
Sirovinski sastav zubaca Kvalitativna 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.
5. Zatvara€i na boénim dijelovima za laksi pristup oruzju, spiralni sa dvije kovinaste
masinice, tamno plave boje
Duljina / 35cm +1cm
Sirovinski sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
Zupci / 6 mm +0,5mm
Sirovinski sastav zubaca Kvalitativha 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.

Kliza¢ s rukohvatom (potezac) je od materijala prema standardu DIN 3418 (nehrdajuci Celik
lakirani, legura cinka, i dr.)

6. Zatvara€ za kapuljacu, spiralni s jednom masinicom(poteza¢em), djeljivi, tamno plave boje
Duljina / 40 cm za veli¢inu 50 £1cm
Zupci / 6 mm +0,5mm
7. Zatvaraci (dva) za gornji lijevi dzep, spiralni s jednom masinicom (potezaéem), nedjeljivi,
tamno plave boje
Duljina / 13 cm £1cm
Zupci / 4 mm +0,5mm
8. Metalne alkice
Promijer (unutarniji) |/ | 4-5 mm |/
9. Pritiskiva€i (drukeri) za traku na orukvici rukava
Promjer |/ | 12 mm [ +1mm
10. Elasti¢na traka sa pritezacem (stoperom) na kapuljaci
Promijer |/ | 2,5 mm | £0,5 mm
11. Spaga za rub Silta kapuljace
Promijer |/ [®3-5mm [/
Ministarstvo unutarnjih poslova -12/29 -
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4 RAZMJERNIK ODJEVNIH VELICINA

4.1 Razmijernik odjevnih veli¢ina za normalni stas — NISKI RAST — MUSKA JAKNA

OZNAKA | OPIS
et 22 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1|  Tjelesnavisina | 163 | 163 | 163 | 165 | 165 | 165 | 167 | 167 | 167
2 Opseg grudi 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162
3 | Opsegbokovana | 4 o | 455 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158
duljini jakne
4| Sirnaramena |515|525|535|54.5|555| 56,5 | 57.5 | 585|595 |60.5| 61,5
5 Duljina jakne 745\ 77 | 77 |79,5|79,5| 82 | 82 |84,5|84,5| 87 87
g | Dulinarukavasa | o4 ol 65635 645655 66,5 |67.5|685|695|705| 71,5
orukvicom

Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjera iznosi: za mjere do 50 cm £ 1 cm, iznad 50 cm

+1,5cm.

4.2 Razmijernik odjevnih veli¢ina za normalni stas - SREDNJI RAST- MUSKA

JAKNA
OZNAKA | OPIS
MJERA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
1 Tjelesna visina | 172 | 172 | 174 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 180
2 Opseg grudi 122 1126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162
3 | Opsegbokovana | 4 o | 455 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158
duljini jakne
4 Sirina ramena 515(152,5153,5|54,5|555| 56,5 |57,5|585|59,5|60,5| 61,5
5 Duljina jakne 785| 81 | 81 835|835 8 | 86 |885(885| 91 | 91
g | Dulinarukavasa | o/ ol 655665 675685 695|705 |715|72,5|735| 74,5
orukvicom

Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjera iznosi: za mjere do 50 cm £ 1 cm, iznad 50 cm

+1,5cm.

Ministarstvo unutarnjih poslova

Uprava za razvoj, opremanje i potporu

-13/29
verzija 4.0 od 10.02.2017.




' ‘ REPUBLIKA HRVATSKA
‘am MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Propisnik za jaknu s kapuljac¢om-vodonepropusnu-tamno plavu

4.3 Razmijernik odjevnih veli¢ina za normalni stas — VISOKI RAST- MUSKA JAKNA

OZNAKA | OPIS
MJERA 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

1 Tjelesna visina 182 | 182 | 184 | 184 | 186 | 186 | 188 | 188 | 190 | 190

2 Opseg grudi 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158

3 Opseg bokova na

118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154
duljini jakne

4 Sirina ramena 51,5(52,5|53,5|54,5|55,5| 56,5 | 57,5 |58,5|59,5| 60,5

5 Duljina jakne 82,5| 85 | 85 |87,5|87,5| 90 | 90 |92,5|92,5| 95

6 Duljina rukava s
orukvicom

67,5(68,5|69,5|70,5|71,5|72,5|73,5|74,5|755|76,5

Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjera iznosi: za mjere do 50 cm + 1 cm, iznad 50 cm
+1,5cm.

4.4 Razmijernik odjevnih veli¢ina za normalni stas —- SREDNJI RAST- ZENSKA
JAKNA

Tjelesna visina 166-174 cm

OZNAKA | OPIS
MJERA 34 36 38 40 42 44 46 48 50 | 52
1 Opseg grudi 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 144 | 150 | 156

o Opseg bokova na

115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 149 | 151 | 157
duljini jakne

3 Sirina ramena 49,5(50,5|51,5|52,5|53,5|54,5|55,5|56,5|57,5|58,5

4 Duljina jakne 78,6|786| 79 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 | 91

5 Duljina rukava s

) 62 [62,5| 63 |63,5| 64 [64,5| 65 |655| 66 |66,5
orukvicom

Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjera iznosi: za mjere do 50 cm £ 1 cm, iznad 50 cm
+1,5cm.
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5 OZNAKE PRIPADNOSTI POLICIJI

Sve oznake mogu biti strojno tkane ili strojno vezene.

5.1 Oznaka "POLICIJA MUP RH"

Svaka jakna mora biti isporuc¢ena sa postavljene dvije oznake pripadnosti policiji
"POLICIJA MUP RH", za svaki rukav po jedna.

Osnovna oznaka pripadnosti policiji "POLICIJA MUP RH" je strojno tkana ili strojno vezena
oznaka. U sluCaju strojnog tkanja oznaka je u potpunosti tkani amblem na kojem su
elementi svakog znaka formirani tkanjem (utkani — elementi znaka su u ravnini u odnosu
na osnovni materijal, tkaninu znaka).Ako je oznaka strojno vezena onda je izradena
koncem na plavoj podlozi u obliku Stita.

Gornja osnovica Stita i stranica je 9 cm. Oznaku omeduje zuti obrub Sirine 3 mm. Na
gornjem dijelu u polukrugu izraden je natpis "POLICIJA" bijelim koncem. U sredini je
stilizirano na zrakastoj podlozi izraden Zutim koncem simbol Republike Hrvatske "RH", a
ispod toga u sredini bijele boje izradene trake je natpis "MUP", izraden crnim koncem.
Oznake "RH" i "MUP" nalaze se u Zzutom krugu koji simbolizira hrvatski pleter.

Na oznake je nasivena €i€ak traka — gruba strana.

5.2 Oznaka pripadnosti pojedinom rodu policije

Svaka jakna mora biti isporu¢ena sa po jednom oznakom pripadnosti rodu policije:
"POLICIJA", ili "GRANICNA POLICIJA", ili "INTERVENTNA POLICIJA" ili "POLICIJA -
UPPS" ili dodathu oznaku radnog mjesta istih dimenzija kao i oznaka pripadnosti
(npr. ZAMJENIK NACELNIKA, NACELNIK PP, SEF SMJENE, itd...) koja se postavlja
na Ci¢ak iznad desnog dzepa na jakni. Potpunu specifikaciju potrebnih oznaka
narucitelj ¢e dostaviti odabranom ponuditelju po potpisu ugovora o nabavi.

Oznaka je pravokutnog oblika, dimenzija 13 x 2,5 cm, sa zlatnim koncem je strojno tkan
ili strojno izvezen natpis POLICIJA. Oznaka se izraduje od istog materijala kao i oznaka
"POLICIJA MUP RH".

Ministarstvo unutarnjih poslova -15/29 -
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Detalji oznake POLICIJA:
a) Veli¢ina slova: 1,3 cm
b) Font: Arial
c) Debljina slova: 0,3 cm
d) Debljina obruba: 0,2 cm

Detalji oznaka GRANICNA POLICIJA, INTERVENTNA POLICIJA i POLICIJA-UPPS:
a) Veli¢ina slova:0,7 cm
b) Font: Arial
c) Debljina slova: 0,2 cm
d) Debljina obruba: 0,2 cm

Na oznake je naSivena €i€ak traka — gruba strana.

POLICIJA

5.3 Oznake zvanja policijskih sluzbenika - NARAMENICE

Svaka jakna mora biti isporu¢ena sa po dvije oznake zvanja policijskih sluzbenika -
NARAMENICE za svaku naramenicu po jedna, a ovisno o trazenoj vrsti jakne.

Narucitelj ée po potpisu ugovora dostaviti podatak o potrebnoj oznaci zvanja
policijskog sluzbenika.

Oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE — ako su strojno vezene izraduju se
od istog materijala i boje kao i jakna.

U slucaju strojnog tkanja oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE su u
potpunosti tkani amblem na kojim su elementi svakog znaka formirani tkanjem (utkani —
elementi znaka su u ravnini u odnosu na osnovni materijal, tkaninu znaka).

Na ramenima jakne su priSiveni drzaci za naramenice (tuneli), a oznake zvanja se kopcCaju
utisnutim gumbom tamno plave boje — druker ili pritiska€. Drukeri (pritiskaci) se nalaze na
samoj naramenici (i gornji i donji dio), a ne na jakni.

Ministarstvo unutarnjih poslova -16/29 -
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Izgled oznaka zvanja policijskih sluzbenika - NARAMENICA

VJEZBENIK SA ZAVRSENIM
PREDDIPLOMSKIM | DIPLOMSKIM
SVEUCILISNIM STUDIJEM ILI
INTEGRIRANIM SVEUCILISNIM STUDIJEM
ILI SPECIJALISTICKIM DIPLOMSKIM
STRUCNIM STUDIJEM

VJEZBENIK SA ZAVRSENIM
PREDDIPLOMSKIM SVEUCILISNIM ILI
STRUCNIM STUDIJEM U TRAJANJU OD
NAJMANJE TRI GODINE

©

POLICAJAC VISI POLICAJAC

POLICIJSKI NAREDNIK

=3

ﬁ}

VISI POLICIJSKI NAREDNIK

SAMOSTALNI POLICIJSKI NAREDNIK
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POMOCNIK GLAVNOG RAVNATELJA POMOCNIK GLAVNOG RAVNATELJA

POLICIJE — NACELNIK UPRAVE U POLICIJE — NACELNIK UPRAVE U RAVNATELJSTVU POLICI
RAVNATELJSTVU POLICIJE, NACELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE,

NACELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE, NACELNIK CENTRA ZA FORENZICNA ISPITIVANJA,
NACELNIK CENTRA ZA FORENZICNA ISTRAZIVANJA |

ISPITIVANJA, ISTRAZIVANJA | VIESTACENJA VJESTACENJA ,IVAN VUCETICY,

VAN VUCETICY, NACELNIK UPRAVE U SJEDISTU

NACELNIK UPRAVE U SJEDISTU (DESNA)

(LIJEVA)

| —a" = —

NACELNIK POLICIJSKE UPRAVE POLICIJSKI KAPELAN

Skice oznaka zvanja policijskih sluzbenika - NARAMENICA

10 10 10 20 14 15

T 'Y}
// B
o

>

VSR

| 145
f=

Napomena:
Za druker-pritiska¢ na skici dimenzija 14 mm dozvoljeno je odstupanje u dimenziji £ 1 mm.
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5.4 Oznaka radnog mjesta na CICAK (interventna policija)

Svaka jakna interventne policije mora biti isporucena sa jednom oznakom radnog
mjesta na CICAK.

Narucitelj ¢e po potpisu ugovora dostaviti podatak o potrebnoj oznaci radnog
mjesta.

Oznake radnog mjesta na CICAK - izraduju se od istog materijala kao i oznaka
"POLICIJA MUP RH" i oznaka pripadnosti pojedinom rodu policije.

Oznake su dimenzija 7 x 5 cm, nasSivene na €i€ak traku — gruba strana.

Izgled oznaka radnog mjesta na CICAK za jaknu interventne policije

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA POLICIJSKI SLUZBENIK -
POLICIJE INTERVENTNE POLICIJE INSTRUKTOR U ZAPOVJEDNISTVU
INTERVENTNE POLICIJE

I
ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIK SATNIJE

INTERVENTNE POLICIJE JEDINICE INTERVENTNE POLICIJE
INTERVENTNE POLICIJE

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA
JEDINICE
INTERVENTNE POLICIJE
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ool

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA POLICIJSKI SLUZBENIK U JEDINICI ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA U
SATNIJE INTERVENTNE POLICIJE INTERVENTNE POLICIJE INTERVENTNOJ POLICIJI

INSTRUKTOR U JEDINICI
INTERVENTNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK VODA U
INTERVENTNOJ POLICIJI

VODA GRUPE U INTERVENTNOJ POLICAJAC U INTERVENTNOJ
POLICUJI POLICUJI

Skica oznaka radnih mjesta na CICAK za jaknu interventne policije

Dimenzije pletera su: duljina 6 cm, Sirina 0,8 cm
Dimenzije stranica romba su: 1,0 x 1,0 cm
Sirina obruba je: 0,2 cm
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5.5 Osnovni materijal grba "POLICIJA MUP RH", oznake pripadnosti pojedinom
rodu policije i oznake radnog mjesta na CICAK

A1) Karakteristike osnovnog materijala- tekstil — atlas vez (saten) — za strojno vezenu
oznaku
. .. T . . Dozvoljeno
Osnovni materijal -SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev odstupanie
1. Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1
Uredba (EU) br. 1007/2011. od
27. rujna 2011, o nazivima 100% POLIESTER /
tekstilnih vlakana i povezanom
oznacivanju i obiljezavanju
sirovinskog sastava tekstilnih
proizvoda
2. PovrSinska masa HRN EN 12127 175 g/m? + 10%
Postojanost obojenja: Tamno plava i plava
3.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
3.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
3 3.3 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min
" 3.4 Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 '
3.5 Glacanje 150°C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
3.6 Kemijsko Cis¢enje HRN EN ISO 105-D01 4/4
3.7 Svijetlo HRN EN ISO 105-B02 5
4. pH vrijednost HRN EN ISO 3071 3,5<pH<9,5 /
5. Prisutnost Azo boijila koja HRN EN 14362-1
otpustaju kancerogene Ne smiju biti prisutna /
amine:
6. Postupak njege: ng ®
HRN EN ISO 3758 5
A2) Karakteristike osnovnog materijala- ako su oznake strojno tkane iz filamentne

poliesterske prede. (NAPOMENA: ove karakteristike osnovnog materijala vrijede i
za oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE ako su izradene strojnim

tkanjem)

. .. C . . Dozvoljeno
Osnovni materijal -SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev odstupanje
1. Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1

Uredba (EU) br. 1007/2011. od
27. rujna 2011. o nazivima
tekstilnih vlakana i povezanom 100% POLIESTER /
oznacivanju i obiljezavanju
sirovinskog sastava tekstilnih
proizvoda
Osnova: 110/1 dtex
. , (0]
2. Finoc¢a preda HRN EN ISO 2060 Potka:  167/1 dtex + 10%
Ministarstvo unutarnjih poslova -22/29-
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Postojanost obojenja:

Plava i tamno plava

3.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
3.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
3 3.3 Suho-mokro :trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min
" 3.4 Pranje pri60 C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 '
3.5 Glacanje 150°C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
3.6 Kemijsko Ciscenje HRN EN ISO 105-D01 4/4
3.7 Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 5
4. pH vrijednost HRN EN ISO 3071 3,5<pH<9,5 /

5. Prisutnost Azo boijila koja
otpustaju kancerogene
amine:

HRN EN 14362-1

Ne smiju biti prisutna

Postupak njege:
HRN EN ISO 3758

5P P=Y6

B1)
strojno vezenu oznaku
Koordinate boja Dss
Boja —plava a* b*
ZAHTJEV 27,46 | 4,11 |-28,31
Dozvoljeno odstupanje dE*< 1,5

Spektralne karakteristike boje tkanine za oznaku "POLICIJA MUP RH" - za

B2) Spektralne karakteristike podloge znaka "POLICIJA MUP RH" — za strojno
tkanu oznaku iz filamentne poliesterske prede

VARIJANTA 1
Koordinate boja Des
Boja —plava a* b*
ZAHTJEV 23,41 | 2,04 |-21,85
Dozvoljeno odstupanje dE*< 1,5
VARIJANTA 2
Koordinate boja Des
Boja —plava a* b*
ZAHTJEV 24,50 | 3,07 |-24,47
Dozvoljeno odstupanje dE*<1,5

Ministarstvo unutarnjih poslova
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C1) Spektralne karakteristike boje tkanine za oznake pripadnosti pojedinom rodu
policije i oznake radnog mjesta na CICAK- za strojno vezenu oznaku

VARIJANTA 1

Koordinate boja Des

Boja —tamno plava L* a* b*
ZAHTJEV 18,64 | 0,21 | -4,27
Dozvoljeno odstupanje dE*<1,5
VARIJANTA 2
Koordinate boja Des
Boja —tamno plava L* a* b*
ZAHTJEV 21,49 | 0,08 | -6,07
Dozvoljeno odstupanje dE*< 1,5

C2) Spektralne karakteristike boje tkanine za oznake pripadnosti pojedinom rodu
policije i oznake radnog mjesta na CICAK te za oznake zvanja policijskih
sluzbenika — NARAMENICE- za strojno tkanu oznaku iz filamentne poliesterske

prede
VARIJANTA 1
Koordinate boja Des
Boja —-tamno plava L* a* b*
ZAHTJEV 17,15 | 0,34 | -4,63
Dozvoljeno odstupanje dE*< 1,5
VARIJANTA 2
Koordinate boja Des
Boja —tamno plava L* a* b*
ZAHTJEV 18,42 | 0,38 | -5,14
Dozvoljeno odstupanje dE*<1,5

NAPOMENA: Ponuditelj uz ponudu za odabrani nacin izrade oznaka (strojno tkanje
ili strojno vezenje) za oznaku grba "POLICIJA MUP RH" i za oznaku pripadnosti
pojedinom rodu policije mora dostaviti osnovnu podlogu dimenzije 10x10 cm kako
bi narucitelj mogao po potrebi provjeriti koordinate boja i ostale propisane
parametre.

Ministarstvo unutarnjih poslova -24/29-
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5.6 Ugradbeni materijali

Preda tkanja, konci za vez i Sivanje moraju zadovoljiti sva kemijska i fizikalna svojstva za vrijeme
redovnog koristenja i odrzavanja.

SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev Dozvoljeno
odstupanje
1a Podloga za strojno tkane oznake, filamentna poliesterska preda
Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1 100% poliester /
o, Osnova: 110/1 dtex o
Finoca prede HRN EN ISO 2060 Potka:  167/1 diex + 10%
1b  Konac za strojno vezenje
Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1 100% poliester /
L 13,5x2 tex o
Finoca HRN EN ISO 2060 (broj konca 40) +10%
100% poliamid
Sirovinski sastav HRN EN 1SO 1833-1 obavu_e_n .
zlatnog konca metaliziranim
poliesterom
Finoc¢a HRN EN ISO 2060 12x2 tex £ 10%
2 Konac za Sivanje naramenica, tamno plave boje, u tonu boje tkanine
Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1 100% poliester /
3 Flizelin, tkani ljepljivi, podloga
PovrSinska masa HRN EN 12127 80 g/m? £ 10%

Pritiska€ (druker) na naramenicama tamno plave boje

Cicak traka, gruba strana, nasivena uz rub cijelom povr$inom na naliéje oznake,
crne boje ili u boji tkanine

Sirovinski sastav

Kvalitativha

100% poliamid

Boja konca za grb POLICIJA MUP RH je bijele (Pantone 9060C ili RAL 9010), zute
(Pantone 1225C ili RAL 1018) i crne boje (Pantone Black 6C ili RAL 9005).
Boja konca za oznaku pripadnosti pojedinom rodu policije je zlatne boje (zlatni metalic).

Boja konca za oznake zvanja - NARAMENICE je bijele (Pantone 9060C ili RAL 9010) i
zute (Pantone 1225C ili RAL 1018).
Boja konca za oznake radnog mjesta na CICAK je zlatne boje(zlatni metalic).

Ministarstvo unutarnjih poslova
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6 ERGONOMSKI ZAHTJEVI

Isporucitelj je duzan prije redovne proizvodnje, a po zahtjevu narucitelja dostaviti po tri
jakne od svakog broja radi testiranja na ergonomsku prihvatljivost.
Test i ocjena provodi se za:

- vjezbe istezanja nadlaktice i ramenog pojasa,

- ru¢ne tehnike udaraca i samoobrane.

Na osnovu ocijene ergonomskog testa isporucitelj moze nastaviti proizvodnju ili ispraviti
nedostatke i ponoviti test ili se proizvod odbacuje kao funkcionalno neprihvatljiv.

7 OZNACAVANJE

Jakna se oznacCava kako slijedi:
a) trajna uSivna etiketa sa veliCinskim brojem uS$iva se u vratni izrez
b) trajna uSivna etiketa sa slijedeé¢im podacima:
- Sifra isporucitelja,
- godina proizvodnje
- veliginski broj, M (muski) ili Z (Zzenski)
- sirovinski sastav,
- simboli nacina odrzavanja i njege proizvoda HRN EN ISO 3758:2012, u skladu
s propisanim zahtjevima na kvalitetu materijala.

Trajna uSivna etiketa uSiva se na donjem dijelu desne prednjice sa unutarnje strane (na
podlistak ili donji unutarnji dzep).

8 PAKIRANJE

Roba mora biti pakirana na nacin da bude zasticena od izravnog utjecaja prasine i vlage,
mehanickih ostecenja prilikom transporta i skladistenja.

Svaki odjevni predmet pakira se u plastiCne vre€ice, na kojima je isporuditelj obvezan
staviti naljepnice s bar kodom.

Ministarstvo unutarnjih poslova ¢e isporucitelju dostaviti tabelu u excel formatu (.xls) u koju
je isporucitelj duzan unijeti sadrzaj bar koda za svaki artikl i njegov naziv, veli€inski broj i
koliinu. Tako popunjenu tabelu isporucitelj mora dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova
u elektronickom obliku prije prve isporuke robe na centralno skladiste MUP-a.

Kartonske kutije za transport moraju biti minimalno troslojne i moraju biti istih dimenzija
neovisno o koli€ini jakni u istoj. Zbog potreba lak8e manipulacije u skladistu jedna
kartonska kutija za transport moze sadrzavati maksimalno deset (10) jakni istih
veli€inskih brojeva, a samo u krajnjem slu€aju mogu biti razliCiti brojevi u istoj kutiji.

Ministarstvo unutarnjih poslova -26/29-
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Kutija se izvana zatvara ljepljivom trakom, a na bo¢nim stranama nalaze se podaci:
- naziv artikla,
- veligina, M ili Z i broj komada u kutiji,
- naziv isporucitelja,
- godina proizvodnje,
- barkod slijedeCeg sadrzaja (Sifra proizvoda, naziv isporucitelja, naziv proizvoda,
boja, veli€ina).

Prilikom isporuke na centralno skladiSte narucitelja sve kutije moraju biti
isporucene na drvenim euro paletama i roba na paletama mora biti omotana
prozirnom fiksirom folijom radi zastite proizvoda od rasipanja, mehani¢kog
ostecenja i vremenskih neprilika.

9 KONTROLA KVALITETE

9.1 Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoénog materijala

Dokumentirano pracenje kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomo¢nog materijala (ispitni
izvjestaj, proizvodacke specifikacije i sl.) od strane isporucitelja.

Strucna sluzba Ministarstva unutarnjin poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomo¢nog materijala u cilju izvanrednog
laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporucitelja s
kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim
laboratorijima obavlja se o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit ¢e isporucitelju.

9.2 Kontrola kvalitete u tehnoloskom procesu

Isporucitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja,
Sivanja, varenja Savova, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Struna sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju izvrsiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom
tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naru€ene koli€ine robe.
Vizualna kontrola se bazira na usporedivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz
ponudu u pogledu veli€ine, boje i sli€nih parametara.

Stru€na sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoc¢nog materijala u cilju izvanrednog
laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporucitelja s
kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim
laboratorijima obavlja se o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit ¢e isporucitelju.
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Stru€na sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju jednom izuzeti po tri slu¢ajno odabrana komada robe iz proizvodnje u cilju
izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe sa zahtjevima Ministarstva
unutarnjih poslova iz ovog Propisnika. lzvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim
laboratorijima obavlja se o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit Ce isporucitelju.

9.3 Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporuditelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladiStu Ministarstva unutarnjih
poslova stru¢na sluzba MUP-a obavit ¢e vizualnu kontrolu robe baziranu na usporedivanju
s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veli€ine (kontrola mjera —
razmjernik veli€ina), boje, propisanih parametara dimenzija i slicnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji
pripremljenoj za isporuku.

Broj komada u isporuci Broj uzoraka za pregled
do - 50 8
51 -150 20
151 - 500 50
501 - 3200 125
3201 — 10000 200

Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladiStu
Ministarstva unutarnjih poslova izvrSit ¢e se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumce
uzetog od strane struCne sluzbe Ministarstva unutarnjih poslova kod akreditiranog
laboratorija radi provjere sukladnosti sa tehni¢kim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje kod svake isporuke na centralno skladiste MUP-a uzima se:
- na koli¢inu manju od 1000 komada jedan /1/ uzorak
- na svakih 1000 komada jedan uzorak za isporuke do 5000 komada,
- na svakih 3000 komada jedan uzorak za isporuke veée od 5000 komada.

Laboratorijsko ispitivanje nakon uzorkovanja struéne sluzbe Ministarstva unutarnjih
poslova obavit ¢ée akreditirani laboratoriji o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog
laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit ¢e isporucitelju.

Isporucitelj je duzan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Ministarstvu
unutarnjih poslova istu koli€inu robe u istim veliinskim brojevima kao zamjenu za robu
koja je koriStena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troSkova za Ministarstvo
unutarnjih poslova.

Narucitelj ¢e preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom
propisniku.
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10 OSTALI UVJETI

Ministarstvo unutarnjih poslova ima pravo u slu€aju potrebe u roku od 90 dana od
zaprimanja cjelokupne koli€ine robe zatraziti od Isporucitelja da izvrSi zamjenu veliCinskih
brojeva u koli€ini od maksimalno 1% od ukupno narucene koli€ine, ali ne vise od 100
komada predmetne robe neovisno o koli€ini naru¢ene robe.

Nakon Sto od Ministarstva unutarnjih poslova zaprimi zahtjev za zamjenom veli€inskih
brojeva Isporucitelj ima obvezu u roku od 30 dana izvrSiti traZzenu zamjenu preuzete robe u
odredenom veli¢inskom broju za isti model robe u drugom veli¢inskom broju u koli€ini
maksimalno 1% od ukupno prodane koli¢ine, ali ne vise od 100 komada predmetne robe
neovisno o koli€ini naru¢ene robe, i to bez dodatnih troSkova za Ministarstvo unutarnjih
poslova.

Na isporucenoj robi na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u
cijelosti ili djelomicno logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvodaca ili dobavljaca.

Na podrucjima nali¢ja robe koja su vidljiva prilikom noSenja takoder nije dozvoljeno
postavljanje u cijelosti ili djelomi¢no logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvodaca ili
dobavljaca.

NAPOMENA: sastavni dio ovoga Propisnika je PRILOG BR. 1 -
TEHNICKA SPECIFIKACIJA
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Prilog br.1— tehni¢ka specifikacija za PROPISNIK BR.17 - Jakna zimska s kapuljaéom vodonepropusna tamno plava — muska i Zenska

DATUM: 10.2.2017.

PRILOG BR. 1 - TEHNICKA SPECIFIKACIJA, verzija 4.0

JAKNA ZIMSKA S KAPULJACOM VODONEPROPUSNA TAMNO PLAVA (muska i Zenska) —

NAZIV: PROPISNIK BR.17
PONUDITELJ:

USKLADPENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
R.br Ponudeni dio odore Ponuditelj mora upisati

OPIS JAKNE VODONEPROPUSNE-TAMNO PLAVE

zadovoljava Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost kojoj se nalaze trazeni
(DA / NE) podaci

JAKNA ZIMSKA VODONEPROPUSNA izradena je od troslojnog laminata s
membranom u tamno plavoj boji.

Upisati trgovacki naziv troslojnog laminata i
naziv proizvodaca troslojnog laminata:

Upisati nacin zatvaranja jakne:

2. Jakna se kopc€a plasti¢nim patent zatvaraCem i Ci€¢ak trakom.
3. | Na prednjoj strani naSivena su Cetiri dzepa s poklopcima. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati nacin zatvaranja dZzepova:
4. DzZepovi se priévrséuju Cicak trakom.
5. Gorniji lijevi dzep je sa gornje i desne strane otvoren. NIJE POTREBNO ISPUNITI
6. Otvori se zatvaraju patent zatvaraem i poklopcem sa gornje strane. NIJE POTREBNO ISPUNITI
7 Doniji QN.mcos i sa lijeve i sa Qmm.:m m<:m3m sadrzavaju dzep u dzepu, pristup im je NIJE POTREBNO ISPUNITI
sa gornje strane ispod poklopca i boéno.
8 mcxm<_<mc iz Q<m._ dijela $ nasivenom omc_é_ooa i trakom za regulaciju Sirine koja NIJE POTREBNO ISPUNITI
se kopc&a utisnutim gumbima (pritiskivacima).
Upisati dimenziju trake za regulaciju orukvice:
9. [ Traka na orukvici je dimenzija 16,5 x 5 (£1) cm i ima dva lica.

verzija 4.0 od 10.2.2017.
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10. | Jedno lice trake za regulaciju orukvice je od osnovnog materijala. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati dimenziju sinteticke folije na traci za
11 Drugo lice je od sinteticke folije dimenzija 14 x 5 (£0,5) cm koja je nasSivena na regulaciju orukvice:
" | produzetak za regulaciju Sirine orukvice.
12 _n.o_:..m je :m.m_:_.m:m od materijala visoke vidljivosti (reflektiraju¢eg) sa crvenim i NIJE POTREBNO ISPUNITI
bijelim kockicama.
Upisati dimenzije kockica na sintetickoj foliji
13. | Dimenzije kockica na sintetizkoj foliji su 19 x 19 (+2) mm. ha traci za regulaciju orukvice:
14 | Nalijevoj i desnoj strani u boénom $avu usiveni su patent zatvaraci duljine 35 (+1) Upisati duljinu zatvaraca u bocnom savu:
" | cm, koji sluze za laksi pristup oruzju.
15. U _A_mm._n.v:o _N,.\mm_m:oB ovratniku sa straznje strane je prorez u koji je moguce NIJE POTREBNO ISPUNITI
spremiti kapuljacu.
16. | Prorez u straZznjem dijelu ovratnika se zatvara Ci¢ak trakom. NIJE POTREBNO ISPUNITI
17. | Kapulja¢a se pri¢vrS¢uje zatvaracem. NIJE POTREBNO ISPUNITI
18. | Kapulja¢a se na prednjem dijelu zatvara pomocu Cicak trake. NIJE POTREBNO ISPUNITI
19. | Kapuljaga se izraduje bez podstave. NIJE POTREBNO ISPUNITI
20. _Amvc__.mmm ima m_mmﬁ_m:c.:mxc sa Q:mNmmmB .Am.ﬁoum.qo:_v provuc¢enu kroz tunel NIJE POTREBNO ISPUNITI
uSiven u rub unutrasnjosti kapuljae za pritezanje uz lice.
21, U <35m_=m kapuljaCe usivena je traka (Spaga) promjera 4-5 mm za udvr§éivanje NIJE POTREBNO ISPUNITI
ruba Silta.
22. | Ispod ovratnika na straznjem dijelu uSivena je vjeSalica. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Iznad desnog dzepa na prsima nasivena je meka cicak traka dimenzija 13 x Upisati dimenziju cicka:
23. [2,5 cm za natpis pripadnosti "POLICIJA", "GRANICNA POLICIJA",
"INTERVENTNA POLICIJA" ili "POLICIJA - UPPS" .
4 Na oba rukava nasiven je meki ¢i¢ak u obliku stita visine 11 cm, Sirine 9 cm za Upisati visinu Cicka u obliku stita:
" | oznake "POLICIJA MUP RH".
o5, Unutarnja strana jakne je podstavljena materijalom od 100% poliesterskog NIJE POTREBNO ISPUNITI

vlakna.
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Jakna sa unutarnje lijeve strane ima tri dzepa od Cega je jedan dzep za radio

Upisati broj dzepova:

26. | stanicu ili telefon, a sa desne strane ima dva dzepa (vidi sliku Propisnika
br.2.1.3).
27. | Na straZznjem dijelu jakne nalazi se satla, koja se zatvara ¢ic¢ak trakom. NIJE POTREBNO ISPUNITI
28. | S unutarnje strane satle priSiven je umetak koji se takoder zatvara Ci€ak trakom. NIJE POTREBNO ISPUNITI
29. | Umetak se po potrebi moze sakriti pod satlu. NIJE POTREBNO ISPUNITI
30. | Satla i umetak su iz osnovnog materijala. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati dimenziju umetka:
31. | Umetak je dimenzija 12 x 32,5 (£1) cm.
32, Na cB.mEc ._”m otisnut natpis "POLICIJA", slovima srebrne boje visoke vidljivosti NIJE POTREBNO ISPUNITI
(reflektirajuci).
53 | Dimenzija natpisa je "POLICIJA" je 30 x 7 cm (¢ 0,5 cm); a tip slova je "ARIAL" Upisati dimenziju natpisa POLICIJA:
" | podebljana.
Retroreflektirajuéi dijelovi moraju zadovoljavati zahtjeve iz norme
34| HRN EN 471 ili HRN EN SO 20471. NIJE POTREBNO ISPUNITI
35. [ Jakna ima nosac€ za stanicu na lijevom dijelu prednjice iznad dzepa na prsima. NIJE POTREBNO ISPUNITI
36. ZOmmo.Nm stanicu je izveden u obliku tunela (kao naramenice za oznake zvanja na NIJE POTREBNO ISPUNITI
ramenima).
Dimenzije tunela za stanicu su: 5 (+0,3) cm sa gornje strane (ulaz za nosacd Upisati dimenziju tunela za stanicu:
37. | stanice), 4,5 (£0,2) cm sa donje strane, gotove duljine 6 (+0,3) cm, nagiba prema
skici u propisniku.
38, W_Mww,mem stanicu je sa gornje i donje strane ucvr§¢en zaporima, Koji su u smjeru NIJE POTREBNO ISPUNITI
39, me:m za sve rodove policije osim _:H.m<_<m<€:.m policije na wa_o_ooc lijevog dzepa NIJE POTREBNO ISPUNITI
ima dva metalna prstena na koje se priévrS¢uje metalna znacka.
Jakna za sve rodove policije osim interventne policije na ramenima ima priSivene
40. drzaCe za naramenice (tunele) za oznake zvanja, koji se kopcaju utisnutim NIJE POTREBNO ISPUNITI

gumbom tamno plave boje — druker ili pritiskac. Drukeri (pritiskaci) se nalaze na
samoj naramenici (i gornji i donji dio), a ne na jakni.
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Jakna interventne policije iznad lijevog dzepa na prsima ima nasivenu meku

Upisati dimenziju Cicka:

41. | €i€ak traku dimenzije 7 x 5 cm. NasSivena je u istoj visini sa €i€ak trakom iznad
desnog dZzepa i nema drza€a za naramenice za oznake zvanja na ramenima.
42. | Zenska jakna je istog izgleda i kopéanja kao i muska jakna. NIJE POTREBNO ISPUNITI
43 KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA JAKNE
. troslojni laminat — tamno plave boje
Sirovinski sastav: . .
Lice (keper vez): Lice (keper vez):
Membrana: 100% PA ili PES
44. | Nali¢je (tkanina ili pletivo): 100% PTFE, PES ili PU / Membrana:
HRN EN ISO 1833-1 100% PAili PES
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna Nalitie:
ali¢je:
2011.
.. . Upisati povrSinsku masu:
Povrsinska masa: 5
5 | HRN EN 1SO 2286-2 190-250 g/m /
. . Osnova:
46 Prekidna sila: Osnova: 800N Min
" | HRN EN ISO 1421 Potka: 800 N |
Potka:
. . . Osnova:
47 Sila kidanja (N) Osnova: 65N Min
" | HRN EN ISO 4674-1, A Potka: 65N '
Potka:
H vriied ( Upisati pH vrijednost:
pH vrijednost:
8- | HRN EN 1SO 3071 3,5<pH<95 /
Promjena dimenzija nakon pet /5/ pranja M%_B_m:m dimenzija nakon pet pranja na
na 60°
49. | HRN EN ISO 5077 +3 % po duzini i Sirini Maks.
HRN EN ISO 6330 6N, F (60°C / suSenje u
susilici)
Promjena dimenzija nakon pet kemijskih
Promjena dimenzija nakon pet /5/ kemijskih c¢iscenja:
50. | CiSc¢enja 13 % po duzini i Sirini Maks.

HRN EN ISO 3175
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Postojanost obojenja:

Tamno plava

Znoj alkalni
Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4 Znoj kiseli
Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Suho-mokro trenje
Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4
51. | Glaganje pri 110°C | HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4 | Min. Pranje pri 60°C
Kemijsko CiScenje HRN EN ISO 105-D01 4/4 Glacanije pri 110°C
Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 5
Kemijsko CiS¢enje
Svijetlo
Upisati paropropusnost:
Paropropusnost 2
%2 | HRN EN 1SO 11092 < 8,0 m*Pa/WV /
Vodonepropusnost o tkanina:
53 e tkanina >1,0 bar /
: e Savovi >0,2 bar e Savovi:
HRN EN 20811
Vodonepropusnost e tkanina:
nakon 10 pranja
54. : w_wm,mq_m >1,0 bar /
e Savovi
HRN EN IS0 6330 6N, susenje F > 0,2 bar
(60°C / suSenje u susilici)
Vodonepropusnost nakon 10 kemijskih e tkanina:
Cis¢enja
55. e tkanina /
e Savovi = 1,0 bar e Savovi
> 0,2 bar
HRN EN ISO 3175 ’
Vodonepropusnost nakon savijanja Upisati vodonepropusnost:
56, | 9uZvanjem > 1.0 bar /
e tkanina
HRN EN ISO 7854, 50.000 ciklusa
Upisati piling:
57. Sklonost stvaranju pilinga 4.5 Min.

HRN EN ISO 12945-2, 5000 ciklusa
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58.

Vodoodbojnost lica:
1. Pocetno

2. Nakon 3 pranja
(HRN EN ISO 6330 6A,F)
(60°C / suSenje u susilici)
HRN EN ISO 4920
(Ispitivanje prskanjem-spray test)

1. 1SO5
2. 1SO4

Min.

Pocgetno:

Nakon 3 pranja:

59.

Uljeodbojnost lica:
1. Pocetno

2. Nakon 3 pranja
(HRN EN ISO 6330 6A,F)
(60°C / suSenje u susilici)
HRN EN ISO 14419

1. ocjena: 5
2. ocjena: 4

Min.

Pocgetno:

Nakon 3 pranja:

60.

Otpornost na delaminaciju nakon
minimalno 30 kuc¢nih pranja:
HRN EN ISO 6330 6A ,F

(60°C / suSenje u susilici)

Nema pojave
delaminacije,lomljenja,
rupica ili mjehuri¢a vecih
od 3mm

Upisati otpornost na delaminaciju:

61.

Otpornost na habanje po Martindale-u do
pojave rupe
HRN EN ISO 12947-2, vuna, 9 kpa

50 000 ciklusa

Min.

Upisati habanje:

62.

Odredivanje maksimalne sile pucanja Sava
grab metodom
HRN EN ISO 13935-2

350 N

Min.

Upisati silu pucanja Sava:

63.

Prisutnost Azo bojila koja otpustaju
kancerogene amine:
HRN EN 14362-1

Ne smiju biti prisutna

Ukoliko nisu
prisutna upisati
~DA"

NIJE POTREBNO ISPUNITI

64.

Postupak njege:
HRN EN ISO 3758

1) SO P=YG)

Navedeno na
etiketi uzorka
(DA/NE):

Dostavljeno
laboratorijsko
ispitivanje
(DA/NE):

NIJE POTREBNO ISPUNITI
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Spektralne karakteristike boje tkanine- L 18,05 L
_Aooi_:mﬁm boja Dss a* 0,36 a*
Boja — tamno plava
65. Napomena: ponudeno se smatra prihvatljivim ukoliko N .
se krajnja vrijednost (dE*) nalazi u okvirima trazene b -5,33 b
tolerancije.
dE* (CMC 2:1) <1,0 dE*
66. MATERIJAL PODSTAVE JAKNE
Sirovinski sastav Upisati sirovinski sastav:
67. | HRN EN ISO 1833-1 100% poliester
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna
2011.
Upisati povrSinsku masu:
Povrsinska masa: ) .
®8. | HRN EN 12127 60 g/m Min.
Promjena dimenzija nakon pet /5/ pranja Promjena dimenzija nakon pet pranja na
na 60° 60°:
69. [ HRN EN ISO 5077 13 % po duzini i Sirini Maks.
HRN EN ISO 6330 6N, F (60°C / suSenje u
susilici)
Promjena dimenzija nakon pet kemijskih
Promjena dimenzija nakon pet /5/ kemijskih ¢iscenja:
70. | ¢iSc¢enja 13 % po duZini i Sirini Maks.
HRN EN ISO 3175
Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4 Znoj alkalni
Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4 Znoj kisel
71. | Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min. Suho-mokro trenje
Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 Pranje pri 60°C
Glacanje pri 110°C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4 Glacanje pri 110°C
Kemijsko Ciscenje HRN EN ISO 105-D01 4/4 Kemijsko ¢iscenje
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Navedeno na
etiketi uzorka

(DA/NE):
Postupak njege: ‘ ) Dostavljeno
2 | HRN EN ISO 3758 60 () m laboratorijsko NIJE POTREBNO ISPUNITI
ispitivanje
(DA/NE):
73. UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU JAKNE VODONEPROPUSNE
Pomo¢ni materijali i pribor ugraden u jaknu zimsku s kapuljatom-
vodonepropusnu mora zadrzati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterecenja za
74, | \riieme redovnog koristenja i odrzavanja. e L NIJE POTREBNO ISPUNITI
Fino¢a konca mora biti prilagodena materijalu, moguénostima Sivaéeg stroja i
moguénostima varenja Sava uz obvezno zadovoljavanje propisane minimalne
¢vrstoce Sava.
75. _no.:mo Nm.m?mam_ obamitanje i izradu zapora je tamno plave boje, u tonu NIJE POTREBNO ISPUNITI
boje tkanine
Sirovinski ¢ Upisati sirovinski sastav:
irovinski sastav o ;
76. HRN EN ISO 1833-1 100% poliester /
77. | Gumb za unutarnje dzepove, s Cetiri rupice, tamno plave boje NIJE POTREBNO ISPUNITI
L . Upisati sirovinski sastav:
78. m_3<_:m_.e sastav 100% poliester /
-Kvalitativna
Upisati promjer:
79. | Promjer 14 mm +1mm
Upisati boju €icka:
80. | Ci¢ak traka, crne boje ili u boji tkanine
Sirovinski t Upisati sirovinski sastav:
g1, | Slrovinski sastav 100% poliamid /

-Kvalitativha
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82. | Sirine 20 mm / NIJE POTREBNO ISPUNITI
. . . . L . Upisati vrstu ponudenog zatvaraca:
83 Zatvara€ na prednjem dijelu, brizgani ili spiralni ili sa PU premazom —
" | vodootporni s dvije kovinaste masinice, tamno plave boje
Upisati duljinu:
84. | Duljina 70 cm za veli€inu 50 +1cm
Upisati Sirinu:
85. | Sirina trake 16 mm +1mm
go. | Sirovinski sastav trake 100% poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
-Kvalitativna
87. | Zupci 6,5 mm +0.5mm NIJE POTREBNO ISPUNITI
gg. | Sirovinski sastavzubaca | 4qg0; poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
-Kvalitativha
Si dvaian b Upisati silu razdvajanja:
ila razdvajanja zubaca .
89. DIN 3419-1 400 N Min.
9. Nmzwm_.mom na WO.Q_:: dijelovima za lakSi pristup oruzju, spiralni sa dvije NIJE POTREBNO ISPUNITI
kovinaste masinice, tamno plave boje
Upisati duljinu:
91. | Duljina 35cm +1cm
g2, | Sirovinski sastav trake 100% poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
-Kvalitativna
93. | Zupci 6 mm +0,5mm NIJE POTREBNO ISPUNITI
g4, | Sirovinski sastav zubaca 100% poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
-Kvalitativna
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Upisati silu razdvajanja:

Sila razdvajanja zubaca .
95. DIN 3419-1 400 N Min.
%, Kliza¢ w.Ew@EmSB. Auo..aNmo:m oa Bm..a:_m_m prema standardu DIN 3418 NIJE POTREBNO ISPUNITI
(nehrdajuci Celik lakirani, legura cinka, i dr.)
97, Zatvara¢€ za _am_u.:_._moc_ spiralni s jednom masinicom (potezac¢em), djeljivi, NIJE POTREBNO ISPUNITI
tamno plave boje
Upisati duljinu:
98. [ Duljina 40 cm za veli¢inu 50 +1cm
99. | Zupci 6 mm + 0,5 mm NIJE POTREBNO ISPUNITI
100. Nmﬁ<m_.mm_ (dva) ‘za gornji lijevi Qnm_u. spiralni s jednom masinicom NIJE POTREBNO ISPUNITI
(potezacem), nedjeljivi, tamno plave boje
Upisati duljinu:
101.| Duljina 13 cm £1cm
102.| Zupci 4 mm + 0,5 mm NIJE POTREBNO ISPUNITI
103.| Metalne alkice
Upisati promjer:
104.| Promjer (unutarnji) 4-5mm /
105.| Pritiskaci (drukeri) za traku na orukvici rukava
Upisati promjer:
106.| Promjer 12 mm 1 mm
107.| Elasti¢na traka sa pritezacem (stoperom) na kapuljaci
Upisati promjer:
108.| Promjer 2,5mm 0,5 mm
109.| Spaga za rub Silta kapuljace
Upisati promjer:
110.| Promjer ®3-5mm /
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111. UZORCI JAKNA VODONEPROPUSNIH (muskih i zenskih)- MJERE
i 134 .
Opseg grudi Dozvoljeno Opseg grudi
odstupanje
Mjere za musku jaknu Opseg bokova na duljini jakne 130 od Opseg bokova na duljini jakne
- veliéina 50 navedenih
112.| ZA UZORAK JAKNE Sirina ramena 54,5 Mmﬂm_.m_whoww Sirina ramena
TEMELJNE | 50 cm + 1
GRANICNE POLICIJE Duljina jakne 83,5 cm, iznad 50 Duljina jakne
cm +1,5cm.
Duljina rukava sa orukvicom 67,5 Duljina rukava sa orukvicom
Opseg grudi 122 Dozvoljeno Opseg grudi
L odstupanje L
Mjere za zensku jaknu Opseg bokova na duljini jakne 123 ”M<mam:_: Opseg bokova na duljini jakne
—veli€éina 38 . jera iznosi: .
113. Sirina ramena 51,5 mjera _N:ow_. Sirina ramena
ZA UZORAK JAKNE MM H%8+ m_v
TEMELJNE | Duljina jakne 79 cm, iznad 50 Duljina jakne
GRANICNE POLICIJE cm+1,5cm.
Duljina rukava sa orukvicom 63 Duljina rukava sa orukvicom
i 134 i
Opseg grudi Dozvolieno Opseg grudi
odstupanje
_<:m_.m za musku _.m_a:: Opseg bokova na duljini jakne 130 od Opseg bokova na duljini jakne
- velié¢ina 50 navedenih )
114.| ZA UZORAK JAKNE Sirina ramena 54,5 Mwmﬂ_.m_whoww Sirina ramena
INTERVENTNE 50 cm + 1
POLICIJE Duljina jakne 83,5 cm, iznad 50 Duljina jakne
cm*1,5cm.
Duljina rukava sa orukvicom 67,5 Duljina rukava sa orukvicom
Opseg grudi 122 Dozvoljeno Opseg grudi
o odstupanje o
Mjere za zensku jaknu Opseg bokova na duljini jakne 123 mméam:_: Opseg bokova na duljini jakne
- veli¢ina 38 . iera iznosi: .
115. Sirina ramena 51,5 mera _N:ow_. Sirina ramena
ZA UZORAK JAKNE Mw :M“ma+ w
INTERVENTNE Duljina jakne 79 cm, iznad 50 Duljina jakne
POLICIJE cm % 1,5 cm.
Duljina rukava sa orukvicom 63 Duljina rukava sa orukvicom
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116.

a) Trajna uSivna etiketa sa veli¢inskim brojem

b) Trajna uSivna etiketa sa slijedeéim podacima: Sifra
UsSivne etikete isporucitelja, godina proizvodnje, veli¢inski broj, M (muski)
ili Z (zenski), sirovinski sastav, simboli nagina odrzavanja i
njege proizvoda.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

117.

Uzorci jakni za natjeCaj se dostavljaju na vjesSalici zapakirani u prozirnu
vreéicu te isti moraju biti OVJERENI od strane tijela za ocjenjivanje
sukladnosti koje je izdalo CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda.
Ovijera uzorka mora biti napravljena na nacin da uzorak jakne koji se dostavlja uz
ponudu mora na sebi imati neodvojivu naljepnicu sa potpisom i pe€atom tijela za
ocjenjivanje sukladnosti, brojem CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI te nazivom
ponuditelja.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

118.

Obvezna je dostava uzorka osnovnog materijala (iz tocke 44. ove
specifikacije) u dimenziji 2 m x 1 m, kako bi narucitelj tijekom pregleda ponude
zadrzao pravo provjere dostavljenoga uzorka materijala od strane akreditiranog
laboratorija kao potvrdu dostavljenoga.

NAPOMENA: ponuditelj je obvezan dostaviti PISANU 1ZJAVU kojom potvrduje da
je suglasan da se naknadna ispitivanja kod akreditiranoga laboratorija obave na
troSak ponuditelja.

Uzorak osnovnog materijala mora biti OVJEREN od strane tijela za
ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa
proizvoda. Na ovaj nacin tijelo za ocjenjivanje sukladnosti potvrduje da je uzorak
jakne izraden od istovjetnog materijala koji se dostavlja uz ponudu. Ovjera uzorka
mora biti napravljena na nacin da uzorak materijala koji se dostavlja uz ponudu
mora na sebi imati neodvojivu naljepnicu sa potpisom i peatom tijela za
ocjenjivanje sukladnosti, brojem CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI te nazivom
ponuditelja.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

119.

Obvezna je dostava uzorka folije sa crvenim i bijelim kockicama koja je
nacinjena od materijala visoke vidljivosti (iz toke 12. ove specifikacije) u
dimenziji jedan /1/ duzni metar folije, kako bi narugitelj tijekom pregleda ponude
zadrzao pravo provjere dostavljenoga uzorka materijala od strane akreditiranog
laboratorija kao potvrdu dostavljenoga.

NAPOMENA: ponuditelj je obvezan dostaviti PISANU 1ZJAVU kojom potvrduje da
je suglasan da se naknadna ispitivanja kod akreditiranoga laboratorija obave na
troSak ponuditelja.

Uzorak folije mora biti OVJEREN od strane tijela za ocjenjivanje sukladnosti
koje je izdalo CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda. Na ovaj nacin
tijelo za ocjenjivanje sukladnosti potvrduje da je na uzorku jakne ugradena folija
istovjetna uzorku folije koji se dostavlja uz ponudu. Ovjera uzorka mora biti
napravljena na nacin da uzorak folije koji se dostavlja uz ponudu mora na sebi
imati neodvojivu naljepnicu sa potpisom i pe€atom tijela za ocjenjivanje
sukladnosti, brojem CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI te nazivom ponuditelja.

NIJE POTREBNO ISPUNITI
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120. Oznaka "POLICIJA MUP RH"

Upisati je li ponudena oznaka strojno tkana ili
Osnovna oznaka pripadnosti policiji "POLICIJA MUP RH" je strojno tkana ili strojno vezena:

121. strojno vezena oznaka izradena koncem na plavoj podlozi u obliku Stita.

122.| Gornja osnovica §tita i stranica je 9 cm. NIJE POTREBNO ISPUNITI
123.| Oznaku omeduje zuti obrub Sirine 3 mm. NIJE POTREBNO ISPUNITI
124.| Na gornjem dijelu u polukrugu izraden je natpis "POLICIJA" bijelim koncem. NIJE POTREBNO ISPUNITI

U sredini je stilizirano na zrakastoj podlozi izraden Zutim koncem simbol
125.| Republike Hrvatske "RH", a ispod toga u sredini bijele boje izradene trake je NIJE POTREBNO ISPUNITI
natpis "MUP", izraden crnim koncem.

126.| Oznake "RH" i "MUP" nalaze se u zutom krugu koji simbolizira hrvatski pleter. NIJE POTREBNO ISPUNITI

Na oznake je naSivena CiCak traka — gruba strana i svaka jakna mora biti

127.] . Y .
isporu¢ena sa po dvije oznake

NIJE POTREBNO ISPUNITI

128. Oznake pripadnosti

Upisati je li ponudena oznaka strojno tkana ili
strojno vezena te upisati dimenzije oznake

Oznake POLICIJA, GRANICNA POLICIJA, INTERVENTNA POLICIJE, POLICIJA pripadnost:

129.| - UPPS je pravokutnog oblika, dimenzija 13 x 2,5 cm, sa zlatnim koncem strojno
tkan ili strojno izvezen natpis pripadnosti.

Oznaka pripadnosti izraduje se od istog materijala kao i oznaka "POLICIJA MUP

130 RH" iz togke 120 specifikacija.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Detalji oznake POLICIJA:
Veli¢ina slova: 1,3 cm
Font: Arial NIJE POTREBNO ISPUNITI
Debljina slova: 0,3 cm
Debljina obruba: 0,2 cm

131.

Detalji oznaka GRANICNA POLICIJA, , INTERVENTNA POLICIJE, POLICIJA -
UPPS

Veli¢ina slova: 0,7 cm

Font: Arial

Debljina slova: 0,2 cm

Debljina obruba: 0,2 cm

132. NIJE POTREBNO ISPUNITI
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Na oznake je naSivena CiCak traka — gruba strana i svaka jakna mora biti

133.| isporu€ena sa po jednom oznakom, a narucitelj ¢e po potpisu ugovora dostaviti NIJE POTREBNO ISPUNITI
podatak o potrebnoj oznaci pripadnosti za svaku jaknu.
134. Oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE
Oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE — ako su strojno vezene Upisati je li ponudena oznaka strojno tkana ili
izraduju se od istog materijala i boje kao i jakna. strojno vezena:
135 U slucaju strojnog tkanja oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE su
| u potpunosti tkani amblem na kojim su elementi svakog znaka formirani tkanjem
(utkani — elementi znaka su u ravnini u odnosu na osnovni materijal, tkaninu
znaka)
Na ramenima jakne su priSiveni drzaci za naramenice (tuneli), a oznake zvanja se
136.| kop€aju utisnutim gumbom tamno plave boje — druker ili pritiskac. Drukeri NIJE POTREBNO ISPUNITI

(pritiskaci) se nalaze na samoj naramenici (i gornji i donji dio), a ne na jakni.

Svaka jakna sa priSivenim drzacima za naramenice mora biti isporu¢ena sa po
137.| jednim parom naramenica, a narucitelj ¢e po potpisu ugovora dostaviti podatak o NIJE POTREBNO ISPUNITI
potrebnoj oznaci zvanja policijskog sluzbenika.

138, Oznake radnog mjesta na CICAK (Interventna policija)
Oznake radnog mjesta interventne policije na CICAK — izraduju se od istog

139.| materijala kao i oznaka "POLICIJA MUP RH" i oznaka pripadnosti pojedinom rodu NIJE POTREBNO ISPUNITI
policije.

Oznake su dimenzija 7 x 5 cm. Na oznake je nasSivena Ciak traka — gruba strana i
svaka jakna mora biti isporuCena sa po jednom oznakom, a narucitelj ¢e po
potpisu ugovora dostaviti podatak o potrebnoj oznaci radnog mjesta policijskog
sluzbenika interventne policije.

140. NIJE POTREBNO ISPUNITI

Osnovni materijal grba "POLICIJA MUP RH" na CICAK, oznake pripadnosti rodu policije i oznake radnog mjesta na ¢éi¢ak (IJP)
141.| KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA OZNAKE - tekstil — atlas vez (saten) ili su znakovi tkani iz filamentne poliesterske

prede
Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
Sirovinski sastav i pripadajuci postotak:
142. HRN EN ISO 1833-1 100% POLIESTER /
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011.
PovrSinska masa (za strojno vezene oznake): Upisati povrSinsku masu:
HRN EN 12127
143. 175 g/m? +10%
NAPOMENA: ako su oznake strojno tkane
onda ponuditelj ovaj red ostavlja prazan
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Finoc¢a preda (ako su znakovi strojno tkani iz
filamentne poliesterske prede)

HRN EN ISO 2060

Osnova: 110/1 dtex

Upisati fino¢u prede

o,
144. Potka: 167/1 dtex | £ 10%
NAPOMENA: ako su oznake strojno vezene
onda ponuditelj ovaj red ostavlja prazan
Znoj alkalni
Postojanost obojenja: | Plava boja .
Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 Ajasa Znoj kisel
N:O._ kiseli HRN EN _mo 105-E04 L.\A.\L. ijolﬂjO—A«.O ﬁ_.OD_.m
Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4
i ie ori 60°
1451 pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 444 Min. Pranje pri 60°C
Glaganje 150°C HRN EN ISO 105-X11 | 426 4/4. nakon 4h: 4/4 Glacanje 150°C
Kemijsko Ciscenje HRN EN ISO 105-D01 4/4
Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 5 Kemijsko Ciscenje
Svjetlo
Upisati pH vrijednost:
pH vrijednost:
1461 RN EN 1SO 3071 35<pH<95
Prisutnost Azo bojila koja otpustaju
147.| kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN 14362-1
14g.| Postupak njege: E N&E m @ NIJE POTREBNO ISPUNITI

HRN EN ISO 3758
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149. Spektralne karakteristike boje tkanine za oznaku "POLICIJA MUP RH"
Tkana Tkana Ccam& je li oznaka vezena ili tkana i koja
Spektralne karakteristike boje Vezena | - -ka | oznaka verzia:
tkanine- Koordinate boja Des oznaka (verzija 1) | (verzija 2)
Boja — plava
150. Zm.noBm.Jm.” UO::Q.mso se m:_m.:..m L 27,46 2341 24,50 L
prihvatljivim ukoliko se krajnja
<E.<mazowzn_mJ ..:m_mN_ u okvirima a 411 2.04 3.07 dE*< 1,5 a dE=
trazene tolerancije.
b -28,31 -21,85 -24.47 b
151 Spektralne karakteristike boje tkanine za oznake pripadnosti pojedinom rodu policije "POLICIJA", "GRANICNA POLICIJA", "INTERVENTNA POLICIJA" ili
‘| "POLICIJA - UPPS" i oznake radnog mjesta na CICAK — ZA STROJNO VEZENE OZNAKE
Vezena Vezena Upisati je li oznaka vezena ili tkana:
Spektralne karakteristike boje oznaka oznaka
tkanine- Koordinate boja Des (varijanta 1) | (varijanta 2)
Boja — plava
152, Zm.no:_m.qm.” ponudeno se smatra L 18,64 21,49 L
prihvatljivim ukoliko se krajnja
<Ema:omznm*v nalazi u okvirima trazene a 0.21 0,08 dE*< 1,5 a dE=
tolerancije.
b -4,27 -6,07 b
Spektralne karakteristike boje tkanine za oznake pripadnosti pojedinom rodu policije "POLICIJA", "GRANICNA POLICIJA", "INTERVENTNA POLICIJA" ili
153.| "POLICIJA - UPPS" i oznake radnog mjesta na CICAK — ZA STROJNO TKANE OZNAKE
(NAPOMENA: spektralna karakteristika za tkane oznake vrijedi i za oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE ako su izradene strojnim tkanjem)
Tkana Tkana Upisati je li oznaka vezena ili tkana:
Spektralne karakteristike boje oznaka oznaka
tkanine- Koordinate boja Des (varijanta 1) | (varijanta 2)
Boja — plava
154 | Napomena:  ponudeno se smatra L 17,15 18,42 L
'| prihvatljivim ukoliko se krajnja
vrijednost(dE*) nalazi u okvirima trazene a 0,34 0,38 dE*< 1,5 a dE=
tolerancije.
b -4,63 -5,14 b
155 NAPOMENA: potrebno je ponuditi samo jednu od gore ponudenih varijanti (tocka 152 ili 154), a za neponudenu varijantu u kolone upisati

kosu crtu (/)
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156. UGRADBENI MATERIJALI ZA OZNAKE
Podloga za strojno tkane oznake, filamentna poliesterska preda
157.| NAPOMENA: ako su oznake strojno vezene onda ponuditelj red 157, 158 i 159 NIJE POTREBNO ISPUNITI
ostavlja prazne
Upisati sirovinski sastav:
Sirovinski sastav o .
158. HRN EN 1SO 1833-1 100% poliester /
Upisati finocu:
Fino¢a prede Osnova: 110/1 dtex .
1991 HRN EN ISO 2060 Potka: 167/1 dtex +10%
Konac za strojno vezenje
160.| NAPOMENA: ako su oznake strojno tkane onda ponuditelj red 160, 161, 162, 163, NIJE POTREBNO ISPUNITI
164 ostavlja prazne
Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
Sirovinski sastav o . i pripadajuci postotak:
161. HRN EN 1SO 1833-1 100% poliester /
Upisati finoéu:
Finoc¢a 13,5x2 tex
’ + 0,
1621 HRN EN 1SO 2060 (broj konca 40) +10%
100% poliamid Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
163.| Sirovinski sastav zlatnog konca obavijen / i pripadajuci postotak:
| HRN EN ISO 1833-1 metaliziranim
poliesterom
Upisati finoéu:
Finoca zlatnog konca o
164. HRN EN ISO 2060 12x2 tex +10%
Konac bijele boje: Upisati vrijednost:
Pantone 9060C ili /
RAL 9010
. . Konac Zute boje: Upisati vrijednost:
165. W%Mm_»om:—mmmwmomhw MOO.M_O_&P MUP RH je Pantone 1225C ili /
jete, Je- RAL 1018
crna boja konca: Upisati vrijednost:
PantoneBlack 6C /
ili RAL 9005
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Boja konca za oznaku pripadnosti

zlatna boja konca:

Upisati vrijednost:

166. pojedinom rodu policije je zlatne boje. "zlatni metalic" /
Konac bijele boje: Upisati vrijednost:
Pantone 9060C ili /
167 Boja konca za oznake zvanja - RAL 9010
‘| NARAMENICE je bijele i zute boje. Konac zute boje: Upisati vrijednost:
Pantone 1225C ili /
RAL 1018
168.| Konac za Sivanje naramenica, tamno plave boje, u tonu boje tkanine NIJE POTREBNO ISPUNITI
Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
Sirovinski sastav: o s | pripadajuci postotak:
169. HRN EN 1SO 1833-1 100% poliester /
170.| Flizelin, tkani ljepljivi, podloga NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati povrSinsku masu:
Povrsinska masa: 2 o
171. HRN EN 12127 80 g/m +10%
e o . Upisati dimenziju:
172, Pritiskaé ch_mm_.v na naramenicama Promjer - 14 mm +1mm
tamno plave boje
173.| Ciéak traka, gruba strana NIJE POTREBNO ISPUNITI
Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
L . . i pripadajuci postotak:
174,| Sirovinski sastav: 100% poliamid /
-Kvalitativna
Ponuditelj uz ponudu za odabrani nacin izrade oznaka (strojno tkanje ili strojno
175, vezenje) za oznaku grba "POLICIJA MUP RH" i za oznaku pripadnosti pojedinom NIJE POTREBNO ISPUNITI

rodu policije mora dostaviti osnovnu podlogu dimenzije 10x10 cm kako bi

narucitelj mogao po potrebi provjeriti koordinate boja i ostale propisane parametre.
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Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog CERTIFIKATA i prilozene dokumentacije (I1zvjestaj o pregledu, lzvjestaj o ispitivanju ili
sl.)

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice, s time da za polje gdje se upisuje "DA ili NE", mora obavezno biti upisano "DA* kao potvrda
sukladnosti s trazenim, tj. ponudeno se ne smatra prihvatljivim ukoliko za navod "DA" nije dostavljen valjani dokaz sposobnosti.

b) priloziti CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda iz kojeg je razvidno da je pregledani tip jakne sukladan sa svim zahtjevima iz

Priloga br.1 - tehni¢ke specifikacije, verzija 4.0 od 10.2.2017. godine i pripadaju¢eg Propisnika od 10.2.2017.

Uz navedeni certifikat potrebno je priloziti dokument (lzvjeStaj o pregledu, lzvjestaj o ispitivanju ili sl.) s rezultatima ocjenjivanja za svaki
zahtjev iz predmetnog Propisnika, a na temelju kojega je izdan predmetni Certifikat. Navedeni dokument mora biti izdan od tijela za
ocjenjivanje sukladnosti akreditiranog prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Uzorci za natjeCaj se dostavljaju na vjesSalici zapakirani u prozirnu vrecicu te isti moraju biti OVJERENI od strane tijela za
ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda. Ovjera uzorka mora biti napravljena na nacin
da uzorak jakne koji se dostavlja uz ponudu mora na sebi imati neodvojivu naljepnicu sa potpisom i peCatom tijela za ocjenjivanje
sukladnosti, brojem CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI te nazivom ponuditelja.
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Propisnik za jaknu vjetronepropusnu, tamno plavu - podjakna za zimsku jaknu

1 OPIS

Jakna je izradena od vjetronepropusnog materijala tamno plave boje na nacin da se moze
nositi kao podjakna uz zimsku vodonepropusnu jaknu ili kao samostalno nosiva jakna.

Na prednjoj strani naSivena su dva prsna dzepa dimenzija 17,0 x 15,5 (x0,3) cm koji se
zatvaraju zatvaraCem s poklopcima dimenzija 16,0 x 6,0 (£0,3) cm, koji se pri¢vrScuju
Ci¢ak trakom. Prsni dzepovi izraduju se prema skicama 2.1.3, 2.1.4 i 2.1.5. Na prednjoj
strani jakna ima dva donja blago koso urezana dzepa. Sirina gotove letvice urezanih
dzepova je 15x2,5 (x0,3) cm.

Rukavi su iz dva dijela bez orukvice, s porubljenom duljinom i trakom za regulaciju Sirine
na Ci¢ak. Traka je gotove dimenzije 8,5 x 2,5 (x0,3) cm.

Na lijevoj i desnoj strani u bo€nom Savu uSiveni su plasti¢ni zatvaraci duljine 25(x1) cm,
koji sluZze za laksi pristup oruzju.

Jakna se zatvara plastiCnim zatvaraCem uzduz cijele prednjice i preko ovratnika. Kroz
gornji dio ovratnika provuc€ena je elasti¢na vrpca koja se pomocu regulatora na straznjem
dijelu moze pritezati.

Sirina ovratnika na prednjoj sredini je 8 (+0,5) cm, kod ramenog sastava 8,5 (x0,5) cm
(prema skici), a kod sredine lednog dijela 10 (x0,5) cm. Ispod ovratnika na straznjem dijelu
uSivena je vjesalica.

Jakne svih rodova policije iznad desnog dzepa na prsima imaju nasivenu ¢ic¢ak
traku dimenzije 13,0 x 2,5 cm za natpis pripadnosti "POLICIJA", "GRANICNA
POLICIJA", "INTERVENTNA POLICIJA" ili "POLICIJA - UPPS" ili za dodatni natpis radnog
mjesta. Isporucitelj kao sastavni dio jakne isporucuje po jednu oznaku uz svaku jaknu.

Jakna svih rodova policije na oba rukava ima nasivenu ¢i¢ak traku u obliku stita za
oznaku "POLICIJA MUP RH". Isporucitelj kao sastavni dio jakne isporu€uje dva (2)
komada oznake "POLICIJA MUP RH".

Jakna temeljne i _grani¢ne policije te Uprave za posebne poslove siqurnosti ima
nosa¢ sa dva metalna prstena na koja se pri¢vr§cuje policijska znacka. NosaC za
policijsku zna¢ku nalazi se 1,5 cm iznad poklopca lijevog prsnog dZzepa. Na ramenima su
priSiveni drzac¢i za naramenice (tuneli) za oznake zvanja, koji se kopc€aju utisnutim
gumbom tamno plave boje — druker ili pritiska. Drukeri (pritiskaCi) se nalaze na samoj
naramenici (i gornji i donji dio), a ne na jakni.

Jakna interventne policije nhema nosa¢ za policijsku zna¢ku iznad lijevog prsnog
dzepa i nema drzade za naramenice za oznake zvanja na ramenima. Iznad lijevog
dZepa na prsima jakna interventne policije ima €i¢ak traku dimenzija 7,0 x 5,0 cm, a
nasivena je u istoj visini kao i oznaka pripadnosti.

Zenska jakna je istog izgleda i kopéanja kao i muska jakna.

Ministarstvo unutarnjih poslova -3/26-
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2 Skice

2.1.1 Prednijidio jakne

a) Temeljna, grani¢na policija, UPPS

Cicak traka (fina strana) 85 ‘\ i 5
za natpis

1,5 e

Sirina rukava regulira
se cicak trakom

7,5 2% 3

Kote na ovoj skici primjenjive su na veli€ini 50.

b) Interventna policija

Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za razvoj, opremanje i potporu
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2.1.2 Unutarniji dio jakne

Sp————— s

2.1.3 Gorniji lijevi dzep

R 3
A /) &

2.1.5 Poklopac gornjeg dzepa

|

|‘-

-5/26-
verzija 4.0 od 10.2.2017.
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2.1.7 Bocni zatvarac

2.1.8 Doniji dio rukava

Skice su priblizan opis odjevnhog predmeta.

3 MATERIJALI

3.1 Osnovni materijal

a)

Osnovni materijal — troslojni laminirani materijal s membranom i flisom na nali¢ju

Karakteristike osnovnog materijala

SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev Dozvoljeno
odstupanje
1. Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1
Li st _ 100% Poliamid ili
ice (ripstop vez): Uredba (EU) br. 1007/2011. | poliester
od 27. rujna 2011. o nazivima -
Membrana: tekstilnih vlakana i 100% PTFE, PES li !
) povezanom oznaéiyanju i PU
Nalicje (flis ili Mikroflis): | sooee toxatimh romvada | 100% poliester
2. Povrsinska masa (g/m?): HRN EN ISO 2286-2 250 - 340 g/m? /
. . Osnova: 600 N .
3. Prekidna sila (N) HRN EN ISO 1421 Potka: 600 N Min.
e Osnova: 65N :
4. Sila kidanja (N) HRN EN ISO 4674-1, A Potka: 65 N Min.
5. pH vrijednost HRN EN ISO 3071 3,5<pH<9,5 /
Promjena dimenzija
6. nakon pet /5/ HRN EN ISO 3175 +3 % po duzini i Sirini Maks.
kemijskih CiS¢enja
Promjena dimenzija HHII;IL\I EEH :2(()) 56%7370
7. nakon pet /5/ pranja na 13 % po duzini i Sirini Maks.

40°

4N, F (40°C / susenje u
susilici)

Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za razvoj, opremanje i potporu
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Otpornost na delamina-
ciju nakon minimalno 30
kucnih pranja:

HRN EN ISO 6330 4N,F

(40°C / susenje u susilici)

Nema pojave

delaminacije,lomljenja,

rupica ili mjehurica

vec¢ih od 3mm

Postojanost obojenja:

Tamno plava boja

9.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
9.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
9 9.3 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min
9.4 Pranje do 40°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 :
9.5 Glacanje pri 110°C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
9.6 Kemijsko &is¢enje HRN EN ISO 105-D01 4/4
9.7 Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 5
10 Otporr;{ostt na vodenu < 10 m2Pa/W /
paru (Ret.) HRN EN ISO 11092
11 Toplinska otpornost (Rct) > 0.030 m2K/W /
12 Propusnost zraka HR EN ISO 9237 <5Il/m?s /
Vodoodbojnost lica:
Pocetno
13 Nakon 3 pranja HRN EN ISO 4920 ISO5 Min.
(HRN EN ISO 6330
4N,F)(40°C / susenje u ISO 4
susilici)
Uljeodbojnost lica:
Pocetno iena: 5
14 Nakon 3 pranja HRN EN ISO 14419 ocjena. Min.
(HRN EN ISO 6330 4N,F) ocjena: 4
(40°C / suSenje u susilici)
15 Vodonepropusnost (lice) HRN EN 20811 20,5 bar /
Otpornost na habanje
(lice):Odredivanje HRN EN ISO 12947-2
16 otpornosti na habanje pri tlaku od 12 kPa - 50 000 ciklusa Min.
ploSnog tekstila metodom vuna
po Martindaleu
: HRN EN ISO 12947-2;
17 Otplpvr.no'st na habanje 12 kPa materijal na 30 000 ciklusa Min.
(nalicje): materijal
Sklonost stvaranju pilinga _
18 Lice HRN EN ISO 12945-2; 4 Min.
C (2000 cikl.)
Naligje 3
Odredivanje maksimalne
19 sile pucanja Sava grab HRN EN ISO 13935-2 300 N Min.
metodom
Prisutnost Azo bojila koja
20 otpustaju kancerogene HRN EN 14362-1 Ne smiju biti prisutna /

amine:

Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za razvoj, opremanje i potporu
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Postupak njege

21 LRN EN ISO 3758

21 PO V=NG)

b) Spektralne karakteristike boje tkanine

Koordinate boja Des

* * *
Boja — tamno plava L a b

ZAHTJEV 18,84 | 0,40 | -5,24

Delta E (CMC 2:1) <1,0

3.2 Ugradbeni materijali

Pomocni materijali i pribor ugraden u jaknu zimsku vjetronepropusnu mora zadrzati sva
kemijska i fizikalna svojstva i opterecenja za vrijeme redovnog koriStenja i odrzavanja:
Fino¢a konca mora biti prilagodena materijalu i moguénostima Sivaceg stroja uz obvezno
zadovoljavanje propisane minimalne ¢vrstoce Sava.

SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev gg:;’:;fr:‘lg
1 Kona_\c za Sivanje, obamitanje i izradu zapora je tamno plave boje, u tonu boje
tkanine
Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1 | 100% poliester /
2 Cicéak traka, crne boje ili u boji tkanine
Sirovinskog sastava Kvalitativha 100% poliamid /
3 Zatvara€ na prednjem dijelu, brizgani s jednom kovinastom masinicom, tamno
plave boje
Duljina / 68 cm za veli€inu 50 +1cm
Sirina trake / 16 mm +1 mm
Sirovinski sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
Zupci / 6,5 mm + 0.5 mm
Sirovinski sastav zubaca | Kvalitativha 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.
4 Zatvarac€i na bo¢énim dijelovima za laksi pristup oruzju, spiralni s nedjeljivom
spojnicom, tamno plave boje
Duljina / 25cm +1cm
Sirovinski sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
Zupci / 6 mm +0,5mm
Sirovinski sastav zubaca | Kvalitativha 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.

Kliza€ s rukohvatom (potezac) je od materijala prema standardu DIN 3418 (nehrdajuci

Celik lakirani, legura cinka, i dr.)

Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za razvoj, opremanje i potporu
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5 Zatvara€i za gornje dzepove na prednjicama, spiralni s jednom masinicom
(potezaCem), nedjeljivi, tamno plave boje
Duljina / 13 cm +1cm
Zupci / 4 mm +0,5mm
SII’OVII‘]Ska sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
zatvaraCa
Sirovinski sastav zubaca | Kvalitativha 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.

Kliza€ s rukohvatom (potezac) je od materijala prema standardu DIN 3418 (nehrdajudi

Celik lakirani, legura cinka, i dr.)

6 Metalne alkice za nosac¢ za znacku kod temeljne i graniéne policije
Promijer (unutarnji) K | 4-5 mm |/
7 Metalne alkice na ovratniku za provlacenje elasti¢ne vrpce
8 Plasti€ni stoperi crne boje
9 Elasti¢na vrpca
Promjer K | 2-3 mm E
4 OZNAKE

Sve oznake mogu biti strojno tkane ili strojno vezene.

4.1 Oznaka "POLICIJA MUP RH"

Svaka jakna mora biti isporuc¢ena sa postavljene dvije oznake pripadnosti policiji
"POLICIJA MUP RH", za svaki rukav po jedna.

Osnovna oznaka pripadnosti policiji "POLICIJA MUP RH" je strojno tkana ili strojno vezena
oznaka. U slu€aju strojnog tkanja oznaka je u potpunosti tkani amblem na kojim su
elementi svakog znaka formirani tkanjem (utkani — elementi znaka su u ravnini u odnosu
na osnovni materijal, tkaninu znaka).Ako je oznaka strojno vezena onda je izradena
koncem na plavoj podlozi u obliku Stita.

Gornja osnovica §tita i stranica je 9 cm. Oznaku omeduje zZuti obrub Sirine 3 mm. Na
gornjem dijelu u polukrugu izraden je natpis "POLICIJA" bijelim koncem. U sredini je
stilizirano na zrakastoj podlozi izraden Zutim koncem simbol Republike Hrvatske "RH", a
ispod toga u sredini bijele boje izradene trake je natpis "MUP", izraden crnim koncem.
Oznake "RH" i "MUP" nalaze se u Zzutom krugu koji simbolizira hrvatski pleter.

Na oznake je nasivena €i€ak traka — gruba strana.

Ministarstvo unutarnjih poslova -9/26-
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.2.2017.
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4.2 Oznaka pripadnosti pojedinom rodu policije

Svaka jakna mora biti isporuc¢ena sa po jednom oznakom pripadnosti rodu policije:
"POLICIJA", ili "GRANICNA POLICIJA", ili "INTERVENTNA POLICIJA" ili "POLICIJA -
UPPS", koja se postavlja na ¢i€ak iznad desnog dzepa na jakni. Potpunu
specifikaciju potrebnih oznaka narucitelj ¢e dostaviti odabranom ponuditelju po
potpisu ugovora o nabavi.

Oznaka je pravokutnog oblika, dimenzija 13 x 2,5 cm, sa zlatnim koncem je strojno tkan
ili strojno izvezen natpis pripadnosti. Oznaka se izraduje od istog materijala kao i oznaka
"POLICIJA MUP RH".

Detalji oznake POLICIJA:
a) Veli¢ina slova: 1,3 cm
b) Font: Arial
c) Debljina slova: 0,3 cm
d) Debiljina obruba: 0,2 cm

Detalji oznaka GRANICNA POLICIJA, INTERVENTNA POLICIJA i POLICIJA-UPPS:
a) Veli€ina slova:0,7 cm
b) Font: Arial
c) Debljina slova: 0,2 cm
d) Debljina obruba: 0,2 cm

Na oznake je nasivena €i€ak traka — gruba strana.

POLICIJA

Ministarstvo unutarnjih poslova -10/26 -
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.2.2017.
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4.3 Oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE

Svaka jakna mora biti isporu¢ena sa po dvije oznake zvanja policijskih sluzbenika -
NARAMENICE za svaku naramenicu po jedna, a ovisno o trazenoj vrsti jakne.

Narucitelj ée po potpisu ugovora dostaviti podatak o potrebnoj oznaci zvanja
policijskog sluzbenika.

Oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE — ako su strojno vezene izraduju se
od istog materijala i boje kao i jakna.

U slu€aju strojnog tkanja oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE su u
potpunosti tkani amblem na kojim su elementi svakog znaka formirani tkanjem (utkani —
elementi znaka su u ravnini u odnosu na osnovni materijal, tkaninu znaka).

Na ramenima jakne su priSiveni drzaci za naramenice (tuneli), a oznake zvanja se kopcaju
utisnutim gumbom tamno plave boje — druker ili pritiska€. Drukeri (pritiskaci) se nalaze na
samoj naramenici (i gornji i donji dio), a ne na jakni.

Izgled oznaka zvanja policijskih sluzbenika - NARAMENICA

VJEZBENIK SA ZAVRSENIM
PREDDIPLOMSKIM | DIPLOMSKIM
SVEUCILISNIM STUDIJEM ILI
INTEGRIRANIM SVEUCILISNIM STUDIJEM
ILI SPECIJALISTICKIM DIPLOMSKIM
STRUCNIM STUDIJEM

VJEZBENIK SA ZAVRSENIM
PREDDIPLOMSKIM SVEUCILISNIM ILI
STRUCNIM STUDIJEM U TRAJANJU OD
NAJMANJE TRI GODINE

POLICAJAC VISI POLICAJAC

Ministarstvo unutarnjih poslova -11/26-
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.2.2017.
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POLICIJSKI NAREDNIK

VISI POLICIJSKI NAREDNIK

) .
Q @ ¢
) (@)

SAMOSTALNI POLICIJSKI NAREDNIK

)

&

S

POLICIJSKI INSPEKTOR

R

VISI POLICIJSKI INSPEKTOR

GLAVNI POLICIJSKI INSPEKTOR

POLICIJSKI SAVJETNIK

GLAVNI POLICIJSKI SAVJETNIK

Ministarstvo unutarnjih poslova
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L ' : P
I'{n A B E_J_[p.x\x

A
r@{y--

{

OoRTRRR

e —
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA
POLICIJE (LIJEVA) POLICIJE (DESNA)

POMOCNIK GLAVNOG RAVNATELJA POMOCNIK GLAVNOG RAVNATELJA

POLICIJE — NACELNIK UPRAVE U POLICIJE — NACELNIK UPRAVE U RAVNATELJSTVU POLICI
RAVNATELJSTVU POLICIJE, NACELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE,

NACELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE, NACELNIK CENTRA ZA FORENZICNA ISPITIVANJA,
NACELNIK CENTRA ZA FORENZICNA ISTRAZIVANJA |

ISPITIVANJA, ISTRAZIVANJA | VIESTACENJA VJESTACENJA ,IVAN VUCETIC",

JIVAN VUCETIC", NACELNIK UPRAVE U SJEDISTU

NACELNIK UPRAVE U SJEDISTU (DESNA)

(LIJEVA)

NACELNIK POLICIJSKE UPRAVE POLICIJSKI KAPELAN

Ministarstvo unutarnjih poslova -13/26-
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Skice oznaka zvanja policijskih sluzbenika - NARAMENICA

10 10 10 20 14 15

L N\
6

125

= B
Al |3
o

>

VSR

145

|
(o

Napomena:
Za druker-pritiska¢ na skici dimenzija 14 mm dozvoljeno je odstupanje u dimenziji £ 1 mm.

@ | L
/

4.4 Oznakaradnog mjesta na CICAK (interventna policija)

Svaka jakna interventne policije mora biti isporucena sa jednom oznakom radnog
mjesta na CICAK.

Narucitelj ¢e po potpisu ugovora dostaviti podatak o potrebnoj oznaci radnog
mjesta.

Oznake radnog mjesta na CICAK - izraduju se od istog materijala kao i oznaka
"POLICIJA MUP RH" i oznaka pripadnosti pojedinom rodu policije.

Oznake su dimenzija 7 x 5 cm, nasSivene na ¢€i€ak traku — gruba strana.

Ministarstvo unutarnjih poslova -14/26 -
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Izgled oznaka radnog mjesta na CICAK za jaknu interventne policije

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA POLICIJSKI SLUZBENIK -
POLICIJE INTERVENTNE POLICIJE INSTRUKTOR U ZAPOVJEDNISTVU
INTERVENTNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIK SATNIJE
INTERVENTNE POLICIJE JEDINICE INTERVENTNE POLICIJE
INTERVENTNE POLICIJE

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA

JEDINICE
INTERVENTNE POLICIJE

0009

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA POLICIJSKI SLUZBENIK U JEDINICI ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA U
SATNIJE INTERVENTNE POLICIJE INTERVENTNE POLICIJE INTERVENTNOJ POLICUI

INSTRUKTOR U JEDINICI
INTERVENTNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK VODA U
INTERVENTNOJ POLICIJI

VODBA GRUPE U INTERVENTNOJ POLICAJAC U INTERVENTNOJ
POLICIJI POLICIJI

Ministarstvo unutarnjih poslova -15/26 -
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Skica oznaka radnih mjesta na CICAK za jaknu interventne policije

Dimenzije pletera su: duljina 6 cm, Sirina 0,8 cm
IvDimenzije stranica romba su: 1,0 x 1,0 cm
Sirina obruba je: 0,2 cm
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>
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4.5 Osnovni materijal grba "POLICIJA MUP RH", oznake pripadnosti pojedinom
rodu policije i oznake radnog mjesta na CICAK

A1) Karakteristike osnovnog materijala- tekstil — atlas vez (saten) — za strojno vezenu
oznaku
Osnovni materijal -SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev ggszt\ﬂfnr}g
1 Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1
Uredba (EU) br. 1007/2011. od
27. rujna 2011. o nazivima 100% POLIESTER /
tekstilnih vlakana i povezanom
oznacivanju i obiljezavanju
sirovinskog sastava tekstilnih
proizvoda
2 PovrSinska masa HRN EN 12127 175 g/m? + 10%
Postojanost obojenja: Plava i tamno plava
3.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
3.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
3 3.3 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min
3.4 Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 '
3.5 Glacanje pri 150°C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
3.6 Kemijsko CiS¢enje HRN EN ISO 105-D01 4/4
3.7 Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 5
4  pH vrijednost HRN EN ISO 3071 3,5<pH<9,5 /
5 Prisutnost Azo bojila koja HRN EN 14362-1
otpustaju kancerogene Ne smiju biti prisutna /

amine:

6

Postupak njege:
HRN EN ISO 3758

5P P=XG

Ministarstvo unutarnjih poslova
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A2)

Karakteristike osnovnog materijala- ako su oznake strojno tkane iz filamentne

poliesterske prede. (NAPOMENA: ove karakteristike osnovnog materijala vrijede i
za oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE ako su izradene strojnim

tkanjem)
Osnovni materijal -SVOJSTVO |  Metoda ispitivanja Zahtjev Egsztf;'fnr}g
1 Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1
Uredba (EU) br. 1007/2011. od
27. rujna 2011. o nazivima 100% POLIESTER /
tekstilnih vlakana i povezanom
oznacivanju i obiljezava-nju
sirovinskog sastava tekstilnih
proizvoda
. Osnova: 110/1 dtex
3 Finoca preda HRN EN ISO 2060 Potka: 167/1 dtex 1 10%
Postojanost obojenja: Plava i tamno plava boja
4.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
4.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
4 4.3 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min
4.4 Pranje do 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 :
4.5 Glacanje pri 150 °C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
4.6 Kemijsko CiSCenje HRN EN ISO 105-D01 4/4
4.7 Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 5
5 pH vrijednost HRN EN ISO 3071 3,5<pH<9,5 /
6 Prisutnost Azo bojila koja HRN EN 14362-1
otpustaju kancerogene Ne smiju biti prisutna /

amine:

Postupak njege:
HRN EN ISO 3758

X E A @

B1)
strojno vezenu oznaku
Koordinate boja Dss
Boja —plava a* b*
ZAHTJEV 27,46 | 4,11 |-28,31
Dozvoljeno odstupanje dE*<1,5

Spektralne karakteristike boje tkanine za oznaku "POLICIJA MUP RH" — za

Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za razvoj, opremanje i potporu
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B2) Spektralne karakteristike podloge znaka "POLICIJA MUP RH" — za strojno

tkanu oznaku iz filamentne poliesterske prede

VARIJANTA 1
Koordinate boja Des
Boja —plava L* a* b*
ZAHTJEV 23,41 | 2,04 |-21,85
Dozvoljeno odstupanje dE*< 1,5
VARIJANTA 2
Koordinate boja Des
Boja —plava L* a* b*
ZAHTJEV 2450 | 3,07 |-24,47
Dozvoljeno odstupanje dE*< 1,5

C1) Spektralne karakteristike boje tkanine za oznake pripadnosti pojedinom rodu
policije i oznake radnog mjesta na CICAK- za strojno vezenu oznaku

VARIJANTA 1
Koordinate boja Des
Boja —-tamno plava L* a* b*
ZAHTJEV 18,64 | 0,21 | -4,27
Dozvoljeno odstupanje dE*< 1,5
VARIJANTA 2
Koordinate boja Des
Boja —-tamno plava L* a* b*
ZAHTJEV 21,49 | 0,08 | -6,07
Dozvoljeno odstupanje dE*<1,5

Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za razvoj, opremanje i potporu
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C2) Spektralne karakteristike boje tkanine za oznake pripadnosti pojedinom rodu
policije i oznake radnog mjesta na CICAK te za oznake zvanja policijskih
sluzbenika — NARAMENICE- za strojno tkanu oznaku iz filamentne poliesterske

prede
VARIJANTA 1
Koordinate boja Des
Boja -tamno plava L* a* b*
ZAHTJEV 17,15 | 0,34 | 4,63
Dozvoljeno odstupanje dE*<1,5
VARIJANTA 2
Koordinate boja Des
Boja —-tamno plava L* a* b*
ZAHTJEV 18,42 | 0,38 | -5,14
Dozvoljeno odstupanje dE*< 1,5

NAPOMENA: Ponuditelj uz ponudu za odabrani nacin izrade oznaka (strojno tkanje
ili strojno vezenje) za oznaku grba "POLICIJA MUP RH" i za oznaku pripadnosti
pojedinom rodu policije mora dostaviti osnovnu podlogu dimenzije 10x10 cm kako
bi narucitelj mogao po potrebi provjeriti koordinate boje i ostale propisane
parametre.

Ministarstvo unutarnjih poslova -19/26 -
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.2.2017.
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4.6 Ugradbeni materijali

Preda tkanja, konci za vez i Sivanje moraju zadovoljiti sva kemijska i fizikalna svojstva za vrijeme
redovnog koristenja i odrzavanja.

SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev Dozvoljeno
odstupanje
1a Podloga za strojno tkane oznake, flamentna poliesterska preda
Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1 100% poliester /
o, Osnova: 110/1 dtex o
Finoca prede HRN EN ISO 2060 Potka:  167/1 dtex + 10%
1b  Konac za strojno vezenje
Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1 100% poliester /
L 13,5x2 tex o
Finoca HRN EN ISO 2060 (broj konca 40) +10%
100% poliamid
Sirovinski sastav HRN EN 1SO 1833-1 obavu_e_n .
zlatnog konca metaliziranim
poliesterom
Finoca zlatnog HRN EN 1SO 2060 12x2 tex £10%
konca
2 Konac za Sivanje naramenica, tamno plave boje, u tonu boje tkanine
Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1 100% poliester /
3 Flizelin, tkani ljepljivi, podloga
PovrSinska masa HRN EN 12127 80 g/m? +10%

Pritiska€ (druker) na naramenicama tamno plave boje

Ciéak traka, gruba strana, nasivena uz rub cijelom povr$inom na nali¢je oznake,
crne boje ili u boji tkanine

Sirovinski sastav

Kvalitativha

100% poliamid

Boja konca za grb POLICIJA MUP RH je bijele (Pantone 9060C ili RAL 9010), zute
(Pantone 1225C ili RAL 1018) i crne boje (PantoneBlack 6C ili RAL 9005).
Boja konca za oznaku pripadnosti pojedinom rodu policije je zlatne boje (zlatni metalic).

Boja konca za oznake zvanja - NARAMENICE je bijele (Pantone 9060C ili RAL 9010) i
zute (Pantone 1225C ili RAL 1018).
Boja konca za oznake radnog mjesta na CICAK je zlatne boje(zlatni metalic).

Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za razvoj, opremanje i potporu
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5 RAZMJERNIK ODJEVNIH VELICINA

5.1 Razmjernik odjevnih veli¢ina za normalni stas — NISKI RAST — muska jakna

MJERE U CM 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 32
1 | TUELESNA VISINA | 163 | 163 | 163 | 165 | 165 | 165 | 167 | 167 | 167
2 | OPSEGGRUDI | 114|118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154
3| QRSESBOCOVE 1110 | 114 | 118 | 122|126 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150
4 | SIRINA\RAMENA | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
5| DULJINAJAKNE | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 78 | 78
6| DULJ.RUKAVA | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjera iznosi: za mjere do 50 cm + 1 cm, iznad 50 cm
+1,5cm.
5.2 Razmjernik odjevnih veli€ina za normalni stas — SREDNJI RAST- muska jakna
MJERE U CM 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 | 64
1 | TUELESNAVISINA | 172 | 172 | 174 | 174 | 176 | 176 | 178 | 178 | 178 | 180 | 180
2 | OPSEGGRUDI | 114|118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154
3 %F;S[ESL?_?E}?XQ 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150
4 | SIRINARAMENA | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
5| DULJINAJAKNE | 70 | 72 | 72 | 74 | 74| 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80
6| DULJ.RUKAVA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72

Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjera iznosi: za mjere do 50 cm £ 1 cm, iznad 50 cm
+1,5cm.

Ministarstvo unutarnjih poslova
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5.3 Razmjernik odjevnih veli¢ina za normalni stas — VISOKI RAST- muska jakna

MJERE U CM 88 92 96 |100 104 108 112 116 120 124 128
TJELESNA
1 VISINA 182 | 182 | 184 | 184 | 186 | 186 | 188 | 188 | 190 | 190
2 | OPSEGGRUDI | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154
OPSEG BOKOVA
3 | NADULJJAKNE | 110 | 114 | 118 | 122 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150
4 | SIRINARAMENA | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
5 | DULJINA JAKNE | 76,5 |775|775| 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84
6| DULJ.RUKAVA | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjera iznosi: za mjere do 50 cm £ 1 cm, iznad 50 cm
+1,5cm.

5.4 Razmjernik odjevnih veli¢ina za ZENSKU JAKNU - normalni stas — SREDNJI
RAST
Tjelesna visina 166-174 cm

MJERE U CM 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

OPSEG GRUDI 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 142 | 148
OPSEG BOKOVA | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 139 | 145 | 151
SIRINARAMENA | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
DULJINA JAKNE 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78

DULJ. RUKAVA | 60,5 | 61 |615| 62 |625| 63 |635| 64 |645| 65
OPSEGRIAVA | 265 | 27,1 | 27,7 | 283 | 289 | 295|301 | 31,1 | 32,1 | 33,1

Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjera iznosi: za mjere do 50 cm + 1 cm, iznad 50 cm
+1,5cm.

Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za razvoj, opremanje i potporu
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6 ERGONOMSKI ZAHTJEVI

Isporucitelj je duzan prije redovne proizvodnje, a po zahtjevu narucitelja dostaviti po tri
jakne od svakog broja radi testiranja na ergonomsku prihvatljivost.
Test i ocjena provodi se za:

- vjezbe istezanja nadlaktice i ramenog pojasa,

- ruCne tehnike udaraca i samoobrane.

Na osnovu ocijene ergonomskog testa isporucitelj moze nastaviti proizvodnju ili ispraviti
nedostatke i ponoviti test ili se proizvod odbacuje kao funkcionalno neprihvatljiv.

7 OZNACAVANJE

Jakna se oznacava kako slijedi:

a) trajna uSivna etiketa sa veliCinskim brojem uS$iva se u vratni izrez

b) trajna uSivna etiketa sa slijedeé¢im podacima:

- Sifraisporucitelja,

- veli¢inski broj, M (muski) ili Z (Zenski)

- sirovinski sastav,

- simboli nacina odrzavanja i njege proizvoda HRN EN ISO 3758:2012, u skladu s
propisanim zahtjevima na kvalitetu materijala.

Trajna uSivna etiketa uSiva se na donjem dijelu desne prednjice sa unutarnje strane (na
podlistak ili vreCicu dzepa).

8 PAKIRANJE

Roba mora biti pakirana na nacin da bude zasticena od izravnog utjecaja prasine i vlage,
mehanickih ostecenja prilikom transporta i skladiStenja.

Svaki odjevni predmet pakira se u plastiCne vre€ice, na kojima je isporuditelj obvezan
staviti naljepnice s bar kodom.

Ministarstvo unutarnjih poslova ¢ée isporucitelju dostaviti tabelu u excel formatu (.xls) u koju
je isporucitelj duzan unijeti sadrzaj bar koda za svaki artikl i njegov naziv, veli€inski broj i
koli€¢inu. Tako popunjenu tabelu isporucitelj mora dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova
u elektroniCkom obliku prije prve isporuke robe na centralno skladiste MUP-a.

Kartonske kutije za transport moraju biti minimalno troslojne i moraju biti istih dimenzija
neovisno o koli€¢ini jakni u istoj. Zbog potreba lak§e manipulacije u skladidtu jedna
kartonska kutija za transport moze sadrzavati maksimalno deset (10) jakni istih
veli¢inskih brojeva, a samo u krajnjem slu€aju mogu biti razli€iti brojevi u istoj kutiji.

Ministarstvo unutarnjih poslova -23/26-
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.2.2017.
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Kutija se izvana zatvara ljepljivom trakom, a na bo¢nim stranama nalaze se podaci:
- naziv artikla,
- veligina, M ili Z i broj komada u kutiji,
- naziv isporucitelja,
- godina proizvodnje,
- barkod slijedeceg sadrzaja (Sifra proizvoda, naziv isporuditelja, naziv proizvoda,
boja, velicina).

Prilikom isporuke na centralno skladiste naruditelja sve kutije moraju biti
isporu¢ene na drvenim euro paletama i roba na paletama mora biti omotana
prozirnom fiksirom folijom radi zastite proizvoda od rasipanja, mehani¢kog
ostec¢enja i vremenskih neprilika.

9 KONTROLA KVALITETE

9.1 Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoénog materijala

Dokumentirano praéenje kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoc¢nog materijala
(svjedodzba o kvaliteti, proizvodacke specifikacije i sl.) od strane isporucitelja.

Stru€na sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoc¢nog materijala u cilju izvanrednog
laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporucitelja s
kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno Ilaboratorijsko ispitivanje u akreditiranim
laboratorijima obavlja se o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit ¢e isporucitelju.

9.2 Kontrola kvalitete u tehnoloSkom procesu

Isporucitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja,
Sivanja, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Struéna sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju izvrsiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom
tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno narucene koli€ine robe.
Vizualna kontrola se bazira na usporedivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz
ponudu u pogledu veli€ine, boje i sli€nih parametara.

Stru€na sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoc¢nog materijala u cilju izvanrednog
laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporucitelja s
kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim
laboratorijima obavlja se o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit ¢e isporucitelju.

Ministarstvo unutarnjih poslova -24/26-
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Stru€na sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju jednom izuzeti po tri slu¢ajno odabrana komada robe iz proizvodnje u cilju
izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe sa zahtjevima Ministarstva
unutarnjih poslova iz ovog Propisnika. lzvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim
laboratorijima obavlja se o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit Ce isporucitelju.

9.3 Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporucitelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladiStu Ministarstva unutarnjih
poslova stru¢na sluzba MUP-a obavit ¢e vizualnu kontrolu robe baziranu na usporedivanju
s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veli€¢ine (kontrola mjera —
razmjernik veli€ina), boje, propisanih parametara dimenzija i sli¢nih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji
pripremljenoj za isporuku.

Broj komada u isporuci Broj uzoraka za pregled
do - 50 8
51 -150 20
151 - 500 50
501 - 3200 125
3201 — 10000 200

Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladiStu
Ministarstva unutarnjih poslova izvrSit ¢e se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumce
uzetog od strane struCne sluzbe Ministarstva unutarnjih poslova kod akreditiranog
laboratorija radi provjere sukladnosti sa tehni¢kim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje kod svake isporuke na centralno skladiste MUP-a uzima se:
- na koli¢inu manju od 1000 komada jedan uzorak
- na svakih 1000 komada jedan uzorak za isporuke do 5000 komada,
- na svakih 3000 komada jedan uzorak za isporuke veée od 5000 komada.

Laboratorijsko ispitivanje nakon uzorkovanja struéne sluzbe Ministarstva unutarnjih
poslova obavit ¢ée akreditirani laboratoriji o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog
laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit ¢e isporucitelju.

Isporucitelj je duzan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Ministarstvu
unutarnjih poslova istu koli€inu robe u istim veliinskim brojevima kao zamjenu za robu
koja je koriStena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troSkova za Ministarstvo
unutarnjih poslova.

Narucitelj ¢e preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom
propisniku.

Ministarstvo unutarnjih poslova -25/26-
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10 OSTALI UVJETI

Ministarstvo unutarnjih poslova ima pravo u slu€aju potrebe u roku od 90 dana od
zaprimanja cjelokupne koliCine robe zatraziti od Isporucitelja da izvrSi zamjenu veliCinskih
brojeva u koli€ini od maksimalno 1% od ukupno narucene koliCine, ali ne vise od 100
komada predmetne robe neovisno o koli¢ini naru¢ene robe.

Nakon &to od Ministarstva unutarnjih poslova zaprimi zahtjev za zamjenom veli€inskih
brojeva Isporucitelj ima obvezu u roku od 30 dana izvrSiti traZzenu zamjenu preuzete robe u
odredenom veli¢inskom broju za isti model robe u drugom veli¢inskom broju u koli€ini
maksimalno 1% od ukupno prodane koli€ine, ali ne vise od 100 komada predmetne robe
neovisno o koli€ini naruéene robe, i to bez dodatnih troSkova za Ministarstvo unutarnjih
poslova.

Na isporucenoj robi na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u
cijelosti ili djelomicno logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvodaca ili dobavljaca.

Na podrucjima nali¢ja robe koja su vidljiva prilikom noSenja takoder nije dozvoljeno
postavljanje u cijelosti ili djelomi¢no logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvodaca ili
dobavljaca.

NAPOMENA: sastavni dio ovoga Propisnika je PRILOG BR. 1 -
TEHNICKA SPECIFIKACIJA
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Prilog br.1- tehnicka specifikacija za PROPISNIK BR.18 — Jakna vjetronepropusna -tamno plava temeljne, grani¢ne i interventne policije i
UPPS — muska i zenska

DATUM: 10.2.2017.

PRILOG BR. 1 - TEHNICKA SPECIFIKACIJA, verzija 4.0

JAKNA VJETRONEPROPUSNA, PODJAKNA ZA ZIMSKU JAKNU - tamno plava, temeljne, grani¢ne i

NAZIV: interventne policije i Uprave za posebne poslove sigurnosti —
PROPISNIK BR.18
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponudeni dio P s o
dore o o oa:a;m_._ mora upisati
R. br. OPIS JAKNE VJETRONEPROPUSNE-TAMNO PLAVE ao i Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na
t zacovoljava konkretnu vrijednost kojoj se nalaze trazeni
ehnicki zahtjev 0daci
(DA / NE) P

JAKNA VJETRONEPROPUSNA, PODJAKNA ZA ZIMSKU JAKNU - tamno

Upisati trgovacki naziv materijala i naziv
proizvodaca materijala:

1. plava temeljne, grani€¢ne i interventne policije i Uprave za posebne poslove
sigurnosti je izradena od vjetronepropusnog materijala tamno plave boje.
5 Na prednjoj strani nasivena su dva prsna dZepa s poklopcima, dimenzija Upisati dimenzije prsnih dZepova:
) 17,0 x 15,5 (20,3) cm.
Upisati dimenzije poklopaca na prsnim
3. Dimenzije poklopaca na prsnim dZepovima su 16,0 x 6,0 (£0,3) cm. dzepovima:
Upisati nacin zatvaranja dZzepova i poklopaca:
4, Prsni dZepovi se zatvaraju zatvaratem a poklopci se priévrSc¢uju €i¢ak trakama.
5. Na prednjoj strani su i dva donja blago koso urezana dzepa. NIJE POTREBNO ISPUNITI
. Upisati duljinu i Sirinu letvice urezanih dzepova:
6. Sirina gotove letvice urezanih dzepova je 15 x 2,5 (x0,3) cm.
7. Rukavi su iz dva dijela bez orukvice. NIJE POTREBNO ISPUNITI
8. Rukavi su s porubljenom duljinom i trakom za regulaciju Sirine na ¢i¢ak. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati dimenziju trake za regulaciju Sirine
9. Dimenzija trake za regulaciju Sirine rukava je 8,5 x 2,5 (+0,3) cm. rukava:
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10. 2m lijevoj _samm:o_ strani u bo€nom Savu uSiveni su plasti¢ni zatvaracCi za laksi NIJE POTREBNO ISPUNITI
pristup oruzju.
Upisati duljinu zatvaraca u boénom Savu:
11. Zatvaraci u boénom Savu su duljine 25 (£1) cm.
12. Jakna se zatvara plasti¢nim zatvara¢em uzduz cijele prednjice i preko ovratnika. NIJE POTREBNO ISPUNITI
13. Kroz gornji dio ovratnika provu€ena je elasti¢na vrpca s regulatorom za pritezanje. NIJE POTREBNO ISPUNITI
14 Sirina ovratnika na prednjoj sredini je 8 (+0,5) cm, kod ramenog sastava Upisati Sirinu ovratnika:
) 8,5 (x0,5) cm, a kod sredine lednog dijela 10 (+0,5) cm.
15. Ispod ovratnika na straznjem dijelu uSivena je vjeSalica. NIJE POTREBNO ISPUNITI
16 Jakne svih rodova policije iznad desnog dzepa na prsima imaju nasivenu Upisati dimenziju icak trake:
) meku ¢i¢ak traku dimenzije 13 x 2,5 cm za natpis pripadnosti.
Na oba rukava naSiven je meki €iCak u obliku Stita visine 11 cm, Sirine 9 cm za
17. oznake "POLICIJA MUP RH". NIJE POTREBNO ISPUNITI
18. ,_mx:m_ temeljne i grani¢ne policije ﬁ c_oaim za v.ommc.:m.. Uom_o<m< sigurnosti ima NIJE POTREBNO ISPUNITI
nosac sa dva metalna prstena na koja se pri¢vrdcéuje policijska znacka.
Upisati udaljenost na kojoj je naSiven nosac za
19 Nosac za policijsku znacku nalazi se 1,5 (x0,5) cm iznad poklopca lijevog prsnog znacku od prsnog dzepa:
) dzepa.
20. ,_m._%m za sve moao<m Uo__o:m..om_B interventne policije na ramenima ima NIJE POTREBNO ISPUNITI
priSivene drzaCe za naramenice (tunele) za oznake zvanja.
Drzaéi za naramenice (tuneli) za oznake zvanja se kop€aju utisnutim gumbom
21. tamno plave boje — druker ili pritiska¢. Drukeri (pritiskaci) se nalaze na samoj NIJE POTREBNO ISPUNITI
naramenici (i gornji i doniji dio), a ne na jakni.
Jakna interventne policije nema nosaé za policijsku znaéku iznad lijevog Upisati dimenziju Cicak trake:
22, dzepa i nema drzade za naramenice, a ha prsima iznad lijevog dzepa ima
naSivenu ¢i¢ak traku dimenzije 7 x 5 cm.
23, O._o.mw :mw.m<_.N<:ma ___m<o.© dZepa na _m_au_ interventne policije je naSivena na istoj NIJE POTREBNO ISPUNITI
visini kao i €i¢ak traka iznad desnog dzepa.
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Zenska jakna je istog izgleda i kopéanja kao i muska jakna.

24. NIJE POTREBNO ISPUNITI
25 KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA JAKNE
) troslojni laminat — tamno plave boje
Sirovinski sastav: Lice:
Lice (ripstop vez): ]
Membrana: 100% PA ili PES .
26. | Naligje (fiis ili mikrofiis): 100% PTFE, PES i PU |/ Membrana:
HRN EN ISO 1833-1 100% PES
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna NaliCje:
2011
Povrsinsk Upisati povrSinsku masu:
ovrsinska masa: i )
27- | HRN EN ISO 2286-2 250 - 340 g/m /
08 Prekidna sila: Osnova: 600 N Min Osnova:
HRN EN ISO 1421 Potka: 600 N Potka:
29 Sila kidanja (N) Osnova: 65N Min Osnova:
’ HRN EN ISO 4674-1, A Potka: 65N ’ Potka:
Upisati pH:
pH vrijednost:
30. | HRN EN I1SO 3071 35<pH<95 /
Promjena dimenzija nakon pet kemijskih
Promjena dimenzija nakon pet /5/ kemijskih ciscenja:
31. Cis¢enja +3 % po duzini i Sirini Maks. Po duzini:
HRN EN ISO 3175
Po Sirini:
Promjena dimenzija nakon pet /5/ pranja na Promjena dimenzija nakon pet pranja na 40°C:
40° gi
32. | HRN EN ISO 5077 +3 % po duzini i &irini | Maks. Po duzini:
HRN EN ISO 6330 4N,F (40°C / susenje u Po &irini:
susilici) o Sirini:
Otpornost na delaminaciju nakon minimalno | Nema pojave
33. 30 kuénih pranja: delaminacije,lomljenja, / NIJE POTREBNO ISPUNITI

HRN EN ISO 6330 4N,F (40°C / suSenje u
susilici)

rupica ili mjehuri¢a vecih
od 3mm
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Postojanost obojenja: Tamno plava Znoj alkalni
Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 41414 Znoj kiseli
Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4 -
Suho-mokro trenje
Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4
34 S ) Pranje pri 40°C
) Pranje pri 40°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 Min.
— S
Glaganje pri 110°C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4 Glacanje pri 110°C
Kemijsko &igéenje HRN EN ISO 105-D01 4/4 Kemijsko Ciscenje
Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 5 Svijetlo
Otpornost na vodenu paru (Ret.) R Upisati otpornost:
35 | HRN EN 1SO 11092 =10 m*Pav /
Toplinska otpornost (Rct) ) Upisati otpornost:
36. | HRNEN ISO 11092 2 0.030 m*W /
Propusnost zraka , Upisati propusnost:
37. | HRN EN ISO 9237 <5 lim*s /
Vodoodbojnost lica: Pocetno:
e Pocetno ISO 5
e Nakon 3 pranja ISO 4
38. :.__w.z .mz ISO 6330 4N,F; 40°C / suSenje u Min. Nakon 3 pranja:
susilici)
HRN EN ISO 4920
(Ispitivanje prskanjem-spray test)
Uljeodbojnost lica: Pocetno:
e Pocetno ocjena: 5
39 e Nakon 3 pranja ocjena: 4 Min
) (HRN EN ISO 6330 4N,F; 40°C / suSenje u ' Nakon 3 pranja:
susilici)
HRN EN ISO 14419
Vodonepropusnost (lice) Upisati vodonepropusnost:
40. HRN EN 20811 - Odredivanje otpornosti na 0,5 bar Min.

prodiranje vode -- Ispitivanje s hidrostatskim
tlakom
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Otpornost na habanie (lice): Upisati otpornost na habanje:

Odredivanje otpornosti na habanje plosnog
41. tekstila metodom po Martindale-u 50 000 ciklusa Min.
HRN EN ISO 12947-2

pri tlaku od 12 kPa - vuna

. s Upisati otpornost na habanije:
Otpornost na habanje (nali¢je):

42, HRN EN ISO 12947-2; 30 000 ciklusa Min.
12 kPa materijal na materijal

Sklonost stvaranju pilinga

Li 4 Lice:
3. | Naps Min.
alicje . 3 o
HRN EN 1SO 12945-2; (2000 cikl.) icje:

Upisati silu pucanja Sava:
Odredivanje maksimalne sile pucanja Sava

44, grab metodom 300N Min.
HRN EN ISO 13935-2

Ukoliko nisu
Prisutnost Azo bojila koja otpustaju E_.mcﬂmo A
45. | kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna / upisati, DA NIJE POTREBNO ISPUNITI

HRN EN 14362-1

Navedeno na
etiketi uzorka

(DA/NE):
Postupak njege: 7\
16, | e o012 g %m E m Bosvios NIJE POTREBNO ISPUNITI
laboratorijsko
ispitivanje
(DA/NE):
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L* 18,84 L*
Spektralne karakteristike boje . 0.40 .
tkanine- Koordinate boja Des a _ a
Boja — t I
47. oja — tamno plava b* -5,24 b*
Napomena: ponudeno se smatra prihvatljivim
ukoliko se krajnja vrijednost (dE*) nalazi u
okvirima trazene tolerancije. dE* (CMC 2:1)<1,0 dE*
48. UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU JAKNE VIETRONEPROPUSNE
Pomoc¢ni materijali i pribor ugraden u jaknu zimsku vjetronepropusnu mora
zadrzati sva kemijska i fizikalna svojstva i optere¢enja za vrijeme redovnog
49, koristenja i odrZzavanja: NIJE POTREBNO ISPUNITI
Fino¢a konca mora biti prilagodena materijalu i moguénostima Sivaceg stroja uz
obvezno zadovoljavanje propisane minimalne ¢vrsto¢e Sava.
50. —Ao.:mo za Sivanje, obamitanje i izradu zapora je tamno plave boje, u tonu NIJE POTREBNO ISPUNITI
boje tkanine
Sirovinski sastav o ) Upisati sirovinski sastav:
51. HRN EN 1SO 1833-1 100% poliester /
52. Cigak traka, crne boje ili u boji tkanine NIJE POTREBNO ISPUNITI
Sirovinski sastav Upisati sirovinski sastav:
53. b 100% poliamid /
- kvalitativna
54. Zatvara€ na _o_.o.ns_mB dijelu, brizgani s jednom kovinastom masinicom, NIJE POTREBNO ISPUNITI
tamno plave boje
. Upisati duljinu zatvaraca:
55. Duljina 68 cm za veli¢inu 50 +1cm
. Upisati Sirinu trake:
56. Sirina trake 16 mm +1mm
irAVi ; Upisati sirovinski sastav:
57. m_8<_.3m_.e sastav trake 100% poliester /
- kvalitativna
Upisati dimenziju zubaca:
58. Zupci 6,5 mm + 0.5 mm
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Sirovinski sastav zubaca

Upisati sirovinski sastav:

o .
59. ~kvalitativna 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca ) Upisati silu razdvajanja:
60. DIN 3419-1 400 N Min.
Zatvaraci na bo¢nim dijelovima za laksi pristup oruzju, spiralni s nedjeljivom
61. . . NIJE POTREBNO ISPUNITI
spojnicom, tamno plave boje
Upisati duljinu zatvaraca:
62. Duljina 25cm +1cm
AV ; Upisati sirovinski sastav:
63. m_8<_.:m_.A_ sastav trake 100% poliester /
- kvalitativna
Upisati dimenziju zubaca:
64. Zupci 6 mm +0,5mm
AV ; Upisati sirovinski sastav:
65. m_8<_.:m_.¢ sastav zubaca 100% poliester /
- kvalitativna
Sila razdvajanja zubaca ) Upisati silu razdvajanja:
66. DIN 3419-1 400 N Min.
Kliza€ s rukohvatom (poteza€) je od materijala prema standardu DIN 3418 Upisati materijal:
67. | (nehrdajuci Gelik lakirani, legura cinka, i dr.)
68. Nmn<m_.mm_ za gornje un.mvo<m na v_.mo_s__mm:_m_ spiralni s jednom masinicom NIJE POTREBNO ISPUNITI
(potezaéem), nedjeljivi, tamno plave boje
Upisati duljinu zatvaraca:
69. Duljina 13 cm +1cm
Upisati dimenziju zubaca:
70. Zupci 4 mm +0,5mm
irovineki Upisati sirovinski sastav:
7. m__,o<_.:m_.A_ sastav trake 100% poliester / p
- kvalitativna
irAVi ; Upisati sirovinski sastav:
79 m_8<_.:m_.¢ sastav zubaca 100% poliester /
- kvalitativna
Sila razdvajanja zubaca ) Upisati silu razdvajanja:
73. DIN 3419-1 400 N Min.
74 Kliza¢ s rukohvatom (potezac) je od materijala prema standardu DIN 3418 Upisati materijal:

(nehrdajudéi ¢elik lakirani, legura cinka, i dr.)
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75. Metalne alkice za nosa¢€ za zna¢ku kod temeljne i graniéne policije
. . Upisati unutarnji promjer:
76. Promjer (unutarnii) 4-5 mm /
77. Metalne alkice na ovratniku za provlacenje elasti¢ne vrpce NIJE POTREBNO ISPUNITI
78. Plasti¢ni stoperi crne boje NIJE POTREBNO ISPUNITI
79. Elasti¢na vrpca
. isati j :
80. Promjer 2.3 mm / Upisati promjer vrpce
81. UZORCI JAKNA VJETRONEPROPUSNIH - MJERE
Opseg grudi 126 Opseg grudi
Dozvoljeno
. « Opseg bokova na duljini jakne 122 odstupanje od Opseg bokova na duljini jakne
_,\_.“am_‘m za :.“1.,m._a: pees m navedenih mjera bsed m
jJaknu — velicina . iznosi: za mijere &
82. 50-temeljna i Sirina ramena 53 do50cm+1 cm, Sirina ramena
gran. policija iznad 50 cm + 1,5
Duljina jakne 74 cm. Duljina jakne
Duljina rukava 65 Duljina rukava
Opseg grudi 114 Opseg grudi
Dozvoljeno
. . Opseg bokova na duljini jakne 117 odstupanje  od Opseg bokova na duljini jakne
_.<_.__M-.m za Nm_.Jm._E psed ) navedenih mjera Pse9 ]
Jaknu — velicina o iznosi: za mijere &ii
83. 38 -temeljna i Sirina ramena 50 do50 cm+ 1 cm, Sirina ramena
gran. policija iznad 50 cm + 1,5
Duljina jakne 70 cm. Duljina jakne
Duljina rukava 61,5 Duljina rukava
o di 126 Dozvoljeno (0] di
. . pseg grudi odstupanje od pseq grud
84. Mjere za musku navedenih miera
jaknu — veliéina | Opseg bokova na duljini jakne 122 iznosi: za mijere Opseg bokova na duljini jakne
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50-1JP. Siri 3 do50cm+1 cm, Siri
Irina ramena 5 iznad 50 cm + ‘_um Irina ramena
cm.
Duljina jakne 74 Duljina jakne
Duljina rukava 65 Duljina rukava
Opseg grudi 114 Opseg grudi
Dozvoljeno
Opseg bokova na duljini jakne 117 odstupanje  od Opseg bokova na duljini jakne
Mjere za zensku navedenih  mjera
85. _m_a:“_whml _,M_m_”_vmmmzm Sirina ramena 50 thw.ohmw \_B_Mwm« Sirina ramena
Bl iznad 50 cm % 1,5
Duljina jakne 70 cm. Duljina jakne
Duljina rukava 61,5 Duljina rukava
Obvezna je dostava uzorka osnovnog materijala (iz tocke 26. ove
specifikacije) u dimenziji 2 m x 1 m, kako bi narucitelj tijekom pregleda ponude
zadrzao pravo provjere dostavljenoga uzorka materijala od strane akreditiranog
laboratorija kao potvrdu dostavljenoga.
NAPOMENA: ponuditelj je obvezan dostaviti PISANU 1ZJAVU kojom potvrduje da
je suglasan da se naknadna ispitivanja kod akreditiranoga laboratorija obave na
86. troSak ponuditelja. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Uzorak osnovnog materijala mora biti OVJEREN od strane tijela za ocjenjivanje
sukladnosti koje je izdalo CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda. Na
ovaj nacin tijelo za ocjenjivanje sukladnosti potvrduje da je uzorak jakne izraden
od istovjetnog materijala koji se dostavlja uz ponudu. Ovjera uzorka mora biti
napravljena na nacin da uzorak jakne koji se dostavlja uz ponudu mora na sebi
imati neodvojivu naljepnicu sa potpisom i pe€atom tijela za ocjenjivanje
sukladnosti, brojem CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI te nazivom ponuditelja.
87. Oznaka"POLICIJA MUP RH" - temeljna, grani¢na i interventna policija, UPPS
) . L ) . . . Upisati je li ponudena oznaka strojno tkana
88 Osnovna oznaka pripadnosti policiji "POLICIJA MUP RH" je strojno tkana ili strojno ili strojno vezena:
) vezena oznaka izradena koncem na plavoj podlozi u obliku Stita.
89. Gornja osnovica $tita i stranica je 9 cm. NIJE POTREBNO ISPUNITI
90. Oznaku omeduje zuti obrub Sirine 3 mm. NIJE POTREBNO ISPUNITI
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91. Na gornjem dijelu u polukrugu izraden je natpis "POLICIJA" bijelim koncem. NIJE POTREBNO ISPUNITI

U sredini je stilizirano na zrakastoj podlozi izraden zutim koncem simbol
92. Republike Hrvatske "RH", a ispod toga u sredini bijele boje izradene trake je NIJE POTREBNO ISPUNITI
natpis "MUP", izraden crnim koncem.

93. Oznake "RH" i "MUP" nalaze se u zutom krugu koji simbolizira hrvatski pleter. NIJE POTREBNO ISPUNITI
94, .Zm 0N<:m_8 je nasivena CiCak traka — gruba strana i svaka jakna mora biti NIJE POTREBNO ISPUNITI
isporu¢ena sa po dvije oznake
95. Oznake pripadnosti pojedinom rodu policije
Upisati je li ponudena oznaka tkana ili strojno
Oznake POLICIJA, GRANICNA POLICIJA, INTERVENTNA POLICIJA, POLICIJA- vezena te upisati dimenzije oznake
96. UPSS su pravokutnog oblika, dimenzija 13 x 2,5 cm, sa zlatnim koncem je strojno pripadnosti:

tkan ili strojno izvezen natpis pripadnosti.

97. Oznake se izraduju od istog materijala kao i oznaka "POLICIJA MUP RH". NIJE POTREBNO ISPUNITI
Detalji oznake POLICIJA: - Veli€ina slova: 1,3 cm
98. - Font: Arial NIJE POTREBNO ISPUNITI

- Debljina slova: 0,3 cm
- Debljina obruba: 0,2 cm

Detalji oznaka GRANICNA POLICIJA, INTERVENTNA POLICIJA i POLICIJA-
UPSS: - Veli€ina slova: 0,7 cm

99. - Font: Arial NIJE POTREBNO ISPUNITI
- Debiljina slova: 0,2 cm

- Debljina obruba: 0,2 cm

Na oznake je naSivena CiCak traka — gruba strana i svaka jakna mora biti
100. | isporu¢ena sa po jednom oznakom, a naruditelj ¢e po potpisu ugovora dostaviti NIJE POTREBNO ISPUNITI
podatak o potrebnoj oznaci pripadnosti za svaku jaknu.

101. Oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE i oznaka radnog mjesta na CICAK (interventna policija)
Oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE - ako su strojno vezene Upisati je li ponudena oznaka strojno tkana ili
izraduju se od istog materijala i boje kao i jakna. strojno vezena:

U slu€aju strojnog tkanja oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE su
u potpunosti tkani amblem na kojim su elementi svakog znaka formirani tkanjem
(utkani — elementi znaka su u ravnini u odnosu na osnovni materijal, tkaninu
znaka)

102.
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Na ramenima jakne su priSiveni drzaci za naramenice (tuneli), a oznake zvanja se
kop€aju utisnutim gumbom tamno plave boje — druker ili pritiskag. Drukeri
(pritiskaci) se nalaze na samoj naramenici (i gornji i donji dio), a ne na jakni.

103. . o el . e Y NIJE POTREBNO ISPUNITI
Svaka jakna sa priSivenim drzadima za naramenice mora biti isporu€ena sa po
jednim parom naramenica, a narucitelj ¢e po potpisu ugovora dostaviti podatak o
potrebnoj oznaci zvanja policijskog sluzbenika.
Oznake radnog mjesta interventne policiie na CICAK — izraduju se od istog Mw%”w ﬂwmv:om:_cam:m oznaka strojno tkana il
104. materijala kao i oznaka "POLICIJA MUP RH" i oznaka pripadnosti pojedinom rodu
policije.
. . . .. - . Upisati dimenzije oznake radnog mjesta na
Oznake su dimenzija 7 x 5 cm. Na oznake je naSivena CiCak traka — gruba strana i gicak interventne policije
svaka jakna mora biti isporu¢ena sa po jednom oznakom, a naruditelj ¢e po
105. ; o . X . o
potpisu ugovora dostaviti podatak o potrebnoj oznaci radnog mjesta policijskog
sluZzbenika interventne policije.
Osnovni materijal grba "POLICIJA MUP RH", oznake pripadnosti pojedinom rodu policije "POLICIJA", "GRANICNA POLICIJA",
106. "INTERVENTNA POLICIJA" ili "POLICIJA - UPPS" i oznake radnog mjesta na CICAK - KARAKTERISTIKE OSNOVNOG
MATERIJALA OZNAKE tekstil — atlas vez (saten) ili su oznake tkane iz filamentne poliesterske prede
Sirovinski . Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
irovinski sastav: i pripadajuci postotak:
HRN EN ISO 1833-1
107. Uredba A_va br. 1007/2011. od 27. _.C.-Dm 2011. 100% POLIESTER /
0 nazivima tekstilnih vlakana i povezanom
oznadivanju i obiljeZzavanju sirovinskog sastava
tekstilnih proizvoda
Upisati Sinsk
PovrSinska masa (za strojno vezene oznake): pisall povsinsk masu
HRN EN 12127
108. . 175 g/m? +10%
NAPOMENA: ako su oznake strojno tkane
onda ponuditelj ovaj red ostavlja prazan
Fino¢a preda (ako su naramenice i oznake Upisati fino¢u prede
tkane iz filamentne poliesterske prede) .
100. HRN EN ISO 2060 Osnova: 110/1 dtex +10%

. Potka: 167/1 dtex
NAPOMENA: ako su oznake strojno vezene

onda ponuditelj ovaj red ostavlja prazan

verzija 4.0 od 10.2.2017.
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Znoj alkalni
_uomwﬁo_m:omﬁ obojenja Tamno plava i plava Znoj kiseli
Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 41414
Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 41414 Suho-mokro trenje
Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4
110. | Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 41414 Min. Pranje pri 60°C
Glacanje pri 150 °C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4 o
Kemijsko cigéenje Glacanje pri 150 °C
HRN EN ISO 105-D01 4/4
Svjetio HRN EN ISO 105-B02 5 Kemijsko ciscenje
Svjetlo
Upisati pH vrijednost:
pH vrijednost:
M- | HRN EN 10 3071 35<pH<95
Ukoliko nisu
Prisutnost Azo bojila koja otpustaju prisutna upisati
112 kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna DA™ NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN 14362-1
Postupak njege: ‘ @
13 | o (O 57582012 60 | m NIJE POTREBNO ISPUNITI
114. Spektralne karakteristike boje za oznaku "POLICIJA MUP RH"
Tkana Tkana CU_m..m: je li oznaka vezena ili tkana i koja
Spektralne karakteristike boje - <mNmﬂm oznaka oznaka verzlja.
Koordinate boja Des 0znaka | (verzija 1) | (verzija 2)
Boja — plava
115. L 27,46 23,41 24,50 L
Napomena: ponudeno se smatra
prihvatljivim ukoliko se krajnja vrijednost [ a 4,11 2,04 3,07 dE*<1,5 a dE=
(dE*) nalazi u okvirima traZene tolerancije.
b -28,31 -21,85 -24,47 b

verzija 4.0 od 10.2.2017.
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Spektralne karakteristike boje za oznake pripadnosti pojedinom rodu policije "POLICIJA", "GRANICNA POLICIJA", "INTERVENTNA POLICIJA" ili

116. | wpOLICIJA - UPPS" i oznake radnog mjesta na CICAK — STROJNO VEZENA OZNAKA
Vezena Vezena Upisati je li oznaka vezena ili tkana:
Spektralne karakteristike boje - oN:w_S ON:wxm
Koordinate boja Des (verzija 1) | (verzija2)
117 Boja — tamno plava L 18,64 21,49 L
Napomena: ponudeno se smatra .
prihvatljivim ukoliko se krajnja vrijednost a 0,21 0,08 dE*s 1,5 a dE=
(dE*) nalazi u okvirima trazene tolerancije.
b -4,27 -6,07 b
Spektralne karakteristike boje za oznake _u_.mumnm_o‘mm pojedinom rodu policije "POLICIJA", "GRANICNA POLICIJA", "INTERVENTNA POLICIJA" ili
118. "POLICIJA - UPPS" i oznake radnog mjesta na CICAK — STROJNO TKANA OZNAKA
(NAPOMENA: spektralna karakteristika za tkane oznake vrijedi i za oznake zvanja policijskih sluzbenika — NARAMENICE ako su izradene strojnim tkanjem)
Tkana Tkana
Spektralne karakteristike boje - oNsmxm ON:m_S
Koordinate boja Dss (verzija 1) | (verzija2)
119 Boja — tamno plava L 17,15 18,42 L
Napomena: ponudeno se smatra .
prihvatljivim ukoliko se krajnja vrijednost a 0,34 0,38 dE*< 1,5 a dE=
(dE*) nalazi u okvirima traZene tolerancije.
b -4,63 -5,14 b

NAPOMENA: potrebno je ponuditi samo jednu od gore ponudenih varijanti (to€ka 117 ili 119), a za neponudenu varijantu u kolone upisati kosu crtu (/)

120. UGRADBENI MATERIJALI ZA OZNAKE

Podloga za strojno tkane oznake, filamentna poliesterska preda
121. NAPOMENA: ako su oznake strojno vezene onda ponuditelj red 121, 122 i 123 ostavlja NIJE POTREBNO ISPUNITI

prazne

Upisati sirovinski sastav:

Sirovinski sastav o .

122, HRN EN ISO 1833-1 100% poliester /
o 11011 dt Upisati finocu:
ino¢ snova: ex

123. Finoc¢a prede +10%

HRN EN ISO 2060

Potka: 167/1 dtex

verzija 4.0 od 10.2.2017.
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Konac za strojno vezenje

124. | NAPOMENA: ako su oznake strojno tkane onda ponuditelj red 124, 125, 126, 127, 128 NIJE POTREBNO ISPUNITI
ostavlja prazne
Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i
Sirovinski sastav . pripadajuci postotak:
125. HRN EN 1SO 1833-1 100% poliester /
126, | Finoca 13,5x2 tex £ 10% Upisatifinocu:
HRN EN ISO 2060 (broj konca 40)
L . L .. Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i
Sirovinski sastav zlatnog konca 100% poliamid obavijen . g :
127 | HRN EN 1SO 1833-1 metaliziranim poliesterom / pripadajuéi postotak:
Finoca (zlatni konac) 0 Upisati finocu:
128. HRN EN ISO 2060 12 x2 tex +10%
Konac bijele boje: Upisati vrijednost:
Pantone 9060C ili /
RAL 9010
. Konac zute boje: Upisati vrijednost:
129, | B0J konca za g POLICLAMUP | pantone 1225C i /
Je biete, Je- RAL 1018
crna boja konca: Upisati vrijednost:
PantoneBlack 6C ili /
RAL 9005
Boja konca za oznaku pripadnosti slatna boia konca: Upisati vrijednost:
130. pojedinom rodu policije je zlatne " } oja konca. /
. zlatni metalic
boje.
Konac bijele boje: Upisati vrijednost:
. . Pantone 9060C ili /
Boja konca za oznake zvanja - RAL 9010
131. NARAMENICE je bijele i zute < — —— .
boje. Konac zute Uo_m.. . Upisati vrijednost:
Pantone 1225C ili /
RAL 1018
Upisati vrijednost:
132 Boja konca za oznake radnog zlatna boja konca: /
) mjesta na CICAK je zlatne boje. "zlatni metalic"
133. Konac za Sivanje naramenica, tamno plave boje, u tonu boje tkanine NIJE POTREBNO ISPUNITI

verzija 4.0 od 10.2.2017.
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ei

Sirovinski sastav

Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i
pripadajuci postotak:

o .
134. HRN EN ISO 1833-1 100% poliester /
135. Flizelin, tkani ljepljivi, podloga NIJE POTREBNO ISPUNITI
Povrsinsk Upisati povrSinsku masu:
ovrSinska masa: 2 o
136. HRN EN 12127 80 g/m 1+ 10%
137. Pritiskac (druker) na naramenicama tamno plave boje NIJE POTREBNO ISPUNITI
138. Cicak ﬁ_,m_.am“ gruba mﬁ_,.ms.m_.. nasivena uz rub cijelom povrSinom na nali¢je oznake NIJE POTREBNO ISPUNITI
radnog mjesta, crne boje ili u boji tkanine
o ) Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i
139. m_3<._:m.x_ sastav 100% poliamid / pripadajuci postotak:
-kvalitativha
USIVNA ETIKETA
A. trajna uSivna etiketa sa veliCinskim brojem uSiva se u vratni izrez.
140. B. .?m._bm usivna etiketa sa m._.__m<amm_3 U.oam.o_B.m: m._:m _mcoén_ﬁm:m" @om_:m Qoﬁéaé@. NIJE POTREBNO ISPUNITI
veli¢inski broj, M (muski) ili Z (zenski), sirovinski sastav, simboli nacina odrzavanja i
njege proizvoda. Trajna uSivna etiketa uSiva se na donjem dijelu desne prednjice sa
unutarnje strane (na podlistak ili donji unutarnji dzep).
Uzorci jakni za natje€aj se dostavljaju na vjeSalici zapakirani u prozirnu vreéicu te isti
moraju biti OVJERENI od strane tijela za ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo
141. Om<_w._.=u=A>._. (o) .mc_A_.b@ZOm._._ :vm proizvoda. Ovjera CNo_.w.m mora biti meqmé.m:m na NIJE POTREBNO ISPUNITI
nacin da uzorak jakne koji se dostavlja uz ponudu mora na sebi imati neodvojivu naljepnicu
sa potpisom i pecatom tijela za ocjenjivanje sukladnosti, brojem CERTIFIKATA O
SUKLADNOSTI te nazivom ponuditelja.
Ponuditelj uz ponudu za odabrani nacin izrade oznaka (strojno tkanje ili strojno vezenje) za
142. oznaku grba "POLICIJA MUP RH" i za oznaku pripadnosti pojedinom rodu policije mora NIJE POTREBNO ISPUNITI

dostaviti osnovnu podlogu dimenzije 10x10 cm kako bi naruditelj mogao po potrebi

provjeriti koordinate boje i ostale propisane parametre.

verzija 4.0 od 10.2.2017.
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Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog CERTIFIKATA i prilozene dokumentacije (Izvjestaj o pregledu, lzvjestaj o ispitivanju ili
sl.)

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice, s time da za polje gdje se upisuje "DA ili NE“, mora obavezno biti upisano "DA* kao potvrda
sukladnosti s trazenim, tj. ponudeno se ne smatra prihvatljivim ukoliko za navod "DA" nije dostavljen valjani dokaz sposobnosti.

b) priloziti CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda iz kojeg je razvidno da je pregledani tip jakne sukladan sa svim zahtjevima iz

Priloga br.1 - tehni¢ke specifikacije, verzija 4.0 od 10.2.2017. godine i pripadajuéeg Propisnika od 10.2.2017.

Uz navedeni certifikat potrebno je priloZiti dokument (lzvjeStaj o pregledu, lzvjestaj o ispitivanju ili sl.) s rezultatima ocjenjivanja za svaki
zahtjev iz predmetnog Propisnika, a na temelju kojega je izdan predmetni Certifikat. Navedeni dokument mora biti izdan od tijela za
ocjenjivanje sukladnosti akreditiranog prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

Uzorci za natjeCaj se dostavljaju na vjeSalici zapakirani u prozirnu vrecicu te isti moraju biti OVJERENI od strane tijela za
ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda. Ovjera uzorka mora biti napravljena na nacin
da uzorak jakne koji se dostavlja uz ponudu mora na sebi imati neodvojivu naljepnicu sa potpisom i peCatom tijela za ocjenjivanje
sukladnosti, brojem CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI te nazivom ponuditelja.

verzija 4.0 od 10.2.2017.
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1 OPIS JAKNE ZIMSKE S KAPULJACOM

Jakna zimska vodonepropusna za specijalnu policiju izradena je od troslojnog laminata u
maslinasto zelenoj boji, koja je sukladna boji koSulje i hlaca.

Jakna se zatvara patent zatvaraCem s dvije kovinaste masinice nasivenim ispod prikrivne
letvice, Sirine 7 (x0,2) cm, koja se dodatno zatvara pritiskaCima (drukerima).

Razmak izmedu prvog pritiskaCa, koji je smjesten 1,5-2cm od vrha prikrivne letvice, i
drugog pritiskaca je 8 (£0,5) cm, dok su ostali pritiskaci ravnomjerno rasporedeni duljinom
jakne.

Prednjica je izradena iz Cetiri dijela s uSivenom satlom u visini prsa koja prelazi na leda i
po sredini leda je okomito sastavljena i proSivena specijalnim Sivacim strojem s dvije igle.
Satla svojom Sirinom dolazi do rukava u visini nadlaktice, u tom dijelu sastavljena je s
donjim dijelom rukava i proSivena specijalnim Siva¢im strojem s dvije igle.

Na prednjim stranama jakne, sakriveni preklopom, koji je proSiven specijalnim Sivacim
strojem s dvije igle, od visine prsa koso prema dolje do visine struka urezana su dva
dzZepa koji se zatvaraju zatvaraCima duljine 23 (£1) cm.

Rukavi su iz tri dijela sa naSivenom orukvicom,Sirine 12 (£0,5) cm.

Sirina orukvice regulira se pomoéu &iak trake, koja je nasivena na produzetak na orukvici
duljine 11 (x1) cm i &irine 5 (x0,5) cm, a ima svrhu pritezanja orukvice. Ci¢ak traka na
orukvici ima dimenzije 13,5x4 (x1) cm (fina strana Ci¢ak trake), a Ci¢ak traka na
produzetku za regulaciju je dimenzija 4x4 (£0,5) cm (gruba strana Cicka).

Ispod orukvice skriveno, uSiven je render visine 12 (£1) cm izraden iz dvostrano desnog
pletiva ojaCanog elastomernimnitima (LYCRA, Dorlastan, Roica), sa otvorom u Savu (za
palac) sa prednje strane za mogucnost utopljenja Sake do pocetka prstiju. Render je
uSiven skriveno ispod orukvice sa podstavom (Sirine 6-7 cm), na unutarnjoj strani u visini
gornjeg dijela orukvice.

Na nadlakticnom dijelu rukava nasiveni su ukoseni dzepovi s poklopcima (nasiven je
ukoSeno prema prednjim dijelovima — prema skici), gotovih dimenzija 17x12(+0,5) cm
koji se zatvaraju CiCak trakom i koji imaju bo¢ni otvor na prednjoj strani dzepa sa skrivenim
zatvaraCem. Preko cijelog dZepa i poklopca (1 £0,2 cm od rubova) nasivena je fina strana
Cicak trake, maslinasto zelene boje. Gotove dimenzije samog dZepa bez poklopca su
15x12 (x0,5) cm, a gotove dimenzije samog poklopca su12,5x6 (+0,5) cm kada je
poklopac zatvoren. Na poklopcima je naSivena gurta (rips traka Sirine 2,5 (£0,2) cm i
duzine 7 (£0,5) cm) koja na krajevima ima naSiven grubi CiCak za lakSe otvaranje dzZepa
(prema skici).

Na donjem dijelu rukava naSiveni su i usko proSiveni dZzepovi dimenzija 14x12,5 (+0,5) cm,
koji se zatvaraju zatvaratem. DzZep je u donjem dijelu uSiven u Sav orukvice, a izveden je
tako da je 3 (x0,5) cm od ruba izraden fiksni nabor ispod kojeg je naSiven patent zatvarac.

Ministarstvo unutarnjih poslova -3/27-
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Ispod rukava jednim dijelom u bo¢nom Savu, a jednim dijelom u Savu rukava nalazi se
otvor za regulaciju topline koji se zatvara zatvaracem duljine 25 (1) cm.

Ovratnik na jakni je samostojeéi i na prednjem dijelu kod zatvaraca je Sirine 10 (£0,5) cm,
a u najSirem dijelu kod sredine vratnog izreza na straznjem dijelu je Sirine 11 (£0,5) cm. Sa
straznje strane je otvor sa pritiskaCem u sredini u koji se moze spremiti fiksno izvedena
kapuljaca.

Kapuljaca je iz tri dijela sa naSivenim Siltom. U rubu kapuljae je naSiven tunel Sirine 1,5
(0,2) cm kroz koji je provuCena elastiCha traka za regulaciju Sirine sa stoperima.
Kapuljata je sa unutarnje strane opSivena podliskom, na koji je uSivena mrezasta
podstava.

Na gornjoj desnoj strani na satli u predjelu prsa nasivena je ¢i¢ak traka dimenzija
13x3 cm za natpis pripadnosti "SPECIJALNA POLICIJA — NAZIV JEDINICE" ili
"SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO", a na lijevoj strani éiéak traka dimenzija
7x5cm za oznaku radnog mjesta policijskog sluzbenika.

U struku i na duljini jakne nalazi se tunel kroz koji se provlaci elasti¢na traka za regulaciju
Sirine sa stoperima.

S unutarnje strane jakna je podstavljena mrezastom podstavom sve do visine
struka, a u donjem dijelu je podstava-tkanina (sirovinskog sastava — poliester) na duljini
pricvr§¢ena na podlistak od osnovne tkanine Sirine 7,5 (1) cm. U struku se nalazi
vjetrobran izraden od podstave koji se moze ukloniti pomocu zatvaracCa, (zatvarac je
skriven ispod paspul trake Sirine 2 (£0,3) cm izraden od osnovne tkanine, te koji se u
predjelu bokova zatvara pomocu pritiskaca (u tom dijelu vjetrobran je izraden od osnovne
tkanine). Na donjem dijelu vjetrobrana nasivena je gumena traka Sirine 2,5-3 cm. Na lijevoj
strani podstave na prednjici nalazi se jedan uSiveni paspulirani dzep sa dva paspula i
gajkicom za kopCanje dzepa gumbom. Uz prednju desnu stranu zatvaraCa za kopcCanje
jakne, na podlistku na kojem je naSivena traka zatvaraca, uz rub, nalazi se unutarnji dzep
duljine 15,5 (x0,5) cm, koji se zatvara pomocu patent zatvaraca (slika 1.1.7).

Svi patent zatvara€i na masinicama imaju potezade od tekstila na krajevima
zavarene.

Savovi rukava (osim donjeg $ava rukava koji je spojen s bo&nim $avom), $avovi na satli,
Sav na Siltu kape te prikrivna letvica proSiveni su specijalnim Sivacim strojem s dvije igle.

Duljina jakne je otraga blago zaobljena, podvinuta i proSivena 2,5 (£0,3) cm.

Svi Savovi, proSivi i porubi izvedeni su univerzalnim Siva¢im strojem sa zrn€anim ubodom
tipa 301, a rubovi tkanine su obamitani.

Jakne se Sivaju s minimalno 4 uboda po jednom centimetru Sava, s proSivima 1-2 mm od
ruba. Svi Savovi moraju biti ravni i na krajevima ucvrsc¢eni.

Svi dupli proSivi izradeni su specijalnim Sivacim strojem s dvije igle.

Ministarstvo unutarnjih poslova -4/27 -
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.2.2017.
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Propisnik za jaknu zimsku s kapuljacom-vodonepropusnu maslinasto zelenu za specijalnu policiju
1.1 Skica jakne

1.1.1 Prednji dio jakne
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*kota koja oznaCava poziciju na kojoj se nalazi tunel za regulaciju Sirine u struku vrijedi za
jaknu odjevne veli€ine 50
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1.1.2 Strazniji dio jakne
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1.1.3 Duljina rukava

b

Oznake mjera:

a) duljina jakne

b) duljina rukava+rame

c) Y2 opsega jakne na grudima
d) %2 opsega jakne u struku

e) Y2 opsega jakne na duljini

f) Sirina rukava dolje

Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za razvoj, opremanje i potporu
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1.1.4 lzgled kapulja¢e sa strane

Stoper i gumena $paga za
formiranje kapuljace

jakne

1.1.5 Dzep na nadlaktici

Gruba strana Cicka

/—— Gruba strana ¢itka
L

Fina strana Cicka
4~ za oznaku i
[‘ poklopac

i
b // Falda

Druker za zatvaranje
spremnika kapuljace u kragni

Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za razvoj, opremanje i potporu
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1.1.6 Unutarnji dio jakne
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Propisnik za jaknu zimsku s kapuljacom-vodonepropusnu maslinasto zelenu za specijalnu policiju

2 MATERIJALI

2.1 Osnovni materijal

Osnovni materijal — troslojni laminat — maslinasto zelene boje

SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev Dozvolieno
odstupanje
1 Sirovinski sastav
HRN EN ISO 1833-1 | 100% Poliamid ili
Lice (keper vez): poliester
Uredba (EU) br. 1007/2011.
od 27. rujna 2011. o nazivima 100% PTEE. PES il /
) tekstilnih viakana i ) ,
Membrana: poveez:nlonnI1 c;lz?\a?":?vzgju i PU
obiljezavanju sirovinskog . -
Naliéje (tkanina ili pletivo)' sastava tekstilnih proizvoda 109% POI'eSter li
' poliamid
2 PovrSinska masa HRN EN ISO 2286-2 190-250 g/m? /
, . Osnova: 800N :
3 Prekidna sila (N) HRN EN ISO 1421 Potka: 800 N Min.
e HRN EN ISO 4674-1, | Osnova: 65N .
4 Sila kidanja (N) A Potka: 65 N Min.
5 pH vrijednost HRN EN ISO 3071 3,5<pH<9,5 /
Promjena dimenzija :E,;l\j EEI\II\IIISSOO58573?30
: o v v
6 gglo(on pet/5/ pranja na 6N, F (60°C / susenje u +3 % po duZzini i Sirini Maks.
susilici)
Promjena dimenzija
7 nakon pet /5/ kemijskih HRN EN ISO 3175 +3 % po duzini i Sirini Maks.
Cis¢enja
Postojanost obojenja: Maslinasto zelena
8.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
8.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
8 8.3 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min
8.4 Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 '
8.5 Glacanje pri 110°C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
8.6 Kemijsko CiScenje HRN EN ISO 105-D01 4/4
8.7 Svijetlo HRN EN ISO 105-B02 5
9 Paropropusnost HRN EN ISO 11092 < 8,0 m*Pa/W /
Vodonepropusnost
10 e Tkanina HRN EN 20811 > 1,0 bar /
e Savovi > 0,2 bar
Vodonepropusnost HRN EN IS0 6330
14 Nakon 10 pranja 6N, susenje F ,
e Tkanina (60°C / suSenje u > 1,0 bar
e Savovi susilici) > 0.2 bar

Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za razvoj, opremanje i potporu
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Vodonepropusnost nakon

10 kemijskih CiS¢enja > 1,0 bar

12 e Tkanina HRN EN ISO 3175 > 0.2 bar /
e Savovi
Vodonepropusnost nakon
. . HRN EN ISO 7854,
13 savijanja guzvanjem 50.000 ciklusa > 1,0 bar /
e Tkanina
R HRN EN ISO 12945- ,
14 Sklonost stvaranju pilinga 2. 5000 ciklusa 4-5 Min.
Vodoodbojnost lica:
Pocetno ISO 5
15 HRN EN ISO 4920 Min.
Nakon 3 pranja ISO 4
(HRN EN ISO 6330 6A,F)
(60°C / suSenje u susilici)
Uljeodbojnost lica:
Pocetno ocjena: 5
16 HRN EN ISO 14419 Min.
Nakon 3 pranja ocjena; 4

(HRN EN ISO 6330 6A,F)
(60°C / suSenje u susilici)

Otpornost na
delaminaciju nakon

Nema pojave

HRN EN ISO 6330 NS .
delaminacije,lomljenja,

17 minimalno 30 kuénih 6A. F ffgug”{;’)”se”‘e rupica ili mjehurica /
pranja: vecih od 3mm
Otpornost na habanje po i

18 Martindale-u do pojave gF\:/l:niNglig; 2941 50 000 ciklusa Min.
rupe ’ ’
Odredivanje maksimalne

19 sile pucanja Sava grab HRN EN ISO 13935-2 350 N Min.
metodom
Prisutnost Azo bojila koja

20 otpustaju kancerogene HRN EN 14362-1 Ne smiju biti prisutna /
amine:

Postupak njege ®
21 HRN EN ISO 3758 Zg A

b) Spektralne karakteristike boje tkanine

Koordinate boja Des

Boja — maslinasto zelena L* a* b*

ZAHTJEV 38,06 | -4,29 | 10,76

Delta E (CMC 2:1) <1,0

Ministarstvo unutarnjih poslova -11/27 -
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.2.2017.
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2.2 Materijal podstave— mrezasto pletivo

HRN EN ISO 3758

EO A ®

SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev Dozvoljeno
odstupanje
HRN EN ISO 1833-1
Uredba (EU) br. 1007/2011. od
1 Sirovinski sastav 27. rujna 2011. o nazivima 100% poliester /
tekstilnih vlakana i povezanom
oznacivanju i obiljezavanju
sirovinskog sastava tekstilnih
proizvoda
2 Povrsinska masa HRN EN 12127 110 - 120 g/m? /
Promjena dimenzija HRN EN ISO 5077
3 nakon pet/5/ pranja na HRN EN ISO 6330 6N, F | £3 % po duZini i Sirini Maks.
60° (60°C / susenje u susilici)
Promjena dimenzija
4 nakon pet /5/ kemijskih HRN EN ISO 3175 13 % po duzini i Sirini Maks.
Cis¢enja
Postojanost obojenja: Maslinasto zelena
5.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
5.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
5 5.3 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min.
5.4 Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4
5.5 Glacganje pri110°C HRN EN ISO 105-X11 odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
5.6 Kemijsko ¢is¢enje HRN EN ISO 105-D01 4/4
6 Postupak njege

Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za razvoj, opremanje i potporu
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2.3 Ugradbeni materijali

Pomocni materijali i pribor ugraden u jaknu zimsku s kapuljatom- vodonepropusnu mora
zadrzati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterec¢enja za vrijeme redovnog koristenja i
odrzavanja:

FinoCa konca mora biti prilagodena materijalu, moguénostima Sivaceg stroja i
mogucénostima varenja Sava uz obvezno zadovoljavanje propisane minimalne cvrstoce

Sava.

SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev

Dozvoljeno
odstupanje

1

Konac za Sivanje, obamitanje i izradu zapora je maslinasto zelene boje, u tonu
boje tkanine

Sirovinski sastav | HRNEN ISO 1833-1 | 100% poliester [/

2 Cicak traka, fina i gruba strana,maslinasto zelene boje
Sirovinski sastav | Kvalitativna | 100% poliamid |/

3 Zatvara¢ na prednjem dijelu, brizgani ili spiralni ili sa PU premazom - vodootporni
s dvije kovinaste masinice, maslinasto zelene boje
Duljina / 70 cm za veli€inu 50 +1cm
Sirina trake / 16 mm +1mm
Sirovinski sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
Zupci / 6,5 mm + 0.5 mm
Sirovinski sastav zubaca | Kvalitativha 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.

4 ZatvaraCi za dzepove na prednjicama, spiralni s jednom masinicom (potezacem),
nedjeljivi, maslinasto zelene boje
Duljina / 23 cm +1cm
Zupci / 6 mm +0,5mm
Sirovinsvki sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
zatvaraca
Sirovinski sastav zubaca | Kvalitativna 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.
Kliza€ s rukohvatom (potezac) je od materijala prema standardu DIN 3418 (nehrdajuci
Celik lakirani, legura cinka, i dr.)

5 Zatvara€i za dzepove na nadlaktici i podlaktici, spiralni s jednom masinicom
(potezac¢em), nedjeljivi, maslinasto zelene boje
Duljina (nadlaktica) / 12 cm +1cm
Duljina (podlaktica) / 13 cm +1cm
Zupci / 4 mm + 0,5 mm
Sirovinsvki sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
zatvaracCa
Sirovinski sastav zubaca | Kvalitativha 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.
Kliza€ s rukohvatom (potezac) je od materijala prema standardu DIN 3418 (nehrdajuci
Celik lakirani, legura cinka, i dr.)

Ministarstvo unutarnjih poslova -13/27 -
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6 Zatvara¢ za vjetrobran, spiralni s jednom masinicom (potezacem), djeljivi,
maslinasto zelene boje
Duljina / 95-101 cm za /
veli€inu 50
Zupci / 4-5 do 6,5 mm /
Sirovinsvki sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
zatvaraca
Sirovinski sastav zubaca | Kvalitativha 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.

Kliza€ s rukohvatom (potezac) je od materijala prema standardu DIN 3418 (nehrdajuci
Celik lakirani, legura cinka, i dr.)

7 Zatvara€ ispod rukava, spiralni s jednom masinicom (potezacem), nedjeljivi, sa
PU premazom — vodootporni, maslinasto zelene boje
Duljina / 25cm +1cm
Zupci / 6,5 mm + 0,5 mm
Sirovinsvki sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
zatvaracCa
Sirovinski sastav zubaca | Kvalitativna 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.

Kliza€ s rukohvatom (potezac) je od materijala prema standardu DIN 3418 (nehrdajuci
Celik lakirani, legura cinka, i dr.)

8 Metalne alkice

Promijer (unutarnji) |/ | 5 mm E
9 Pritiskaci (drukeri)

Promijer E [ 12 mm E

10 Plasti€ni stoperi crne boje

11 Elasti€na traka na vjetrobranu, gumirana i protuklizna

Sirina |/ 125-3cm K
12 Podstava za vjetrobran, maslinasto zelene boje

Sirovinski sastav | Kvalitativna | 100% poliester |/
Ministarstvo unutarnjih poslova -14/27 -
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3 RAZMJERNIK ODJEVNIH VELICINA

3.1 Razmjernik odjevnih veli¢ina za normalni stas —- SREDNJI RAST

OZNAKA ODJEVNE VELICINE / MJERE u cm

OZNAKA | OPIS
MJERA 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62
a |Duljina jakne 73 75 75 77 77 79 79 81 81 83

Duljina rukava +
rame

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Opseg jakne na

grudima 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154

g [OPseg jakne u 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142
struku

eOpj‘Slﬂr{?k”e”a 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142

j(')rl'jr;ar“ka"a 315 | 32 |325| 33 |335| 34 |345| 35 | 355 | 36

Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjera iznosi: za mjere do 50 cm £ 1 cm, iznad 50 cm
+1,5cm.
* slovne oznake "c", "d" i "e" sa skica odgovaraju Yz gotovih mjera u cm iz tabela.

Ministarstvo unutarnjih poslova -15/27 -
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.2.2017.
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4 OZNAKE SPECIJALNE POLICIJE

Sve oznake mogu biti strojno tkane ili strojno vezene.

4.1 Oznaka"MAC | MUNJA"

Svaka jakna mora biti isporucena sa postavljenom jednom oznakom specijalne
policije "MAC | MUNJA" na desnom rukavu vrhom okrenutom prema gore.

Oznaka specijalne policiie MAC | MUNJA je strojno tkana ili strojno vezena oznaka. U
slu¢aju strojnog tkanja oznaka je u potpunosti tkani amblem na kojim su elementi svakog
znaka formirani tkanjem (utkani — elementi znaka su u ravnini u odnosu na osnovni
materijal, tkaninu znaka)

.Ako je oznaka strojno vezena onda je izradena koncem na maslinasto zelenoj podlozi.
Oblika je amfore, visine 10 cm. OpSivena je crnim koncem Sirine 3 mm. Na sredini
oznake izraden je zutim koncem MAC, ostrica kojega je okrenuta prema gore i prekrizena
s dvije strijele MUNJE.

Oznaka "MAC | MUNJA" nasiva se na &i¢ak — gruba strana.

) !30

4.2 Oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP

Svaka jakna mora biti isporucena sa postavljenom jednom oznakom specijalne
policije "POLICIJA MUP RH" za SJP na lijevom rukavu.

Osnovna oznaka pripadnosti specijalnoj policiji "POLICIJA MUP RH", okruglog je oblika,
promjera 7 cm. Oznaka je strojno tkana ili strojno vezena.

Ministarstvo unutarnjih poslova -16/27 -
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.2.2017.
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U slu€aju strojnog tkanja oznaka je u potpunosti tkani amblem na kojim su elementi
svakog znaka formirani tkanjem (utkani — elementi znaka su u ravnini u odnosu na osnovni
materijal, tkaninu znaka).

Ako je oznaka strojno vezena onda je izradena koncem, na maslinasto zelenoj podlozi.
OpsSivena je crnim koncem, Sirine 3 mm. Na gornjem dijelu u polukrugu izraden je natpis
"POLICIJA" bijelim koncem. U sredini je stilizirano na zrakastoj podlozi izraden zutim
koncem simbol Republike Hrvatske "RH", a ispod toga u sredini izradene bijele trake
nalazi se natpis "MUP" izraden crnim koncem. Oba simbola, "RH" i "MUP" nalaze se u
zutom krugu koji simbolizira hrvatski pleter.

Oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP nasSiva se na €i¢ak — gruba strana.

4.3 Oznake pripadnosti "SPECIJALNA POLICIJA - NAZIV JEDINICE " i "SPECIJALNA
POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO"

Oznake pripadnosti "SPECIJALNA POLICIJA - NAZIV JEDINICE" i "SPECIJALNA
POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO" su pravokutnog oblika, dimenzija 13 x 3 cm, na
maslinasto zelenoj podlozi obrubljenoj crnim rubom, izradene Zutim koncem. Oznaka se
izraduje od istog materijala kao i oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP.

Oznake s natpisom pripadnosti: "SPECIJALNA POLICIJA - NAZIV JEDINICE" i
"SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVQ" trebaju biti izradene u dva reda.

Detalji oznaka "SPECIJALNA POLICIJA — NAZIV JEDINICE" i "SPECIJALNA POLICIJA
ZAPOVJEDNISTVO":

a) Veli€ina slova: 0,7 cm

b) Font: Arial

c) Debljina slova: 0,2 cm

d) Debljina obruba: 0,2 cm

Ministarstvo unutarnjih poslova -17 /27 -
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Na oznake je nasivena €i¢ak traka — gruba strana.

SPECIJALNA POLICIUA

ZAPOVJEDNISTVO

NAPOMENA:Svaka jakna mora biti isporuéena sa po jednom oznakom
"SPECIJALNA POLICIJA - NAZIV JEDINICE" ili "SPECIJALNA POLICIJA
ZAPOVJEDNISTVO", a naruéitelj ée po potpisu ugovora dostaviti podatak o koli¢ini
pojedinih oznaka.

4.4 Oznake radnog mjesta

Svaka jakna mora biti isporu¢ena sa jednom oznakom radnog mjesta na CICAK, a
narucitelj ¢e po potpisu ugovora dostaviti podatak o kojoj se to€no oznaci radi.

Oznake su izradene na maslinasto zelenoj podlozi, a pleter i romb trebaju biti izradeni
zutim koncem. Oznaka se izraduje od istog materijala kao i oznaka "POLICIJA MUP RH"
za SJP.

Skica i izgled oznaka radnih mjesta na CICAK
Oznake su dimenzija 7 x 5 cm, nasivene na €i€ak traku — gruba strana.
Dimenzije pletera su: duljina 6 cm, Sirina 0,8 cm
Dimenzije stranica romba su: 1,0 x 1,0 cm
Sirina obruba je: 0,2 cm
7

T
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Izgled funkcionalnih oznaka radnih mjesta za specijalnu policiju

=

O
. 4 ’ «‘3 (/
) v ' &S ';,”’ (/

ZAPOVJEDNIK SPECIJALNE POLICIJE

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA SPECIJALNE
POLICIJE

.

R e

VODITELJ PREGOVARACA SPECIJALNE
POLICIJE

VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE

VODITELJ - VISI INSTRUKTOR U
ZAPOVJEDNISTVU SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ ZA ZAKONITOST | METODOLOGIJU
POSTUPANJA

A A 4 4

ZAPOVJEDNIK ATJ LUCKO
ZAPOVJEDNIK SJP SPLIT

ZAPOVJEDNIK SJP RIJEKA
ZAPOVJEDNIK SJP OSIJEK
ZAPOVJEDNIK ZRAKOPLOVNE JEDINICE

ZAPOVJEDNIK RONILACKOG CENTRA
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A & 4

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA ATJ LUCKO
POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA SJP SPLIT

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA SJP RIJEKA
POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA SJP OSIJEK

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA ZRAKOPLOVNE
JEDINICE

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA RONILACKOG
CENTRA

¢

\ A 4

POLICIJSKI PREGOVARAC
POLICIJSKI SAVJETNIK
PILOT HELIKOPTERA 1. KATEGORIJE

VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA |
OPERACIJA NA ZEMLJI

VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOCE

INSTRUKTOR SPECIJALISTICKE OBUKE
ZAPOVJEDNIK VODA

PILOT HELIKOPTERA 2. KATEGORIJE
INZENJER ROTIRAJUCIH DIJELOVA

INSTRUKTOR ODRZAVANJA ZRAKOPLOVA

VOPA SPECIJALISTICKE GRUPE

ZRAKOPLOVNI TEHNICAR

POLICAJAC SPECIJALAC
MANIPULANT GORIVOM

VODIC SLUZBENOG PSA
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4.5 Osnovni materijal oznaka"MAC | MUNJA", "POLICIJA MUP RH" za SJP i oznaka

"SPECIJALNA POLICIJA

NAZIV JEDINICE"

ZAPOVJEDNISTVO" i oznake radnog mjesta

"SPECIJALNA POLICIJA

A1) Karakteristike osnovnog materijala- tekstil — atlas vez (saten) — za strojno vezenu
oznaku
Osnovni materijal -SVOJSTVO |  Metoda ispitivanja Zahtjev et
1 Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1
Uredba (EU) br. 1007/2011. od
27. rujna 2011. o nazivima 100% POLIESTER /
tekstilnih vlakana i povezanom
oznacivanju i obiljezavanju
sirovinskog sastava tekstilnih
proizvoda
2 PovrSinska masa HRN EN 12127 175 g/m? +10%
Postojanost obojenja: Maslinasto zelena
3.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
3.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
3 3.3 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min
3.4 Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 '
3.5 Glacanje pri 150 'C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
3.6 Kemijsko &is¢enje HRN EN ISO 105-D01 4/4
3.7 Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 S
4 pH vrijednost HRN EN ISO 3071 3,5<pH<9,5 /
5 Prisutnost Azo boijila koja HRN EN 14362-1
otpustaju kancerogene Ne smiju biti prisutna /

amine:

6 Postupak njege:

HRN EN ISO 3758

X E A @

A2)

Karakteristike osnovnog materijala- ako su oznake strojno tkane iz filamentne

poliesterske prede.

Osnovni materijal -SVOJSTVO

Metoda ispitivanja

Zahtjev

Dozvoljeno
odstupanje

1

Sirovinski sastav

HRN EN ISO 1833-1

Uredba (EU) br. 1007/2011. od
27. rujna 2011. o nazivima
tekstilnih vlakana i povezanom
oznacivanju i obiljezavanju
sirovinskog sastava tekstilnih
proizvoda

100% POLIESTER

2

Finoc¢a preda

HRN EN ISO 2060

Osnova: 110/1 dtex
Potka: 167/1 dtex

+10%
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Postojanost obojenja:

Maslinasto zelena

3.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
3.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4

3 3.3 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min
3.4 Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 '
3.5 Glacanje pri 150°C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
3.6 Kemijsko Ciscenje HRN EN ISO 105-D01 4/4
3.7 Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 S

4 pH vrijednost HRN EN ISO 3071 3,5<pH<9,5 /

5 Prisutnost Azo boijila koja

otpustaju kancerogene
amine:

HRN EN 14362-1

Ne smiju biti prisutna

Postupak njege:
HRN EN ISO 3758

5P P=Y6

B1)

VARIJANTA 1

Koordinate boja Des

Boja —maslinasto zelena

L* a* b*

ZAHTJEV

39,23 | -2,83 | 13,30

Dozvoljeno odstupanje

dE*< 1,5

VARIJANTA 2

Koordinate boja Des

Boja —maslinasto zelena

L* a* b*

ZAHTJEV

40,21 | -5,11 | 12,39

Dozvoljeno odstupanje

dE*< 1,5

B2)

tkanu oznaku iz filamentne poliesterske prede

VARIJANTA 1

Koordinate boja Des

Boja —maslinasto zelena

L* a* b*

ZAHTJEV

36,23 | -2,38 | 10,57

Dozvoljeno odstupanje

dE*< 1,5

Spektralne karakteristike maslinasto zelene boje tkanine za oznake — za
strojno vezenu oznaku

Spektralne karakteristike maslinasto zelene boje podloge oznaka- za strojno

Ministarstvo unutarnjih poslova
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VARIJANTA 2
Koordinate boja Des
Boja —maslinasto zelena L* a* b*
ZAHTJEV 35,86 | -2,30 | 10,47
Dozvoljeno odstupanje dE*< 1,5

NAPOMENA: Ponuditelj uz ponudu za odabrani nacin izrade oznaka (strojno tkanje
ili strojno vezenje) za maslinasto zelenu oznaku mora dostaviti osnovnu podlogu
dimenzije 10x10 cm kako bi narucitelj mogao po potrebi provjeriti koordinate boja i
ostale propisane parametre.

4.6 Ugradbeni materijali

Preda tkanja, konci za vez i Sivanje moraju zadovoljiti sva kemijska i fizikalna svojstva za
vrijeme redovnog koriStenja i odrzavanja.

C . Dozvoljeno
SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev odstupanie
1 Podloga za strojno tkane oznake, filamentna poliesterska preda
Sirovinski sastav HRN EN I1SO 1833-1 100% poliester /
o Osnova: 110/1 dtex o
Fino¢a prede HRN EN ISO 2060 Potka:  167/1 dtex 1 10%
2 Konac za strojno vezenje
Sirovinski sastav HRN EN I1SO 1833-1 100% poliester /
13,5x2 tex
Finoca HRN EN ISO 2060 (konac broj 40) i +10%
8,4x2 tex
(konac broj 60)
3 Flizelin, tkani ljepljivi, podloga
Povrsinska masa | HRN EN 12127 | 80 g/m? | +10%
4 Cicak traka, gruba strana, nasivena uz rub cijelom povr§sinom na nali¢je oznake,
maslinasto zelene boje
Sirovinski sastav Kvalitativha 100% poliamid /

Boja konca za oznake je bijela (Pantone 9060C ili RAL 9010), zuta (Pantone 1225C ili
RAL 1018) i crna boja (PantoneBlack 6C ili RAL 9005).
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5 ERGONOMSKI ZAHTJEVI

Isporucitelj je duzan prije redovne proizvodnje, a po zahtjevu narucitelja dostaviti po tri
jakne od svakog broja radi testiranja na ergonomsku prihvatljivost.
Test i ocjena provodi se za:

- vjezbe istezanja nadlaktice i ramenog pojasa,

- ru¢ne tehnike udaraca i samoobrane.

Na osnovu ocijene ergonomskog testa isporucitelj moze nastaviti proizvodnju ili ispraviti
nedostatke i ponoviti test ili se proizvod odbacuje kao funkcionalno neprihvatljiv.

6 OZNACAVANJE

Jakna se oznacCava kako slijedi:

a) trajna uSivna etiketa sa veliCinskim brojem uS$iva se u vratni izrez

b) trajna uSivna etiketa sa slijedeé¢im podacima:

- Sifra isporucitelja,

- veli€inski broj,

- sirovinski sastav,

- simboli nacina odrzavanja i njege proizvoda HRN EN ISO 3758:2012, u skladu s

propisanim zahtjevima na kvalitetu materijala.

Trajna uSivna etiketa uSiva se na donjem dijelu desne prednjice sa unutarnje strane (na
podlistak).

7 PAKIRANJE

Roba mora biti pakirana na nacin da bude zasticena od izravnog utjecaja prasine i vlage,
mehanickih ostecenja prilikom transporta i skladistenja.

Svaki odjevni predmet pakira se u plastiCne vrecice, na kojima je isporucitelj obvezan
staviti naljepnice s bar kodom.

Ministarstvo unutarnjih poslova ¢e isporucitelju dostaviti tabelu u excel formatu (.xIs) u koju
je isporucitelj duzan unijeti sadrzaj bar koda za svaki artikl i njegov naziv, veli€inski broj i
koli€inu. Tako popunjenu tabelu isporucitelj mora dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova
u elektroniCkom obliku prije prve isporuke robe na centralno skladiste MUP-a.

Kartonske kutije za transport moraju biti minimalno troslojne i moraju biti istih dimenzija
neovisno o koli€ini jakni u istoj. Zbog potreba lakSe manipulacije u skladiStu jedna
kartonska kutija za transport moze sadrzavati maksimalno deset (10) jakni istih
veli¢inskih brojeva, a samo u krajnjem slu€aju mogu biti razli€iti brojevi u istoj kutiji.
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Kutija se izvana zatvara ljepljivom trakom, a na bo¢nim stranama nalaze se podaci:
- naziv artikla,
- veligina, M ili Z i broj komada u kutiji,
- naziv isporucitelja,
- godina proizvodnje,
- barkod slijedeCeg sadrzaja (Sifra proizvoda, naziv isporucitelja, naziv proizvoda,
boja, veli€ina).

Prilikom isporuke na centralno skladiSte narucitelja sve kutije moraju biti
isporuéene na drvenim euro paletama i roba na paletama mora biti omotana
prozirnom fiksirom folijom radi zastite proizvoda od rasipanja, mehani¢kog
ostecenja i vremenskih neprilika.

8 KONTROLA KVALITETE

8.1 Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoénog materijala

Dokumentirano pracenje kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomo¢énog materijala (ispitni
izvjestaj, proizvodacke specifikacije i sl.) od strane isporucitelja.

Stru€na sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomo¢nog materijala u cilju izvanrednog
laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporucitelja s
kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno Ilaboratorijsko ispitivanje u akreditiranim
laboratorijima obavlja se o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit ¢e isporucitelju.

8.2 Kontrola kvalitete u tehnoloSkom procesu

Isporucitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja,
Sivanja, varenja Savova, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Stru€na sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju izvrsiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom
tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naru¢ene koliine robe.

Vizualna kontrola se bazira na usporedivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz
ponudu u pogledu veli€ine, boje i slicnih parametara.

Stru€na sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoc¢nog materijala u cilju izvanrednog
laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporucitelja s
kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno Ilaboratorijsko ispitivanje u akreditiranim
laboratorijima obavlja se o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit e isporucitelju.
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Strucna sluzba Ministarstva unutarnjin poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju jednom izuzeti po tri slu€ajno odabrana komada robe iz proizvodnje u cilju
izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe sa zahtjevima Ministarstva
unutarnjih poslova iz ovog Propisnika. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim
laboratorijima obavlja se o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit ¢e isporucitelju.

8.3 Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporugditelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladiStu Ministarstva unutarnjih
poslova stru¢na sluzba MUP-a obavit ¢e vizualnu kontrolu robe baziranu na usporedivanju
s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veli¢ine (kontrola mjera —
razmjernik veli€ina), boje, propisanih parametara dimenzija i sli¢nih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji
pripremljenoj za isporuku.

Broj komada u isporuci Broj uzoraka za pregled
do - 50 8
51 -150 20
151 — 500 50
501 - 3200 125
3201 — 10000 200

Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladistu
Ministarstva unutarnjih poslova izvrsit ¢e se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumce
uzetog od strane struCne sluzbe Ministarstva unutarnjin poslova kod akreditiranog
laboratorija radi provjere sukladnosti sa tehnic¢kim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje kod svake isporuke na centralno skladiste MUP-a uzima se:
- na koli€¢inu manju od 1000 komada jedan /1/ uzorak
- na svakih 1000 komada jedan uzorak za isporuke do 5000 komada,
- na svakih 3000 komada jedan uzorak za isporuke vec¢e od 5000 komada.

Laboratorijsko ispitivanje nakon uzorkovanja struéne sluzbe Ministarstva unutarnjih
poslova obavit ¢e akreditirani laboratoriji o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog
laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit e isporucitelju.

Isporucitelj je duzan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Ministarstvu
unutarnjin poslova istu koliinu robe u istim veli€inskim brojevima kao zamjenu za robu
koja je koriStena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troSkova za Ministarstvo
unutarnjih poslova.

Narucitelj ¢e preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom
propisniku.
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9 OSTALI UVJETI

Ministarstvo unutarnjih poslova ima pravo u sluCaju potrebe u roku od 90 dana od
zaprimanja cjelokupne koli€ine robe zatraZiti od Isporucitelja da izvrSi zamjenu veli€inskih
brojeva u koli¢ini od maksimalno 1% od ukupno narucene koli€ine, ali ne vise od 100
komada predmetne robe neovisno o koli€ini narucene robe.

Nakon Sto od Ministarstva unutarnjih poslova zaprimi zahtjev za zamjenom veliCinskih
brojeva Isporuditelj ima obvezu u roku od 30 dana izvrsiti traZzenu zamjenu preuzete robe u
odredenom veli¢inskom broju za isti model robe u drugom veliCinskom broju u koli€ini
maksimalno 1% od ukupno prodane koli€ine, ali ne vise od 100 komada predmetne robe
neovisno o koli€ini narucene robe, i to bez dodatnih troSkova za Ministarstvo unutarnjih
poslova.

Na isporu¢enoj robi na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u
cijelosti ili djelomi¢no logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvodaca ili dobavljaca.

Na podrucjima naliCja robe koja su vidljiva prilikom noSenja takoder nije dozvoljeno
postavljanje u cijelosti ili djelomi¢no logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvodaca ili
dobavljaca.

NAPOMENA: sastavni dio ovoga Propisnika je PRILOG BR. 1 -
TEHNICKA SPECIFIKACIJA
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Prilog br.1- tehnicka specifikacija za PROPISNIK BR.19 - Jakna zimska s kapuljaéom vodonepropusna maslinasto zelena za SJP

DATUM: 10.2.2017

PRILOG BR. 1- TEHNICKA SPECIFIKACIJA, verzija 4.0

NAZIV: JAKNA ZIMSKA S KAPULJACOM VODONEPROPUSNA, maslinasto zelena za SJP - PROPISNIK BR.19
PONUDITELJ:
USKLADPENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponudeni dio Ponuditeli isati broi
RB OPIS JAKNE VODONEPROPUSNE-MASLINASTO ZELENE odore zadovoljava Ponuditelj mora upisati ﬁo:c. el 30% cv_mxm ! brol
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost s _.m:__om ponude na ao_o_ se
(DA / NE) nalaze traZeni podaci
1 ._m_em zimska <oao:mnﬂoccm:m za momo_hm_:.c u.ﬁ.u__o__c izradena je od troslojnog NIJE POTREBNO ISPUNITI
laminata s membranom u maslinasto zelenoj boji.
Upisati nacin zatvaranja jakne:
2. Jakna se zatvara patent zatvaratem s dvije kovinaste masinice.
Upisati Sirinu prikrivne letvice:
3. Patent zatvarag je naSiven ispod prikrivne letvice, Sirine 7 (£0,2) cm.
4. Jakna se dodatno zatvara pritiskaima (drukerima). NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati razmak izmedu prvog i drugog
5 Razmak izmedu prvog pritiskaca, koji je smjesten 1,5-2 cm od vrha prikrivhe pritiskaca:
' letvice i drugog pritiskaca je 8 (x0,5) cm.
6. Ostali pritiskacCi ravnomjerno su rasporedeni duljinom jakne. NIJE POTREBNO ISPUNITI
7. Prednjica je izradena iz Cetiri dijela s uSivenom satlom u visini prsa. NIJE POTREBNO ISPUNITI
8 mm:_m.. _oz.w_mm_. na leda ._ po mzuuai_ leda je okomito sastavljena i proSivena NIJE POTREBNO ISPUNITI
specijalnim Sivaéim strojem s dvije igle.
9. Satla svojom Sirinom dolazi do rukava u visini nadlaktice. NIJE POTREBNO ISPUNITI
10. <m.m=m.d._.m u 8.3 dijelu ..mm.mﬂm<__.m:m s donijim dijelom rukava i proSivena specijalnim NIJE POTREBNO ISPUNITI
Sivaéim strojem s dvije igle.

verzija 4.0 od 10.2.2017.
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11. Na prednjim stranama jakne urezana su dva dZepa, sakrivena ispod preklopa. NIJE POTREBNO ISPUNITI
12. Preklopi dZzepova su proSiveni specijalnim Siva¢im strojem s dvije igle. NIJE POTREBNO ISPUNITI
13. Urezani dZepovi su izradeni od visine prsa koso prema dolje do visine struka. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati duljinu zatvarata za zatvaranje
. . . - " dZepova:
14. DZepovi se zatvaraju zatvaracima duljine 23 (£1) cm.
Upisati Sirinu orukvice na duljini rukava:
15. Rukavi su iz tri dijela sa nasivenom orukvicom §irine 12 (£0,5) cm.
Sirina orukvice regulira se pomocu ¢&icak trake, koja je naSivena na produzetak Upisati duljinu i Sirinu produZetka na orukvici:
16. na orukvici duljine 11 (x1) cm i Sirine 5 (x0,5) cm, a ima svrhu pritezanja
orukvice.
Upisati dimenzije Ci€ak trake na orukvici:
17. Cigak traka na orukvici ima dimenzije 13,5x4 (+1) cm (fina strana &icak trake).
. Upisati dimenzije Ci€ak trake na produzetku
18 Cicak traka na produzetku za regulaciju je dimenzija 4x4 (x0,5) cm (gruba za regulaciju:
' strana Cicka).
Upisati visinu rendera ispod orukvice:
19. Ispod orukvice skriveno je uSiven render visine 12 (£1) cm.
Render je izraden iz dvostrano desnog pletiva ojatanog elastomernim nitima
20. (LYCRA, Dorlastan, Roica ili jednakovrijedan). NIJE POTREBNO ISPUNITI
21, _Wm:amﬁ _3m<oﬁ<oq u Savu (za palac) sa prednje strane, za mogucénost utopljenja NIJE POTREBNO ISPUNITI
Sake do pocetka prstiju.
20 _Nm:am_.._m. usiven m_A._._,.\m.:o _mmoa o.E_A<_om sa podstavom (Sirine 6-7 cm), na NIJE POTREBNO ISPUNITI
unutarnjoj strani u visini gornjeg dijela orukvice.
23, Na nadlakti€nom dijelu rukava naSiveni su uko3eni dZzepovi s poklopcima, NIJE POTREBNO ISPUNITI

ukoseno prema prednjim dijelovima.
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Upisati gotovu dimenziju dZzepa na nadlaktici:

24, Dzepovi su gotovih dimenzija 17x12 (+0,5) cm.
Upisati nacin zatvaranja dzepa na nadlaktici:
25 Zatvaraju se CiCak trakom i imaju bocCni otvor na prednjoj strani dzepa sa
' skrivenim zatvaracem.
2. _w.mmxo cijelog QNm.cm i poklopca :. (20,2) cm od rubova) naSivena je fina strana NIJE POTREBNO ISPUNITI
Ci¢ak trake, maslinasto zelene boje.
Upisati gotovu dimenziju dZzepa na nadlaktici
. . . bez poklopca:
27. Gotove dimenzije samog dzepa bez poklopca su 15x12 (£0,5) cm.
Upisati gotovu dimenziju poklopca dZepa na
. . nadlaktici:
28. Gotove dimenzije samog poklopca su12,5x6 (+0,5) cm.
Upisati dimenzije rips trake na poklopcima
29 Na poklopcima je naSivena gurta (rips traka Sirine 2,5 (£0,2) cm i duzine dZepova:
' 7 (£0,5) cm).
30. Gurta na krajevima ima naSiven grubi Ci¢ak za lakSe otvaranje dzepa. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati dimenziju dzepa na donjem dijelu
31 Na donjem dijelu rukava nasiveni su i usko pro$iveni dzepovi dimenzija 14x12,5 rukava:
' (x0,5) cm.
32. DZep je u donjem dijelu uSiven u Sav orukvice. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati nacin zatvaranja dZzepa na donjem
. . . . . . dijelu rukava:
33. DZepovi na donjem dijelu rukava se zatvaraju patent zatvaracem.
34, _um.ﬁm:meEm_.mo je nasiven ispod fiksnog nabora koji se nalazi 3 (x0,5) cm od NIJE POTREBNO ISPUNITI
ruba dzepa.
Ispod rukava jednim dijelom u boénom $avu, a jednim dijelom u $avu rukava c_o_m_m: ) o_q__._ﬂ.c zatvaraCa na ofvoru za
35. nalazi se otvor za regulaciju topline koji se zatvara zatvaraCem duljine regulaciu fopline:

25 (£1) cm.
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36. Ovratnik na jakni je samostojeéi NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati visinu samostojec¢eg ovratnika kod
zatvaraa na prednjem dijelu i kod sredine

37 Ovratnik je na prednjem dijelu kod zatvaraca Sirine 10 (£0,5) cm, a u najSirem vratnog izreza na straznjem dielu:

' dijelu kod sredine vratnog izreza na straznjem dijelu je Sirine 11 (£0,5) cm.

38. Sa m:.m.NEm m:.m:m ovratnika _m<oﬂ<o_, sa pritiskaCem u sredini u koji se moze NIJE POTREBNO ISPUNITI

spremiti fiksno izvedena kapuljaca.

39. Kapuljaca je iz tri dijela sa naSivenim Siltom. NIJE POTREBNO ISPUNITI

40. U rubu kapuljace je naSiven tunel Sirine 1,5 (x0,2) cm. NIJE POTREBNO ISPUNITI

41. Kroz tunel je provu€ena elastiCna traka za regulaciju Sirine sa stoperima. NIJE POTREBNO ISPUNITI

42 chc:mom je sa unutarnje strane opSivena podliskom, na koji je uSivena NIJE POTREBNO ISPUNITI

mrezasta podstava.
Na gornjoj desnoj strani na satli u predjelu prsa nasivena je ¢iGak traka Upisati dimenziju Cicak trake:

43. dimenzija 13x3 cm za natpis pripadnosti "SPECIJALNA POLICIJA — NAZIV

JEDINICE" ili "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO".
L ) ) ) ) o ) . Upisati dimenziju ¢iCak trake:

44 Na lijevoj strani na satli u predjelu prsa naSivena je Ci€ak traka dimenzija 7x5

' cm za oznaku radnog mjesta policijskog sluzbenika.

45. U m:c_f ina duljini E_Sm.:m_mN_ se tunel kroz koji se provlaci elasti¢na traka za NIJE POTREBNO ISPUNITI

regulaciju Sirine sa stoperima.

46. S unutarnje m:.m.:m _mx:m._.m anmﬁms_.m:m.q:_.mw.mmﬁa podstavom sve ao visine NIJE POTREBNO ISPUNITI

struka, a u donjem dijelu je podstava-tkanina (sirovinskog sastava — poliester).
Upisati Sirinu podlistka:
47 Podstava je na duljini priévrS¢ena na podlistak od osnovne tkanine Sirine 7,5
' (1) cm.
48, U struku se nalazi vjetrobran izraden od podstave, koji se moze ukloniti pomocu NIJE POTREBNO ISPUNITI

zatvaraca.
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Zatvarac je skriven ispod paspul trake Sirine 2 (£0,3) cm od osnovne tkanine, te

Upisati Sirinu paspul trake na gornjem dijelu
vjetrobrana:

49. koji se u predjelu bokova zatvara pomocu pritiskaca (u tom dijelu vjetrobran je
izraden od osnovne tkanine.
Upisati Sirinu gumene trake na donjem dijelu
50. Na donjem dijelu vjetrobrana naSivena je gumena traka Sirine 2,5-3 cm. vjetrobrana:
51. Na lijevoj m:m:_.voam.ﬁmé na Qm@a_m_ 3m_mN_ se jedan uSiveni paspulirani dzep NIJE POTREBNO ISPUNITI
sa dva paspula i gajkicom za kop&anje dzepa gumbom.
Uz prednju desnu stranu zatvaraca za kopc&anje jakne, na podlistku na kojem je Upisati duljinu unutarnjeg dzepa:
52. nasivena traka zatvaraCa, uz rub, nalazi se unutarnji dzep duljine 15,5 (x0,5)
cm, koji se zatvara pomocu patent zatvaraca.
53, m<_.vm.ﬂm=~ Nmn<m_,m.o_ na masinicama imaju potezace od tekstila koji su na NIJE POTREBNO ISPUNITI
krajevima zavareni
Savovi rukava (osim donjeg $ava rukava koji je spojen s bognim $avom), $avovi
54. na satli, Sav na Siltu kapuljaCe, te prikrivna letvica proSiveni su specijalnim NIJE POTREBNO ISPUNITI
Sivacim strojem s dvije igle.
55. Duljina jakne je otraga blago zaobljena, podvinuta i proSivena 2,5 (£0,3) cm. NIJE POTREBNO ISPUNITI
56. m<_< savovi, prosivi i porubi izvedeni su univerzalnim SivaCim strojem sa NIJE POTREBNO ISPUNITI
zrn¢anim ubodom tipa 301.
57. Svi rubovi tkanine su obamitani. NIJE POTREBNO ISPUNITI
58. Jakne se Sivaju s minimalno 4 uboda po jednom centimetru Sava. NIJE POTREBNO ISPUNITI
59. Svi prosivi su 1-2 mm od ruba. NIJE POTREBNO ISPUNITI
60. Svi Savovi moraju biti ravni i na krajevima ucvrsceni. NIJE POTREBNO ISPUNITI
61. Svi dupli proS8ivi izradeni su specijalnim Sivacim strojem s dvije igle. NIJE POTREBNO ISPUNITI
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KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA JAKNE

62. .. ) . .
troslojni laminat — maslinasto zelene boje
Sirovinski sastav: Lice (keper vez):
Lice (keper vez):
Membrana: o - )
Nalicje (tkanina il pletivo): 100% PA ili PES iakno Membrana:
63. HRN EN 1SO 1833-1 100% PTFE, PES ili PU /
B 100% PA ili PES vlakno
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna Nalicje:
2011. godine
. . Upisati vrijednost:
Povrsinska masa: 5
64 | HRN EN 1SO 2286-2 190-250 g/m /
Osnova:
65 Prekidna sila: Osnova: 800N Min
' HRN EN ISO 1421 Potka: 800 N ' Potka:
Osnova:
66 Sila kidanja (N) Osnova: 65N Min
' HRN EN ISO 4674-1, A Potka: 65N ' Potka:
i . Upisati vrijednost:
pH vrijednost:
®7- | HRN EN I1SO 3071 35<pH<95 /
Promjena dimenzija nakon pet pranja na 60°:
Promjena dimenzija nakon pet/5/ pranja
na 60° Po duzini:
68. HRN EN ISO 5077 +3 % po duzini i Sirini Maks.
HRN EN ISO 6330 6N, F (60°C / susenje —
T, Po Sirini:
u susilici)
Promjena dimenzija nakon pet kemijskih
Ciscenja:
Promjena dimenzija nakon pet /5/ Po duzini:
69. kemijskih €iS¢enja 13 % po duzini i Sirini Maks.
HRN EN ISO 3175 —
Po Sirini:
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70.

Postojanost obojenja:
Znoj alkalni
Znoj kiseli
Suho-mokro trenje
Pranje pri 60°C
Glacanije pri 110°C
Kemijsko CiS¢enje

Svjetlo

Maslinasto zelena
HRN EN 1SO 105-E04
HRN EN ISO 105-E04
HRN EN ISO 105-X12
HRN EN I1SO 105-C06
HRN EN ISO 105-X11
HRN EN 1SO 105-D01
HRN EN I1SO 105-B02

4/4/4
4/4/4
4/4
4/4/4
odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
4/4
5

Znoj alkalni

Znoj kiseli

Suho-mokro trenje

Min.

Pranje pri 60°C

Glacanje pri 110°C

Kemijsko CiS¢enje

Svijetlo

71.

Paropropusnost
HRN EN ISO 11092

< 8,0 m?Pa/W

Upisati vrijednost:

72.

Vodonepropusnost
e tkanina
e 3avovi
HRN EN 20811

tkanina:

Savovi:

73.

Vodonepropusnost
nakon 10 pranja

o tkanina

e Savovi

HRN EN IS0 6330 6N, susenje F
(60°C / suSenje u susilici)

tkanina:

Savovi:

74.

Vodonepropusnost nakon 10 kemijskih

Cis¢enja

e tkanina

e Savovi
HRN EN ISO 3175

tkanina:

Savovi:

75.

Vodonepropusnost nakon savijanja

guzvanjem
e tkanina

HRN EN ISO 7854, 50.000 ciklusa

Upisati vrijednost:

76.

Sklonost stvaranju pilinga
HRN EN ISO 12945-2, 5000 ciklusa

Min.

Upisati vrijednost:
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77.

Vodoodbojnost lica:
e Pocetno
¢ Nakon 3 pranja
HRN EN ISO 6330 6A,F)
(60°C / suSenje u susilici)
HRN EN ISO 4920
(Ispitivanje prskanjem-spray test)

ISO 5
ISO 4

Min.

Pocetno:

Nakon 3 pranja:

78.

Uljeodbojnost lica:

e Pocetno

e Nakon 3 pranja
(HRN EN ISO 6330 6A,F)
(60°C / suSenje u susilici)
HRN EN ISO 14419

ocjena: 5
ocjena: 4

Min.

Pocetno:

Nakon 3 pranja:

79.

Otpornost na delaminaciju nakon Nema pojave
minimalno 30 kuénih pranja: delaminacije,lomljenja,
HRN EN ISO 6330 6A ,F rupica ili mjehuri¢a
(60°C / suSenje u susilici) vec¢ih od 3mm

Upisati vrijednost:

80.

Otpornost na habanje po Martindale-u do
pojave rupe 50 000 ciklusa
HRN EN ISO 12947-2, vuna, 9 kpa

Min.

Upisati vrijednost:

81.

Odredivanje maksimalne sile pucanja
Sava grab metodom 350 N
HRN EN ISO 13935-2

Min.

Upisati silu pucanja Sava:

82.

Prisutnost Azo bojila koja otpustaju
kancerogene amine:

HRN EN 14362-1

Metoda HPTLC

Ne smiju biti prisutna

Ukoliko nisu
prisutna upisati
LDA"

NIJE POTREBNO ISPUNITI

83.

Postupak njege: ‘ 7N
HRN EN ISO 3758:2012 g V°L m

Navedeno na
etiketi uzorka
(DA/NE):

Obavljeno lab.
ispitivanje
zadovoljava
prema
simbolima
(DA/NE):

NIJE POTREBNO ISPUNITI
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Spektralne karakteristike boje
tkanine- Koordinate boja Des L* 38 06 L*
Boja — maslinasto zelena i
84. a* -4,29 a*
Napomena: ponudeno se smatra
prihvatljivim ukoliko se krajnja * *
vrijednost (dE*) nalazi u okvirima b 10,76 b
trazene tolerancije. dE* (CMC 2:1)<1,0 dE*
85. MATERIJAL PODSTAVE - mrezasto pletivo
Sirovinski sastav o .
86. HRN EN 1SO 1833-1 100% poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
PovrSinska masa: ) Upisati vrijednost:
87. HRN EN 12127 110 - 120 g/m /
Promjena dimenzija nakon pet pranja na
Promjena dimenzija nakon pet/5/ pranja 60°:
na 60° Po duZini:
88. HRN EN ISO 5077 13 % po duzini i Sirini Maks.
HRN EN ISO 6330 6N, F (60°C / suSenje —
v Po Sirini:
u susilici)
Promjena dimenzija nakon pet kemijskih
Ciscenja:
Promjena dimenzija nakon pet /5/ Po duzini:
89. kemijskih ¢is¢enja 13 % po duzini i Sirini Maks.
HRN EN ISO 3175 —
Po Sirini:
Postojanost obojenja: Maslinasto zelena Znoj alkalni
. . 4/4/4
Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 Znoj kiseli
Znoj kisell HRN EN ISO 105-E04 4/ai4
. 4/4 . Suho-mokro trenje
90. Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 Min.
Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/aja Pranje pri 60°C
Glaganje pri 110 °C HRN EN ISO 105-x11 | ©dmah: 4/4, nakon 4h: Glaganje pri 110 °C
Kemijsko &iscenje HRN EN 1SO 105-D01 4/4 —
4/4 Kemijsko CiSéenje
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Postupak njege:

Navedeno na etiketi
uzorka (DA/NE):

Obavljeno lab. ispitivanje

91. | HRN EN ISO gw& E m @ Soave NIJE POTREBNO ISPUNITI
] adovoljava prema
3758:2012 e simbolima (DA/NE):
92. UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU JAKNE VODONEPROPUSNE
Pomoc¢ni materijali i pribor ugraden u jaknu zimsku s kapuljaéom-
vodonepropusnu mora zadrzati sva kemijska i fizikalna svojstva i optereéenja
93. | Z8Vrijeme redovnog koristenja i odrzavanja: o . NIJE POTREBNO ISPUNITI
Fino¢a konca mora biti prilagodena materijalu, moguénostima Sivaceg stroja i
moguénostima varenja Sava uz obvezno zadovoljavanje propisane minimalne
¢vrstoce Sava.
Konac za Sivanje, obamitanje i izradu zapora je maslinasto zelene boje,
94. u tonu boje tkanine NIJE POTREBNO ISPUNITI
Sirovinski sastav o .
95. HRN EN ISO 1833-1 100% poliester NIJE POTREBNO ISPUNITI
96. Cicak traka, fina i gruba strana, maslinasto zelene boje NIJE POTREBNO ISPUNITI
o7. | Sirovinski sastav 100% poliamid NIJE POTREBNO ISPUNITI
Kvalitativha
Zatvara¢ na prednjem dijelu, brizgani ili spiralni ili sa PU premazom -
9. vodootporni s dvije kovinaste masinice, maslinasto zelene boje NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati vrijednost:
99. Duljina 70 cm za veli¢inu 50 +1cm
; Upisati vrijednost:
100. | Sirina trake 16 mm 1 mm

101.

Sirovinski sastav trake
Kvalitativna

100% poliester

NIJE POTREBNO ISPUNITI
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102. Zupci 6,5 mm + 0.5 mm NIJE POTREBNO ISPUNITI
103, | Sirovinski sastav zubaca 100% poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
Kvalitativna
Si dvaian o Upisati vrijednost:
ila razdvajanja zubaca .
104. DIN 3419-1 400 N Min.
105. Nm?m..mm_ za QNm.E.v.S.w na _m_.mas__om_:m. m_o_._,m_s_ s jednom masinicom NIJE POTREBNO ISPUNITI
(potezacem), nedjeljivi, maslinasto zelene boje
Upisati vrijednost:
106. Duljina 23 cm +1cm
Upisati vrijednost:
107. Zupci 6 mm + 0,5 mm
108, | Sirovinski sastav trake 100% poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
Kvalitativna
109, | Sirovinski sastav zubaca 100% poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
Kvalitativna
i iani Upisati vrijednost:
110. Sila razdvajanja zubaca 400 N Min. p J

DIN 3419-1

111.

Kliza€ s rukohvatom (potezac€) je od materijala prema standardu DIN 3418
(nehrdajuci Celik lakirani, legura cinka, i dr.)

Upisati vrstu materijala:

112.

Zatvaraci za dzepove na nadlaktici i podlaktici, spiralni s jednom
masinicom (potezacem), nedjeljivi, maslinasto zelene boje

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Upisati vrijednost:

113. Duljina (nadlaktica) 12 cm +1cm

Upisati vrijednost:
114, Duljina (podlaktica) 13 cm +1cm

Upisati vrijednost:
115. Zupci 4 mm + 0,5 mm
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116, | Sirovinski sastav trake 100% poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
Kvalitativha
117. | Sirovinski sastav zubaca 100% poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
Kvalitativna
. - Upisati vrijednost:
Sila razdvajanja zubaca .
118. DIN 3419-1 400 N Min.
119 Kliza¢ s rukohvatom (potezac) je od materijala prema standardu DIN 3418 Upisati vrstu materijala:
" | (nehrdajudi Celik lakirani, legura cinka, i dr.)
120. Nm?m...mn za Sm:dc.d? spiralni s jednom masinicom (potezacem), djeljivi, NIJE POTREBNO ISPUNITI
maslinasto zelene boje
Upisati vrijednost:
121. | Duljina 95 - 101 cm za veli€inu 50 /
Upisati vrijednost:
122. | Zupci 4-5do 6,5 mm /
123, | Sirovinski sastav trake 100% poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
Kvalitativha
124, | Sirovinski sastav zubaca 100% poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
Kvalitativha
Upisati vrijednost:
Sila razdvajanja zubaca :
125. DIN 3419-1 400 N Min.
Upisati vrstu materijala:
126 Kliza¢ s rukohvatom (potezac) je od materijala prema standardu DIN 3418
' (nehrdajuci ¢elik lakirani, legura cinka, i dr.)
127 Zatvarac ispod rukava, spiralni s jednom masinicom (potezacem), NIJE POTREBNO ISPUNITI
' nedjeljivi, sa PU premazom — vodootporni, maslinasto zelene boje
Upisati vrijednost:
128. | Duljina 25cm +1cm
Upisati vrijednost:
129. Zupci 6,5 mm + 0,5 mm
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130, | Sirovinski sastav trake 100% poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
Kvalitativna

131, | Sirovinski sastav zubaca 100% poliester / NIJE POTREBNO ISPUNITI
Kvalitativna

. - Upisati vrijednost:

Sila razdvajanja zubaca .

132. DIN 3419-1 400 N Min.

133 Kliza¢ s rukohvatom (poteza€) je od materijala prema standardu DIN 3418 Upisati vrstu materijala:

(nehrdajudi Celik lakirani, legura cinka, i dr.)

134. Metalne alkice

135. Promijer (unutarnji) 5 mm

Upisati vrijednost:

136. Pritiskaci (drukeri)

137. Promjer 12 mm

Upisati vrijednost:

138. Plasti€éni stoperi crne boje

139. Elasti¢na traka na vjetrobranu, gumirana i protuklizna

140. | Sirina 2,5-3 cm

Upisati vrijednost:

141. Podstava za vjetrobran, maslinasto zelene boje

NIJE POTREBNO ISPUNITI

14, | Sirovinski sastav 100% poliestersko viakno / NIJE POTREBNO ISPUNITI
Kvalitativha
143. UZORAK JAKNE VODONEPROPUSNE, MASLINASTO ZELENE- MJERE
Duljina jakne 77 Duljina jakne
i, Dozvoljeno .
Mjere za Duljina rukava + rame 79 odstupanje od Duljina rukava + rame
musku jaknu — |  Opseg jakne na grudima 130 bl N Opseg jakne na grudima
tx: mjera  iznosi
144. veli¢ina 50- za mjere do mo
SJP i .
Opseg jakne u struku 118 cm + 1 om, Opseg jakne u struku
Opseg jakne na duljini 118 _ANMmMBmo cm % Opseg jakne na duljini
Sirina rukava dolje 33 Sirina rukava dolje

verzija 4.0 od 10.2.2017.

Stranica 13 od 19




Prilog br.1- tehnicka specifikacija za PROPISNIK BR.19 - Jakna zimska s kapuljaéom vodonepropusna maslinasto zelena za SJP

145, Oznaka "MAC | MUNJA"
146 Oznaka specijalne policiie MAC | MUNJA je strojno tkana ili strojno vezena Hum_mwm_ je i _oo:camsm oznaka strojno tkana
. . . . jno vezena:
oznaka na maslinastozelenoj podlozi
147. | Oblika je amfore, visine 10 cm. NIJE POTREBNO ISPUNITI
148. | Oznaka ima crni obrub Sirine 3 mm. NIJE POTREBNO ISPUNITI
149, Na sredini o.N:mxm ._wqmo.m: h.m..MS_B.._AosomB MAC, ostrica kojega je okrenuta NIJE POTREBNO ISPUNITI
prema gore i prekrizena s dvije strijele MUNJE.
150. | Oznaka MAC | MUNJA nas$iva se na &i¢ak — gruba strana. NIJE POTREBNO ISPUNITI
151. Oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP
152, .Om:o.<:m ON:m_.Am pripadnosti specijalnoj policiji "POLICIJA MUP RH", okruglog NIJE POTREBNO ISPUNITI
je oblika, promjera 7 cm.
Upisati je li ponudena oznaka strojno tkana
153. | Oznaka je strojno tkana ili strojno vezena , na maslinasto zelenoj podlozi. ili strojno vezena:
154. | Oznaka ima crni obrub Sirine 3 mm. NIJE POTREBNO ISPUNITI
155. | Na gornjem dijelu u polukrugu izraden je natpis "POLICIJA" bijelim koncem. NIJE POTREBNO ISPUNITI
U sredini je stilizirano na zrakastoj podlozi izraden zutim koncem simbol
156. | Republike Hrvatske "RH", a ispod toga u sredini izradene bijele trake nalazi se NIJE POTREBNO ISPUNITI
natpis "MUP" izraden crnim koncem.
157 %Mwmw_:,_co_m. "RH" i "MUP" nalaze se u Zutom krugu koji simbolizira hrvatski NIJE POTREBNO ISPUNITI
158. | Oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP naSiva se na Ci€ak — gruba strana. NIJE POTREBNO ISPUNITI
159. Oznake pripadnosti "SPECIJALNA POLICIJA - NAZIV JEDINICE " i "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO"
Oznake pripadnosti "SPECIJALNA POLICIJA - NAZIV JEDINICE" i
160. | "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO" su pravokutnog oblika, NIJE POTREBNO ISPUNITI

dimenzija 13 x 3 cm.
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161.

Oznaka je strojno tkana ili strojno vezena, na maslinasto zelenoj podlozi, a
natpis je izraden zutim koncem i obrubljena je crnim rubom. Oznaka se izraduje
od istog materijala kao i oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP

Upisati je li ponudena oznaka strojno tkana
ili strojno vezena:

Oznake s natpisom pripadnosti "SPECIJALNA POLICIJA — NAZIV JEDINICE" i

162. "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO" trebaju biti izradene u dva reda. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Detalji oznaka ,SPECIJALNA POLICIJA — NAZIV JEDINICE® i ,SPECIJALNA
POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO*; Veli¢ina slova: 0,7 cm
163. Font: Arial NIJE POTREBNO ISPUNITI
Debljina slova: 0,2 cm
Debljina obruba: 0,2 cm
164. | Na oznake je naSivena Ciak traka — gruba strana. NIJE POTREBNO ISPUNITI
165. Oznake radnog mjesta
Oznaka je strojno tkana ili strojno vezena, na maslinasto zelenoj podlozi, a Upisati je li ponudena oznaka strojno tkana
166. | pleter i romb trebaju biti izradeni zutim koncem. Oznaka se izraduje od istog ili strojno vezena:
materijala kao i oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP
167. | Oznake su dimenzija 7 x 5 cm, na8ivene na Ci¢ak traku — gruba strana. NIJE POTREBNO ISPUNITI
168. | Dimenzije pletera su: duljina 6 cm, Sirina 0,8 cm NIJE POTREBNO ISPUNITI
169. | Dimenzije stranica romba su: 1,0 x 1,0 cm NIJE POTREBNO ISPUNITI
170. | Sirina obruba je: 0,2 cm NIJE POTREBNO ISPUNITI
171 KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA OZNAKA
. - tekstil — atlas vez (saten) za strojno vezene oznake ili su znakovi tkani iz filamentne poliesterske prede
Sirovinski sastav Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
i pripadajuci postotak:
172. | HRN EN ISO 1833-1 100% POLIESTER /
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna
2011.
PovrSinska masa (za strojno vezene Upisati povr§insku masu:
oznake):
HRN EN 12127
173. 175 g/m? +10%

NAPOMENA: ako su oznake strojno
tkane onda ponuditelj ovaj red ostavlja
prazan
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Finoc¢a preda (ako su znakovi strojno tkani Upisati finocu prede
iz filamentne poliesterske prede)
17 | RN ENISO 2060 Osnova: 110/1 dex |, 1o
. . Potka: 167/1 dtex =
NAPOMENA: ako su oznake strojno '
vezene onda ponuditelj ovaj red
ostavlja prazan
Znoj alkalni
Postojanost obojenja: Maslinasto zelena
Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4 Znoj kiseli
Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4 Suho-mokro trenje
Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 o
175. S Min Pranje pri 60°C
Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 )
Glacanje pri 150°C | HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4 Glaganje pri 150 °C
Kemijsko Giséenje HRN EN ISO 105-D01 4/4 L e
Kemijsko €iscenje
Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 5
Svjetlo
176. | P NISdnos: 35<pH<95 / NIJE POTREBNO ISPUNITI
Prisutnost Azo bojila koja otpustaju Wﬂ_m__ﬁ om:cmw,_hmm:
177. | kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna / DA NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN 14362-1 0
178, | LONRAKOgS ot E %ME m @ NIJE POTREBNO ISPUNITI
179 Spektralne karakteristike boje tkanine za oznake "MAC | MUNJA", "POLICIJA MUP RH" za SJP i oznaka "SPECIJALNA POLICIJA — NAZIV JEDINICE " i
' "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO" i oznake radnog mjesta — ZA STROJNO VEZENE OZNAKE
L. . Vezena Vezena
Spektralne karakteristike boje oznaka oznaka Upisati rezultat Upisati dE
tkanine- Koordinate boja Des (varijanta 1) | (varijanta 2)
Boja — maslinasto zelena
180 L 39,23 40,21 L
' Napomena: ponudeno se smatra
prihvatljivim  ukoliko se krajnja | a -2,83 -5,11 dE*< 1,5 a dE=
vrijednost(dE*) nalazi u okvirima
traZene tolerancije. b 13,30 12,39 b
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181 Spektralne karakteristike boje tkanine za oznake "MAC | MUNJA", "POLICIJA MUP RH" za SJP i oznaka "SPECIJALNA POLICIJA — NAZIV JEDINICE " i
' "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO" i oznake radnog mjesta — ZA STROJNO TKANE OZNAKE
L ) Tkana Tkana
wumiqm_:m xmqm_nm:m:xw boje oznaka oznaka Upisati rezultat Upisati dE
tkanine- Koordinate boja Des (varijanta 1) (varijanta 2)
Boja — maslinasto zelena
182 L 36,23 35,86
' Napomena: ponudeno se smatra
prihvatljivim  ukoliko se krajnja| a -2,38 -2,30 dE*< 1,5 a dE=
vrijednost(dE*) nalazi u okvirima
trazene tolerancije. b 10,57 10,47 b
183, | NAPOMENA: potrebno je ponuditi samo jednu od gore ponudenih varijanti (tocka 180 ili 182), a za neponudenu varijantu u kolone upisati
" | kosu crtu (/)
184. UGRADBENI MATERIJALI ZA OZNAKE
Podloga za strojno tkane oznake, filamentna poliesterska preda
185. | NAPOMENA: ako su oznake strojno vezene onda ponuditelj red 185, 186 i 187 NIJE POTREBNO ISPUNITI
ostavlja prazne
L Upisati sirovinski sastav:
Sirovinski sastav o .
186. HRN EN 1SO 1833-1 100% poliester /
187. Finoéa prede Osnova: 110/1 dtex £ 10% Upisati finocéu:
HRN EN ISO 2060 Potka: 167/1 dtex
Konac za strojno vezenje
188. | NAPOMENA: ako su oznake strojno tkane onda ponuditelj red 188, 189, 190 NIJE POTREBNO ISPUNITI
ostavlja prazne
Sirovinski sastav Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
o . g L35, K
189. | URN EN ISO 1833-1 100% poliester / i pripadajuci postota
13,5x2 tex Upisati finocu:
Finoc¢a (konac broj 40) i 0
190 | HRN EN IS0 2060 8,4x2 tex +10%
(konac broj 60)
Konac bijele boje: Upisati vrijednost:
Pantone 9060C ili RAL /
9010
Boja kon nak Konac Zute boje: Upisati vrijednost:
191, | Bolaxonca za ozhaxe Pantone 1225C ili RAL /
bijela, zuta i crna boja. 1018
crna boja konca: Upisati vrijednost:
PantoneBlack 6C ili RAL /
9005
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192.

Flizelin, tkani ljepljivi, podloga

NIJE POTREBNO ISPUNITI

193.

PovrSinska masa:

o)
HRN EN 12127 80 g/m? *10%

Upisati povrSinsku masu:

194.

Cicak traka maslinasto zelene boje, gruba strana, nasiven uz rub cijelom
povrsinom na nali¢je oznake

NIJE POTREBNO ISPUNITI

195.

Sirovinski sastav Kvalitativha 100% poliamid

NIJE POTREBNO ISPUNITI

196.

Uzorak jakne za natjeCaj se dostavlja na vjesalici zapakirana u prozirnu
vrec¢icu te ista mora biti OVJERENA od strane tijela za ocjenjivanje
sukladnosti koje je izdalo CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda.
Ovjera uzorka mora biti napravljena na nacin da uzorak jakne koji se dostavlja
uz ponudu mora na sebi imati neodvojivu naljepnicu sa potpisom i peCatom
tijela za ocjenjivanje sukladnosti te brojem CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

197.

Obvezna je dostava uzorka osnovnog materijala (iz tocke 63. ove
specifikacije) u dimenziji 2 m x 1 m, kako bi naruditelj tijekom pregleda
ponude zadrzao pravo provjere dostavljenoga uzorka materijala od strane
akreditiranog laboratorija kao potvrdu dostavljenoga.

NAPOMENA: ponuditelj je obvezan dostaviti PISANU IZJAVU kojom potvrduje
da je suglasan da se naknadna ispitivanja kod akreditiranoga laboratorija
obave na troSak ponuditelja.

Uzorak osnovnog materijala mora biti OVJEREN od strane tijela za
ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa
proizvoda. Na ovaj nacin tijelo za ocjenjivanje sukladnosti potvrduje da je
uzorak jakne izraden od istovjethog materijala koji se dostavlja uz ponudu.
Ovjera uzorka mora biti napravlena na nacin da uzorak materijala koji se
dostavlja uz ponudu mora na sebi imati neodvojivu naljepnicu sa potpisom i
peCatom tijela za ocjenjivanje sukladnosti te brojem CERTIFIKATA O
SUKLADNOSTI.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

198.

Ponuditelj uz ponudu za odabrani nacin izrade oznaka (strojno tkanje ili strojno
vezenje) mora dostaviti osnovnu podlogu maslinastozelene oznake
dimenzije 10x10 cm kako bi narugitelj mogao po potrebi provjeriti koordinate
boja i ostale propisane parametre.

NIJE POTREBNO ISPUNITI
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Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog CERTIFIKATA i prilozene dokumentacije (Izvjestaj o pregledu, lzvjestaj o ispitivanju ili
sl.)

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehnicke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice, s time da za polje gdje se upisuje "DA ili NE“, mora obavezno biti upisano "DA* kao potvrda
sukladnosti s trazenim, tj. ponudeno se ne smatra prihvatljivim ukoliko za navod "DA" nije dostavljen valjani dokaz sposobnosti.

b) priloziti CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda iz kojeg je razvidno da je pregledani tip jakne sukladan sa svim zahtjevima iz Priloga

br.1 - tehnicke specifikacije, verzija 4.0 od 10.2.2017. godine i pripadaju¢eg Propisnika od 10.2.2017.

Uz navedeni certifikat potrebno je priloziti dokument (lzvjeStaj o pregledu, lzvjestaj o ispitivanju ili sl.) s rezultatima ocjenjivanja za svaki
zahtjev iz predmetnog Propisnika, a na temelju kojega je izdan predmetni Certifikat. Navedeni dokument mora biti izdan od tijela za
ocjenjivanje sukladnosti akreditiranog prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Uzorci za natje¢aj se dostavljaju na vjeSalici zapakirani u prozirnu vrecicu te isti moraju biti OVJERENI od strane tijela za
ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda. Ovjera uzorka mora biti napravljena na nacin da
uzorak jakne koji se dostavlja uz ponudu mora na sebi imati neodvojivu naljepnicu sa potpisom i peatom tijela za ocjenjivanje sukladnosti,
brojem CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI te nazivom ponuditelja.
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1 OPIS JAKNE VJETRONEPROPUSNE

Jakna vjetronepropusna za specijalnu policiju je izradena od troslojnog laminata s
membranom i flisa sa unutarnje strane, crne je boje.

Jakna je izradena na nacin da se moze nositi kao podjakna uz zimsku vodonepropusnu
jaknu i kao jakna nosiva samostalno.

Jakna je ravno krojena i kopCa se zatvaraem s dvije kovinaste masinice uzduz cijele
prednjice i preko samostojeCeg ovratnika. Samostojeci ovratnik na prednjem dijelu kod
zatvaraca je Sirine 8 (£0,5) cm, a u najSirem dijelu kod sredine vratnog izreza, na
straznjem dijelu je Sirine 10 (x0,5) cm. U gornjem unutarnjem dijelu ovratnika proSivenom
2 (x0,3) cm po vrhu sve okolo provucena je elasti€na vrpca koja se pomocu regulatora
(stopera) na straznjem dijelu moze pritezati.

Predniji dio je okomito rezan do visine prsa i u tom Savu izradeni su donji urezani dzepovi
duljine 15(+1) cm koji se zatvaraju patent zatvara€ima i uévrdéeni su zaporima sa gornje i
donje strane.

Na prednjem dijelu (ispod satle), 2,5 (x0,5) cm od prednje sredine sa svake strane nalaze
se okomiti, urezani dZepovi s dva paspula, duljine 16 (£0,5) cm koji se zatvaraju
zatvaraCima. Dzepovi su na krajevima ucvrs¢eni zaporima. Dzepna vrecica je izradena od
mrezaste podstave, na krajevima je obamitana, te uSivena u okomiti Sav i u gornjem dijelu
u Sav satle.

Traka zatvaraCa i podlistak s rubovima dzZepnih vrecCica uzduzno s prednje unutarnje
strane obradeni su crnom, platnenom, koso krojenom paspul trakom.

Na prednjoj desnoj strani u visini prsa nasivena je ¢icak traka dimenzija 13x3 cm za
natpis pripadnosti "SPECIJALNA POLICIJA — NAZIV JEDINICE" ili "SPECIJALNA
POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO", a na lijevoj strani ¢i¢ak traka dimenzija 7x5 cm za
oznaku radnog mjesta policijskog sluzbenika.

Rukavi su iz jednog dijela (raglan rukav) bez orukvice, s porubljenom duljinom Sirine 2,7
(x0,3) cm, koja je proSivena specijalnim Sivacim strojem s dvije igle.

Sirina rukava regulira se pomodu &icak trake, koja je nasivena na produZetak za regulaciju
Sirine rukava (duljine 9 (x0,5) cm i Sirine 2,5(x0,3) cm). Ciéak traka na rukavu ima
dimenzije 10,5x2,0(x0,3) cm (fina strana CiCak trake), a CiCak traka na produzetku za
regulaciju je dimenzija 5x2 (£0,3) cm (gruba strana €icka).

Na nadlakticnom dijelu rukava nasiveni su ukoseni dzepovi s poklopcima (nasiveni
su ukoSeno prema prednjim dijelovima — prema skici), gotovih dimenzija 17x12 (*0,5)cm
koji se zatvaraju CiCak trakom i koji imaju otvor sa gornje strane. DZep je u gornjem dijelu
obamitan i proSiven od gornjeg ruba 2,5 (£0,3) cm te na krajevima okomito uévrséen
zaporima duljine 1 cm. Na gornjoj povrsini dzepa i poklopca (1 cm od rubova) naSivena je
fina strana CiCak trake, crne boje. Gotove dimenzije samog dzZepa bez poklopca su
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14,5x12 (x0,5) cm, a gotove dimenzije samog poklopca su 12,5x6,5 (+0,5) cm. Poklopac
je nasiven i proSiven 0,6 cm i na krajevima uc¢vrS¢en zaporima duljine 1 cm.Na poklopcima
je nasivena gurta(rips traka Sirine 2,5 (£0,2) cm i duljine 6,5 (x0,5) cm koja s obje strane
ima nasSiven grubi CiCak za lakSe otvaranje dzepa.

Ispod rukava jednim dijelom u bo¢nom Savu, a jednim dijelom u Savu rukava nalazi se
otvor za regulaciju topline koji se zatvara zatvaraCem duljine 25 (1) cm.

Svi patent zatvara¢i na masinicama imaju potezace od tekstila, na krajevima
zavarene.

Duljina jakne s unutarnje strane moze biti obradena podlistkom od osnovne tkanine, koji je
po vrhu obamitan i proSiven 2,5 (£0,2) cm ili podvinuta, zaglaana i proSivena 2,5 (10,2)
cm. Na tako obradenoj duljini jakne provucCena je elastiCna vrpca i ima stopere kod boc¢nih
Savova, koji omogucuju pritezanje (regulaciju opsega jakne na duljini).

Svi Savovi, proSivi i porubi izvedeni su univerzalnim Sivaéim strojem sa zrn€anim ubodom
tipa 301, a rubovi tkanine su obamitani.

Jakne se Sivaju s minimalno 4 uboda po jednom centimetru Sava, s proSivima 1-2 mm od
ruba. Svi Savovi moraju biti ravni i na krajevima ucvrscéeni.

Svi dupli proSivi izradeni su specijalnim Sivacim strojem s dvije igle.

Ministarstvo unutarnjih poslova -4/24-
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1.1 Skica jakne

1.1.1 Prednji dio jakne
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*dimenzije za poziciju donjeg i gornjeg dZepa i poziciju na kojoj se naSiva CiCak traka
odnose se na jaknu odjevnu veli€inu 50
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1.1.2 Straznji dio jakne

[ e ——

Oznake mjera:
a) duljina jakne
b) duljina rukava
c) Sirinaleda
d) 2 opsega jakne na grudima
e) Y2 opsega jakne u struku
f) Sirina rukava dolje

Ministarstvo unutarnjih poslova -6/24-
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.2.2017



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Propisnik za jaknu vjetronepropusnu, crnu za specijalnu policiju

1.1.3 Unutarniji dio jakne
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2 MATERIJALI

2.1 Osnovni materijal
Osnovni materijal — troslojni laminat s membranom i flisom ili mikroflisom na nali¢ju, crne

boje
SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev Dozvolieno
odstupanje
1 Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1
, : _ 100% Poliamid ili
Lice (ripstop vez): Uredba (EU) br. 1007/2011. | poliester
od 27. rujna 2011. o nazivima -
Membrana: tekstilnih vlakana i 100% PTFE, PES li /
' povezanom oznagivanju i PU
Nalicje (fis ili mikroflis): | sactava ekstinih proivoca | 100% poliester
2 Povrsinska masa (g/m?): HRN EN ISO 2286-2 250 - 340 g/m? /
. . Osnova: 600 N :
3 Prekidna sila (N) HRN EN ISO 1421 Potka: 600 N Min.
e HRN EN ISO 4674-1, | Osnova: 65N .
4 Sila kidanja (N) A Potka: 65 N Min.
5 pH vrijednost HRN EN ISO 3071 3,5<pH<9,5 /
Promjena dimenzija
6 nakon pet /5/ HRN EN ISO 3175 13 % po duzini i Sirini Maks.
kemijskih CiS¢enja
Promjena dimenzija HHRRIL\I EEH :g(()) 56%7370
. o v we
7 Zg(l)(on pet /5/ pranja na AN, F (40°C / sugenje u 13 % po duzini i Sirini Maks.
susilici)
. Nema pojave
O“tpornost na c!elamlna- HRN EN ISO 6330 4N,F | delaminacije,lomljenja,
8 ciju nakon minimalno 30 . . e S ., /
. . (40°C / susenje u susilici) | rupica ili mjehuri¢a
kucnih pranja: "
vecih od 3mm
Postojanost obojenja: Crna boja
9.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
9.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
9 9.3 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min
9.4 Pranje do 40°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 '
9.5 Glacanje pri 110°C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
9.6 Kemijsko €iS¢enje HRN EN ISO 105-D01 4/4
9.7 Svijetlo HRN EN ISO 105-B02 5
10 Otporr;aostt na vodenu < 10 m2Pa/W /
paru (Ret.) HRN EN 1SO 11092
11 Toplinska otpornost (Rct) > 0.030 m*K/W /
12 Propusnost zraka HR EN ISO 9237 <51/m?/s /
Vodoodbojnost lica: _
13 pogetno HRN EN ISO 4920 | ISO 5 Min.
Ministarstvo unutarnjih poslova -8/24-
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Nakon 3 pranja
(HRN EN ISO 6330 ISO 4
4N,F)(40°C / susenje u
susilici)

Uljeodbojnost lica:
Pocetno ocjena: 5

14 Nakon 3 pranja HRN EN ISO 14419 Min.

(HRN EN ISO 6330 4N,F) ocjena: 4
(40°C / suSenje u susilici)

15 Vodonepropusnost (lice) HRN EN 20811 = 0,5 bar /

Otpornost na habanje
(lice): HRN EN ISO 12947-2
16 Odredivanje otpornosti na pri tlaku od 12kPa - | 50 000 ciklusa Min.
habanje plosnog tekstila vuna
metodom po Martindaleu

HRN EN ISO 12947-
2;12 kPa Materijal na | 30 000 ciklusa Min.
Materijal

Otpornost na habanje

7 (naligje):

Sklonost stvaranju pilinga
HRN EN ISO 12945-

18 Lice 2: (2000 cikl.) 4 Min.
Nali¢je 3
Odredivanje maksimalne

19 sile pucanja Sava grab HRN EN ISO 13935-2 300 N Min.
metodom
Prisutnost Azo bojila koja

20 otpustaju kancerogene HRN EN 14362-1 Ne smiju biti prisutna /
amine:

Postupak njege ' 7
2T HRN EN ISO 3758 |20 =G

b) Spektralne karakteristike boje tkanine

Koordinate boja Des

Boja — CRNA L a b

ZAHTJEV 16,75 | -0,13 | -1,77

Delta E (CMC 2:1) < 1,0
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2.2 Ugradbeni materijali

Pomoc¢ni materijali i pribor ugraden u jaknu zimsku vjetronepropusnu mora zadrzati sva
kemijska i fizikalna svojstva i opterecenja za vrijeme redovnog koriStenja i odrzavanja:
FinoCa konca mora biti prilagodena materijalu, moguénostima Sivaceg stroja uz obvezno

zadovoljavanje propisane minimalne ¢vrstoce Sava.

SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev 53:;’:;’: r?j(e)
1 Konac za Sivanje,obamitanje i izradu zapora je postojane crne boje
Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1 | 100% poliester /
2 Cicak traka, fina i gruba strana, postojane crne boje
Sirovinskog sastava Kvalitativha 100% poliamid /
3 Zatvara¢ na prednjem dijelu, brizgani s dvije kovinaste masinice, crne boje
Duljina / 68 cm za veli€inu 50 +1cm
Sirina trake / 16 mm +1 mm
Sirovinski sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
Zupci / 6 mm + 0.5 mm
Sirovinski sastav zubaca | Kvalitativha 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.
4 Zatvaraci za gornje dzepove na prednjicama, spiralni s jednom masinicom
(poteza€em), nedjeljivi, crne boje
Duljina / 15,5 ¢cm +1cm
Zupci / 4 mm + 0,5 mm
il;{(\)/\;lgsél: sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
Sirovinski sastav zubaca | Kvalitativha 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.
Kliza€ s rukohvatom (potezac) je od materijala prema standardu DIN 3418 (nehrdajuci
Celik lakirani, legura cinka, i dr.)
5 Zatvarai za do_njt::-_ _diepove na prednjicama, spiralni s jednom masinicom
(potezac¢em), nedjeljivi, crne boje
Duljina / 15 cm +1cm
Zupci / 4 mm + 0,5 mm
f;rt?,:gsél: sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
Sirovinski sastav zubaca | Kvalitativha 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.

Ministarstvo unutarnjih poslova
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Kliza€ s rukohvatom (potezac) je od materijala prema standardu DIN 3418 (nehrdajuci
Celik lakirani, legura cinka, i dr.)

6 Zatvarac ispod rukava, spiralni s jednom masinicom (potezacéem), nedjeljivi, crne
boje
Duljina / 25 cm +1cm
Zupci / 6,5 mm + 0,5 mm
SII’OVInSka sastav trake Kvalitativha 100% poliester /
zatvaraCa
Sirovinski sastav zubaca | Kvalitativha 100% poliester /
Sila razdvajanja zubaca DIN 3419-1 400 N Min.

Kliza€ s rukohvatom (potezac) je od materijala prema standardu DIN 3418 (nehrdajudi
Celik lakirani, legura cinka, i dr.)

7 Metalne alkice na ovratniku i duljini jakne za provla€enje elasti€ne vrpce

Promjer (unutarnji)

/

5mm

/

8 Plasti¢ni stoperi crne boje

Ministarstvo unutarnjih poslova
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3 OZNAKE SPECIJALNE POLICIJE

Sve oznake mogu biti strojno tkane ili strojno vezene.

3.1 Oznaka "MAC | MUNJA"

Svaka jakna mora biti isporuéena sa po jednom oznakom specijalne policije "MAC |
MUNJA" postavljenom na desni rukav vrhom okrenutim prema gore.

Oznaka specijalne policiie MAC | MUNJA je strojno tkana ili strojno vezena oznaka. U
slu€aju strojnog tkanja oznaka je u potpunosti tkani amblem na kojim su elementi svakog
znaka formirani tkanjem (utkani — elementi znaka su u ravnini u odnosu na osnovni
materijal, tkaninu znaka).

Ako je oznaka strojno vezena onda je izradena koncem na crnoj podlozi. Oblika je
amfore, visine 10 cm. OpSivena je sivim koncem Sirine 3 mm. Na sredini oznake izraden
je sivim koncem MAC, ostrica kojega je okrenuta prema gore i prekrizena s dvije strijele
MUNJE.

Oznaka MAC | MUNJA nasiva se na éiéak — gruba strana.

3.2 Oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP

Svaka jakna mora biti isporuéena sa po jednom oznakom specijalne policije
"POLICIJA MUP RH" za SJP postavljenom na lijevi rukav.

Osnovna oznaka pripadnosti specijalnoj policiji "POLICIJA MUP RH", okruglog je oblika,
promjera 7 cm. Oznaka je strojno tkana ili strojno vezena. U slu€aju strojnog tkanja oznaka
je u potpunosti tkani amblem na kojim su elementi svakog znaka formirani tkanjem (utkani
— elementi znaka su u ravnini u odnosu na osnovni materijal, tkaninu znaka)

.Ako je oznaka strojno vezena onda je izradena koncem na crnoj podlozi.

Opsivena je sivim koncem, Sirine 3 mm.

Ministarstvo unutarnjih poslova -12/24 -
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Na gornjem dijelu u polukrugu izraden je natpis "POLICIJA" sivim koncem. U sredini je
stilizirano na zrakastoj podlozi izraden sivim koncem simbol Republike Hrvatske "RH", a
ispod toga u sredini izradene sive trake nalazi se natpis "MUP" izraden crnim koncem.
Oba simbola, "RH" i "MUP" nalaze se u sivom krugu koji simbolizira hrvatski pleter.

Oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP nasSiva se na ¢i¢ak — gruba strana.

3.3 Oznake pripadnosti

Oznaka je strojno tkana ili strojno vezena. Oznake" SPECIJALNA POLICIJA - NAZIV
JEDINICE" i "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO" su pravokutnog oblika,
dimenzija 13 x 3 cm, na crnoj podlozi, obrubljenoj sivim rubom, izradeni sivim
koncem.

Oznake s natpisom pripadnosti: "SPECIJALNA POLICIJA - NAZIV JEDINICE" i
"SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO" trebaju biti izraden u dva reda. Oznaka
se izraduje od istog materijala kao i oznaka "POLICIJA MUP RH".

Detalji oznaka "SPECIJALNA POLICIJA — NAZIV JEDINICE" i "SPECIJALNA POLICIJA
ZAPOVJEDNISTVO™":

a) Veli€ina slova: 0,7 cm

b) Font: Arial

c) Debljina slova: 0,2 cm

d) Debljina obruba: 0,2 cm

Na oznake je naSivena €i€ak traka — gruba strana.

NAPOMENA: Svaka jakna mora biti isporuc¢ena sa po jednom oznakom pripadnosti,
a naruditelj ¢e po potpisu svakoga ugovora definirati koli€inu jakni sa oznakom
"SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO", odnosno "SPECIJALNA POLICIJA -
NAZIV JEDINICE".
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3.4 Oznake radnog mjesta na CICAK

Oznaka je strojno tkana ili strojno vezena. Svaka jakna mora biti isporuc¢ena sa jednom
oznakom na CICAK, a narucitelj ¢e po potpisu ugovora dostaviti podatak o kojoj se to¢no
vrsti oznake radi. Oznaka se izraduje od istog materijala kao i oznaka "POLICIJA MUP
RH".

NAPOMENA: Pleter i romb trebaju biti strojno tkani ili strojno izvezeni sivim
koncem.
Oznake su izradene na crnoj podlozi.

Skica i izgled oznaka radnih mjesta na CICAK

Oznake su dimenzija 7 x 5 cm, nasivene na €i¢ak traku — gruba strana.
Dimenzije pletera su: duljina 6 cm, Sirina 0,8 cm
Dimenzije stranica romba su: 1,0 x 1,0 cm
Sirina obruba je: 0,2 cm
7

e ]
=S <

Izgled funkcionalnih oznaka radnih mjesta za specijalnu policiju

ZAPOVJEDNIK SPECIJALNE POLICIJE

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA SPECIJALNE
POLICIJE
Ministarstvo unutarnjih poslova -14/24-
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VODITELJ PREGOVARACA SPECIJALNE
POLICIJE

VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE

VODITELJ — VISI INSTRUKTOR U
ZAPOVJEDNISTVU SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ ZA ZAKONITOST | METODOLOGIJU
POSTUPANJA

ZAPOVJEDNIK ATJ LUCKO
ZAPOVJEDNIK SJP SPLIT

ZAPOVJEDNIK SJP RIJEKA
ZAPOVJEDNIK SJP OSIJEK
ZAPOVJEDNIK ZRAKOPLOVNE JEDINICE

ZAPOVJEDNIK RONILACKOG CENTRA

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA ATJ LUCKO

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA SJP SPLIT

‘ ’ ’ POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA SJP RIJEKA

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA SJP OSIJEK

EBEEEEEEEEEE POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA ZRAKOPLOVNE
JEDINICE

POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA RONILACKOG
CENTRA

POLICIJSKI PREGOVARAC
POLICIJSKI SAVJETNIK
PILOT HELIKOPTERA 1. KATEGORIJE

VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA |
OPERACIJA NA ZEMLJI

VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOCE
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INSTRUKTOR SPECIJALISTICKE OBUKE
ZAPOVJEDNIK VODA

PILOT HELIKOPTERA 2. KATEGORIJE
INZENJER ROTIRAJUCIH DIJELOVA

INSTRUKTOR ODRZAVANJA ZRAKOPLOVA

VOPA SPECIJALISTICKE GRUPE

ZRAKOPLOVNI TEHNICAR

POLICAJAC SPECIJALAC
MANIPULANT GORIVOM

VODIC SLUZBENOG PSA
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3.5 Osnovni materijal oznaka "MAC | MUNJA", "POLICIJA MUP RH" za SJP, oznaka
"SPECIJALNA POLICIJA i
ZAPOVJEDNISTVO" i oznake radnog mjesta

NAZIV JEDINICE"

"SPECIJALNA POLICIJA

A1) Karakteristike osnovnog materijala- tekstil — atlas vez (saten) — za strojno vezenu
oznaku
Osnovni materijal -SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev ggszt\l’:;'fnr}g
1 Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1
Uredba (EU) br. 1007/2011. od
27. rujna 2011. o nazivima 100% POLIESTER /
tekstilnih vlakana i povezanom
oznacivanju i obiljezavanju
sirovinskog sastava tekstilnih
proizvoda
2 PovrSinska masa HRN EN 12127 175 g/m? + 10%
Postojanost obojenja: Crna boja
3.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
3.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
3 3.3 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min
3.4 Pranje do 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 '
3.5 Glacanije pri 150 °C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
3.6 Kemijsko €is¢enje HRN EN ISO 105-D01 4/4
3.7 Svijetlo HRN EN ISO 105-B02 5
4  pH vrijednost HRN EN ISO 3071 3,5<pH<9,5 /
5 Prisutnost Azo bojila koja
otpustaju kancerogene HRN EN 14362-1 Ne smiju biti prisutna /

amine:

6 Postupak njege:

HRN EN ISO 3758

AR A @

A2) Karakteristike osnovnog materijala- ako su oznake strojno tkane iz filamentne
poliesterske prede.
. . C . . Dozvoljeno
Osnovni materijal -SVOJSTVO Metoda ispitivanja Zahtjev odstupanje
1 Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1
Uredba (EU) br. 1007/2011. od
27. rujna 2011. o nazivima
tekstilnih vlakana i povezanom 100% POLIESTER /
oznacivanju i obiljezavanju
sirovinskog sastava tekstilnih
proizvoda
3 Fino¢a pred HRN EN 1SO 2060 | oonova: 11071 dtex £ 10%
inoca preda Potka:  167/1 dtex = 10
Ministarstvo unutarnjih poslova -17/24 -
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Postojanost obojenja: Crna boja
4.1 Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
4.2 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
4 4.3 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min
4.4 Pranje do 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 '
4.5 Glacanje pri 150°C HRN EN ISO 105-X11 | odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4
4.6 Kemijsko CiS¢enje HRN EN ISO 105-D01 4/4
4.7 Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 5
5 pH vrijednost HRN EN ISO 3071 3,5<pH<9,5 /
6 Prisutnost Azo bojila koja
otpustaju kancerogene HRN EN 14362-1 Ne smiju biti prisutna /
amine:
Postupak njege: &E ®
HRN EN ISO 3758 5

B1) Spektralne karakteristike crne boje tkanine za oznake — za strojno vezenu

oznaku
Koordinate boja Des
Boja —crna L* a* b*
ZAHTJEV 20,45 | 0,80 | -1,88
Dozvoljeno odstupanje dE*< 1,5

B2) Spektralne karakteristike crne podloge oznaka — za strojno tkane oznake iz
filamentne poliesterske prede

Koordinate boja Des
Boja —crna L* a* b*
ZAHTJEV 18,57 | 0,06 | -0,12
Dozvoljeno odstupanje dE*< 1,5

NAPOMENA: Ponuditelj uz ponudu za odabrani nacin izrade oznaka (strojno tkanje
ili strojno vezenje) za crnu oznaku mora dostaviti osnovnu podlogu dimenzije 10x10
cm kako bi naruéitelj mogao po potrebi provjeriti koordinate boja i ostale propisane
parametre.
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3.6 Ugradbeni materijali

Preda tkanja i konci za vez i Sivanje moraju zadovoljiti sva kemijska i fizikalna svojstva za
vrijeme redovnog koriStenja i odrzavanja.

SVOJSTVO

Metoda ispitivanja

Zahtjev

Dozvoljeno
odstupanje

Podloga za strojno tkane oznake, filamentna poliesterska preda, crne i sive boje (siva

18 | 0ja prema RAL 7043 ili Pantone 446C)
Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1 100% poliester /
L, Osnova: 110/1 dtex o
Finoca prede HRN EN ISO 2060 Potka:  167/1 dtex + 10%
1b Konac za strojno vezenje, crne i sive boje (boja sivog konca prema RAL 7043 ili
Pantone 446C)
Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-1 100% poliester /
13,5x2 tex
L (konac broj 40) i
Finoc¢a HRN EN ISO 2060 8.4x2 tex £ 10%
(konac broj 60)
2 Flizelin, tkani ljepljivi, podloga
PovrSinska masa HRN EN 12127 80 g/m? +10%

crne boje

Cicak traka, gruba strana, nasivena uz rub cijelo

m povrSinom na nali¢je oznake,

Sirovinski sastav

Kvalitativha

100% poliamid

Crna boja konca (PantoneBlack 6C ili RAL 9005).
Siva boja konca (Pantone 446C ili RAL 7043)

Ministarstvo unutarnjih poslova
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4 RAZMJERNIK ODJEVNIH VELICINA

4.1 Razmjernik odjevnih veli¢ina za normalni stas —- SREDNJI RAST

OZNAKA ODJEVNE VELICINE / MJERE ucm

OZNAKA | OPIS
MJERA 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62

a | Duljina jakne 66,5 | 67,5 | 68,5 | 695 | 705 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5

b | Duljina rukava 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

c Sirina leda 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
g | Opsegjaknena | 4o, | 10a | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140
grudima
o | Opsegiakneu | g0 1 409 | 404 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132
struku
f S'””goﬁleka"a 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 20 | 30 | 30 | 31

Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjera iznosi: za mjere do 50 cm + 1 cm, iznad 50 cm
+1,5cm.
* slovne oznake "d", "e" i "f" sa skica odgovaraju 72 gotovih mjera u cm iz tabela.

5 ERGONOMSKI ZAHTJEVI

Isporucitelj je duzan prije redovne proizvodnje, a po zahtjevu narucitelja dostaviti po tri
jakne od svakog broja radi testiranja na ergonomsku prihvatljivost.
Test i ocjena provodi se za:

- vjezbe istezanja nadlaktice i ramenog pojasa,

- ru¢ne tehnike udaraca i samoobrane.

Na osnovu ocijene ergonomskog testa isporucitelj moze nastaviti proizvodnju ili ispraviti
nedostatke i ponoviti test ili se proizvod odbacuje kao funkcionalno neprihvatljiv.
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6 OZNACAVANJE

Jakna se oznacava kako slijedi:

a) trajna usSivna etiketa sa veliCinskim brojem uSiva se u vratni izrez

b) trajna uSivna etiketa sa slijedeé¢im podacima:

- Sifra isporucitelja,

- veli€inski broj,

- sirovinski sastav,

- simboli nacina odrzavanja i njege proizvoda HRN EN ISO 3758:2012, u skladu s
propisanim zahtjevima na kvalitetu materijala.

Trajna uSivna etiketa usiva se na donjem dijelu LIJEVE prednjice sa unutarnje strane (na
podlistak ili vre€icu dzepa).

7 PAKIRANJE

Roba mora biti pakirana na nacin da bude zasti¢ena od izravnog utjecaja prasSine i vlage,
mehanickih ostecenja prilikom transporta i skladistenja.

Svaki odjevni predmet pakira se u plastiCne vrecice, na kojima je isporucitelj obvezan
staviti naljepnice s bar kodom.

Ministarstvo unutarnjih poslova ¢e isporucitelju dostaviti tabelu u excel formatu (.xlIs) u koju
je isporucitelj duzan unijeti sadrzaj bar koda za svaki artikl i njegov naziv, veli€inski broj i
koli€inu. Tako popunjenu tabelu isporucitelj mora dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova
u elektroniCkom obliku prije prve isporuke robe na centralno skladiste MUP-a.

Kartonske kutije za transport moraju biti minimalno troslojne i moraju biti istih dimenzija
neovisno o koli€ini jakni u istoj. Zbog potreba lak8e manipulacije u skladistu jedna
kartonska kutija za transport moze sadrzavati maksimalno deset (10) jakni istih
veliéinskih brojeva, a samo u krajnjem slu¢aju mogu biti razliciti brojevi u istoj kutiji.

Kutija se izvana zatvara ljepljivom trakom, a na bo¢nim stranama nalaze se podaci:
- naziv artikla,
- veligina, M ili Z i broj komada u kutiji,
- naziv isporucitelja,
- godina proizvodnje,
- barkod slijedeceg sadrzaja (Sifra proizvoda, naziv isporuditelja, naziv proizvoda,
boja, veli¢ina).

Prilikom isporuke na centralno skladiSte narucitelja sve kutije moraju biti
isporu¢ene na drvenim euro paletama i roba na paletama mora biti omotana
prozirnom fiksirom folijom radi zastite proizvoda od rasipanja, mehani¢kog
ostec¢enja i vremenskih neprilika.
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8 KONTROLA KVALITETE

8.1 Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoénog materijala

Dokumentirano pracenje kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoc¢nog materijala
(svjedodzba o kvaliteti, proizvodacke specifikacije i sl.) od strane isporucitelja.

Struna sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoc¢nog materijala u cilju izvanrednog
laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporucitelja s
kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim
laboratorijima obavlja se o trosku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit ¢e isporucitelju.

8.2 Kontrola kvalitete u tehnoloSkom procesu

Isporucitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja,
Sivanja, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Stru€na sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju izvrsiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom
tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naru€ene koli€ine robe.
Vizualna kontrola se bazira na usporedivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz
ponudu u pogledu veliine, boje i slicnih parametara.

Stru€na sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoc¢nog materijala u cilju izvanrednog
laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporucitelja s
kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim
laboratorijima obavlja se o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit ¢e isporucitelju.

Stru€na sluzba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni moze bez najave
isporucitelju jednom izuzeti po tri slu¢ajno odabrana komada robe iz proizvodnje u cilju
izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe sa zahtjevima Ministarstva
unutarnjih poslova iz ovog Propisnika. lzvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim
laboratorijima obavlja se o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit ¢e isporucitelju.
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8.3 Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporugditelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladistu Ministarstva unutarnjih
poslova stru¢na sluzba MUP-a obavit ¢e vizualnu kontrolu robe baziranu na usporedivanju
s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veli€ine (kontrola mijera —
razmjernik veli€ina), boje, propisanih parametara dimenzija i slicnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji
pripremljenoj za isporuku.

Broj komada u isporuci

Broj uzoraka za pregled

do - 50 8

51 -150 20
151 — 500 50
501 - 3200 125
3201 — 10000 200

Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladiStu
Ministarstva unutarnjih poslova izvrsit ¢e se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumce
uzetog od strane struCne sluzbe Ministarstva unutarnjin poslova kod akreditiranog
laboratorija radi provjere sukladnosti sa tehniCkim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje kod svake isporuke na centralno skladiste MUP-a uzima se:
- na koli€¢inu manju od 1000 komada jedan /1/ uzorak
- na svakih 1000 komada jedan uzorak za isporuke do 5000 komada,
- na svakih 3000 komada jedan uzorak za isporuke veée od 5000 komada.

Laboratorijsko ispitivanje nakon uzorkovanja struCne sluzbe Ministarstva unutarnjih
poslova obavit Ce akreditirani laboratoriji o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog
laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit ¢e isporucitelju.

Isporucitelj je duzan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Ministarstvu
unutarnjih poslova istu koli€inu robe u istim veliinskim brojevima kao zamjenu za robu
koja je koriStena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troSkova za Ministarstvo
unutarnjih poslova.

Narucitelj ¢e preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom
propisniku.
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9 OSTALI UVJETI

Ministarstvo unutarnjih poslova ima pravo u sluCaju potrebe u roku od 90 dana od
zaprimanja cjelokupne koli€ine robe zatraziti od Isporucitelja da izvrSi zamjenu veli€inskih
brojeva u koli¢ini od maksimalno 1% od ukupno narucene koli€ine, ali ne vise od 100
komada predmetne robe neovisno o koli€ini narucene robe.

Nakon Sto od Ministarstva unutarnjih poslova zaprimi zahtjev za zamjenom veli€inskih
brojeva Isporucitelj ima obvezu u roku od 30 dana izvrsiti trazenu zamjenu preuzete robe u
odredenom veli¢inskom broju za isti model robe u drugom veli€inskom broju u koli€ini
maksimalno 1% od ukupno prodane koli¢ine, ali ne viSe od 100 komada predmetne robe
neovisno o koli€ini naruéene robe, i to bez dodatnih troSkova za Ministarstvo unutarnjih
poslova.

Na isporucenoj robi na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u
cijelosti ili djelomicno logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvodaca ili dobavljaca.

Na podrucjima nali¢ja robe koja su vidljiva prilikom noSenja takoder nije dozvoljeno
postavljanje u cijelosti ili djelomi¢no logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvodaca ili
dobavljaca.

NAPOMENA: sastavni dio ovoga Propisnika je PRILOG BR. 1 -
TEHNICKA SPECIFIKACIJA

Ministarstvo unutarnjih poslova -24/24-
Uprava za razvoj, opremanje i potporu verzija 4.0 od 10.2.2017



Prilog br.1- tehnicka specifikacija za PROPISNIK BR.20 — Jakna vjetronepropusna - podjakna za zimsku jaknu, crna za SJP

DATUM: 10.2.2017 PRILOG BR. 1 - TEHNICKA SPECIFIKACIJA, verzija 4.0
NAZIV: JAKNA VJETRONEPROPUSNA- podjakna za zimsku jaknu, crna za SJP - PROPISNIK BR.20
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponudeni dio oo T
RB OPIS JAKNE VJETRONEPROPUSNE-CRNE odore zadovoljava Ponuditelj mora upisati ﬂo:a.a;m: Bomm cu_ﬂmﬁ._ Eo_
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost s _.m:M_omm ponude na kojoj se
(DA / NE) ze trazeni podaci
1. Jakna vjetronepropusna za specijalnu policiju je izradena od troslojnog

laminata s membranom i flisom ili mikroflisom sa unutarnje strane, crne boje.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

2. Jakna je ravno krojena. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati nacin zatvaranja jakne:

3 Jakna se kopcCa zatvaraCem s dvije kovinaste masinice uzduz cijele prednjice i

) preko samostoje¢eg ovratnika.

4. Ovratnik na jakni je samostojeci. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati visinu samostojeceg ovratnika kod
zatvaraca na prednjem dijelu i kod sredine
vratnog izreza na straznjem dijelu:

5 Ovratnik je na prednjem dijelu kod zatvarac¢a Sirine 8 (x0,5) cm, a u najSirem

) dijelu kod sredine vratnog izreza, na straznjem dijelu je Sirine 10 (x0,5) cm.
. . .. . L . Upisati Sirinu tunela u rubu ovratnika:
U rubu ovratnika je naSiven tunel Sirine 2 (x0,3) cm kroz koji je provucena
6. elasti¢na vrpca koja se pomocu regulatora (stopera) na straznjem dijelu moze
pritezati.

7. Prednji dio je okomito rezan do visine prsa. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati duljinu donjih urezanih dzepova:

8. U tom Savu izradeni su donji urezani dZzepovi duljine 15 (+1) cm.
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Stranica 1 od 15




Prilog br.1- tehnicka specifikacija za PROPISNIK BR.20 — Jakna vjetronepropusna - podjakna za zimsku jaknu, crna za SJP

DZepovi se zatvaraju patent zatvaradima i ucvrSceni su zaporima sa gornje i

Upisati nacin zatvaranja dzepa:

9. donje strane.
Upisati poziciju na kojoj su izradeni urezani
] . ] ) ) dZepovi u odnosu na prednju sredinu :
10 Na prednjem dijelu (ispod satle), 2,5 (x0,5) cm od prednje sredine sa svake
) strane nalaze se okomiti, urezani dZzepovi s dva paspula.
Upisati duljinu dZepa :
11. Duljina dZepova je 16 (x0,5) cm.
Upisati nacin zatvaranja dzepa:
12. DZepovi se zatvaraju zatvaradima.
13. DZepovi su na krajevima u€vr§éeni zaporima. NIJE POTREBNO ISPUNITI
14. DZepna vrecica je izradena od mrezaste podstave, na krajevima je obamitana. NIJE POTREBNO ISPUNITI
15. DZepna vrecica je uSivena u okomiti $av i u gornjem dijelu u Sav satle. NIJE POTREBNO ISPUNITI
16. Traka N.mﬁ<m_.mmm i noa_mm.ﬁmx s rubovima dzepnih <8@_o.m uzduzno s prednje NIJE POTREBNO ISPUNITI
unutarnje strane obradeni su crnom, plathenom, koso krojenom paspul trakom.
Na prednjoj desnoj strani u visini prsa nasivena je &i¢ak traka dimenzija Upisati dimenziju Cicak trake:
17. 13x3 cm za natpis pripadnosti "SPECIJALNA POLICIJA - NAZIV
JEDINICE" ili "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO".
Upisati dimenziju Ciak trake:
Na prednjoj lijevoj strani u visini prsa naSivena je €i€ak traka dimenzija
18. . . < :
7x5 cm za oznaku radnog mjesta policijskog sluzbenika.
19. Rukavi su iz jednog dijela (raglan rukav). NIJE POTREBNO ISPUNITI
20. Rukavi su bez orukvice. NIJE POTREBNO ISPUNITI
21. Sirina poruba na duljini rukava je 2,7 (+0,3) cm. NIJE POTREBNO ISPUNITI
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22, Rukav je na duljini proSiven specijalnim Sivacim strojem s dvije igle. NIJE POTREBNO ISPUNITI
. Upisati duljinu i $iri duzetk duljini
23 Sirina rukava regulira se pomocu ¢icak trake, koja je nasivena na produzetak Eﬂ_mmwm_” wuinu T sirinu produzeti@ na aubint
) za regulaciju Sirine rukava, duljine 9 (£0,5) cm i Sirine 2,5 (£0,3) cm.
Upisati dimenzije C¢i¢ak trake na duljini
24. Cigak traka na rukavu ima dimenzije 10,5x2 (+0,3) cm (fina strana &i¢ak trake). rukava:
Upisati dimenzije Ciak trake na produzetku
25 Cicak traka na produzetku za regulaciju je dimenzija 5x2 (+0,3) cm (gruba za regulaciju:
) strana Cicka).
Na nadlakticnom dijelu rukava naSiveni su ukoSeni dzZepovi s poklopcima Upisati gotovu dimenziju dZzepa na nadlaktici:
26. (naSiveni su ukoSeno prema prednjim dijelovima), gotovih dimenzija
17x12 (x0,5) cm.
Upisati nacin zatvaranja dzepa na nadlaktici:
27. DZepovi na nadlaktici se zatvaraju Ci¢ak trakom i imaju otvor sa gornje strane.
Upisati Sirinu proSiva:
28. DzZep je u gornjem dijelu obamitan i proSiven od gornjeg ruba 2,5 (+0,3) cm.
Upisati duljinu zapora:
29. DZep je na krajevima okomito u¢vrdéen zaporima duljine 1 cm.
30. _u_m gornjoj povrsini nvam i poklopca (1 cm od rubova) nasivena je fina strana NIJE POTREBNO ISPUNITI
CiCak trake, crne boje.
Upisati gotovu dimenziju dZzepa na nadlaktici
bez poklopca:
31. Gotove dimenzije samog dzepa bez poklopca su 14,5x12 (£0,5) cm.
Upisati gotovu dimenziju poklopca dzepa na
nadlaktici:
32. Gotove dimenzije samog poklopca su 12,5x6,5 (+0,5) cm.
Upisati Sirinu proSiva poklopca dzepa:
33. Poklopac je naSiven i proSiven proSivom Sirine 0,6 cm.
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NIJE POTREBNO ISPUNITI

34. Poklopac je na krajevima uévrdéen zaporima duljine 1 cm.
Upisati dimenzije gurte na poklopcima
35 Na poklopcima je naSivena gurta (rips traka Sirine 2,5 (£0,2) cm i duljine 6,5 dzepova:
) (£0,5) cm).
36. Gurta s obje strane ima naSiven grubi ¢i¢ak za lakSe otvaranje dzepa. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Ispod rukava jednim dijelom u bo¢nom Savu, a jednim dijelom u Savu rukava Upisati duljinu zatvarac¢a u otvoru za
37. nalazi se otvor za regulaciju topline, koji se zatvara zatvara¢em duljine 25 (+1) regulaciju topline:
cm.
38. Svi patent zatvaragi na masinicama imaju potezaCe od tekstila na krajevima NIJE POTREBNO ISPUNITI
zavarene.
Upisati obradu duljine jakne:
Duljina jakne s unutarnje strane moze biti obradena podlistkom od osnovne
39. tkanine, koji je po vrhu obamitan i proSiven 2,5 (x0,2) cm ili moze biti
podvinuta, zaglaCana i proSivena 2,5 (+0,2) cm.
40. Na ﬁmxo. obradeno;j ..Qc___:_ jakne provulena je elastiCha vrpca za regulaciju NIJE POTREBNO ISPUNITI
opsega jakne na duljini.
a1, __w__wmw_o:m vrpca ima stopere kod boc&nih Savova, koji omoguéuju pritezanje NIJE POTREBNO ISPUNITI
42 m<_< wm.<o<_, USW_S i porubi izvedeni su univerzalnim Siva¢im strojem sa NIJE POTREBNO ISPUNITI
zrn€anim ubodom tipa 301.
43. Svi rubovi tkanine su obamitani. NIJE POTREBNO ISPUNITI
44, Jakne se Sivaju s minimalno 4 uboda po jednom centimetru Sava. NIJE POTREBNO ISPUNITI
45, Svi proSivi su 1-2 mm od ruba. NIJE POTREBNO ISPUNITI
46. Svi Savovi moraju biti ravni i na krajevima uévrsceni. NIJE POTREBNO ISPUNITI
47. Svi dupli proSivi izradeni su specijalnim Sivaéim strojem s dvije igle. NIJE POTREBNO ISPUNITI
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KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA JAKNE

8. troslojni laminat s membranom i flisom ili mikroflisom na nali€ju, crne boje
Sirovinski sastav: Lice:
Lice (ripstop vez):
Membrana: 0 i Membrana:
49. | Nalije (flis ili mikrofiis): oo PATLPES . ol /
HRN EN 1SO 1833-1 100% PES
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna NaliCje:
2011.
Povrdinska masa: Upisati povrSinsku masu:
. - 2
50. | HRN EN ISO 2286-2 250 - 340 g/m /
Osnova:
51 Prekidna sila: Osnova: 600N Min
' HRN EN ISO 1421 Potka: 600 N : Potka:
Osnova:
52 Sila kidanja (N) Osnova: 65N Min
’ HRN EN ISO 4674-1, A Potka: 65N : Potka:
i, Upisati pH:
pH vrijednost:
53- | HRN EN 1SO 3071 35<pH<95 /
Promjena dimenzija nakon jednog kemijskog
Ciscenja:
Promjena dimenzija nakon pet /5/ Po duzini:
54. kemijskih &iscenja +3 % po duzini i Sirini Maks.
HRN EN ISO 3175
Po Sirini:
Promjena dimenzija nakon jednog pranja na
Promjena dimenzija nakon pet /5/ pranja 40°C:
na 40° Po duZini:
55. HRN EN ISO 5077 +3 % po duzini i Sirini Maks.
HRN EN ISO 6330 4N,F (40°C / suSenje u
Po Sirini:

susilici)
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Otpornost na delaminaciju nakon
minimalno 30 kuénih pranja:

56 | HRN EN ISO 6330 4N,F (40°C / susenje u

Nema pojave
delaminacije,lomljenja,
rupica ili mjehuri¢a

NIJE POTREBNO ISPUNITI

susilici) veéih od 3mm
Postojanost . .
obojenja: Crna boja Znoj alkalni
Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4/4 S
Znoj kiseli
Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4
Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Suho-mokro trenje
Pranje pri 40°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4
57. Glacanje pri 110°C | HRN EN ISO 105-X11 odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4 Min. Pranje pri 40°C
Kemijsko ¢iscenje HRN EN ISO 105-D01 4/4
Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 5 Glaganje pri 110°C
Kemijsko €is¢enje
Svijetlo
Upisati otpornost:
Otpornost na vodenu paru (Ret.) 2
8. | HRNEN ISO 11092 < 10 m*Pa/W /
Upisati otpornost:
Toplinska otpornost (Rct) 5
59 | HRN EN ISO 11092 2 0.030 mK/W /
P t zrak Upisati propusnost:
ropusnost zraka 2
60. | HRN EN 1SO 9237 < 5 lim?/s /
Vodoodbojnost lica:
e Pocetno ISO 5 Pocetno:
e Nakon 3 pranja 1SO 4
61. (HRN EN ISO 6330 4N,F; 40°C / suSenje Min.

u susilici)
HRN EN ISO 4920
(Ispitivanje prskanjem-spray test)

Nakon 3 pranja:
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62.

Uljeodbojnost lica:
e Pocetno
¢ Nakon 3 pranja
(HRN EN I1SO 6330 4N,F; 40°C / suSenje
u susilici)
HRN EN ISO 14419

ocjena: 5
ocjena: 4

Min.

Pocetno:

Nakon 3 pranja:

63.

Vodonepropusnost (lice)

HRN EN 20811 - Odredivanije otpornosti
na prodiranje vode -- Ispitivanje s
hidrostatskim tlakom

0,5 bar

Min.

Upisati vodonepropusnost:

64.

Otpornost na habanje (lice):

Odredivanje otpornosti na habanje
ploSnog tekstila metodom po Martindale-u
HRN ISO 12947-2

pri tlaku od 12 kPa - vuna

50 000 ciklusa

Min.

Upisati otpornost na habanije:

65.

Otpornost na habanje (naligje):
HRN EN ISO 12947-2;
12 kPa materijal na materijal

30 000 ciklusa

Min.

Upisati otpornost na habanje:

66.

Sklonost stvaranju pilinga

Lice

Nali¢je

HRN EN ISO 12945-2; (2000 cikl.)

Min.

Lice:

Nali¢je:

67.

Odredivanje maksimalne sile pucanja
Sava grab metodom
HRN EN ISO 13935-2

300N

Min.

Upisati silu pucanja Sava:

68.

Prisutnost Azo bojila koja otpustaju
kancerogene amine:
HRN EN 14362-1

Ne smiju biti prisutna

Ukoliko nisu
prisutna upisati
SDA":

NIJE POTREBNO ISPUNITI

69.

Postupak njege:
HRN EN ISO 3758:2012

OV=YG,

Navedeno na
etiketi uzorka
(DA/NE):

Obavljeno lab.
ispitivanje
zadovoljava
prema
simbolima
(DA/NE):

NIJE POTREBNO ISPUNITI
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Rezultat Odstupanje
L. . L* 16,75
Spektralne karakteristike boje L*
tkanine- Koordinate boja Des
Boja — crna boja
a* -0,13 a*
70. Napomena: ponudeno se smatra
prihvatljivim ukoliko se krajnja
vrijednost  (dE*) nalazi u okvirima b* 1,77 b*
trazene tolerancije.
dE* (CMC 2:1)<1,0 dE*
71. UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU JAKNE VJIETRONEPROPUSNE
Pomoc¢ni materijali i pribor ugraden u jaknu zimsku vjetronepropusnu mora
zadrzati sva kemijska i fizikalna svojstva i optereéenja za vrileme redovnog
72. koristenja i odrzavanja: NIJE POTREBNO ISPUNITI
Fino¢a konca mora biti prilagodena materijalu i moguénostima Sivaceg stroja
uz obvezno zadovoljavanje propisane minimalne ¢vrstoc¢e Sava.
73. —Ao.:mo za Sivanje, obamitanje i izradu zapora je tamno plave boje, u tonu NIJE POTREBNO ISPUNITI
boje tkanine
Sirovinski sastav o . Upisati sirovinski sastav:
74. HRN EN 1SO 1833-1 100% poliester /
75. Cicgak traka, fina i gruba strana, postojane crne boje NIJE POTREBNO ISPUNITI
Sirovinski sastav Upisati sirovinski sastav:
76. b 100% poliamid /
- kvalitativna
77. wwﬂwmqmo na prednjem dijelu, brizgani s dvije kovinaste masinice, crne NIJE POTREBNO ISPUNITI
. Upisati duljinu zatvaraca:
78. Duljina 68 cm za veli¢inu 50 +1cm
. Upisati Sirinu trake:
79. Sirina trake 16 mm 1 mm
irAVi ; Upisati sirovinski sastav:
80. m_8<_.:w_.e sastav trake 100% poliester /
- kvalitativna
Upisati dimenziju zubaca:
81. Zupci 6 mm £ 0.5mm
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AV ; Upisati sirovinski sastav:
82. m__,o<_.:m_.A_ sastav zubaca 100% poliester / P
- kvalitativna
Sila razdvajanja zubaca ) Upisati silu razdvajanja:
83. DIN 3419-1 400 N Min.
84. Nm:w.m_..mo_ za mo_.:_m<avao<m 1m..v_..mn=__om:_.m. spiralni s jednom NIJE POTREBNO ISPUNITI
masinicom (potezacem), nedjeljivi, crne boje
Upisati duljinu zatvaracda:
85. Duljina 15,5cm +1cm
Upisati dimenziju zubaca:
86. Zupci 4 mm +0,5mm
irAVi ; Upisati sirovinski sastav:
87. m_8<_.3m_.e sastav trake 100% poliester /
- kvalitativna
AV ; Upisati sirovinski sastav:
8s. m_8<_.:m_.¢ sastav zubaca 100% poliester /
- kvalitativna
Sila razdvajanja zubaca . Upisati silu razdvajanja:
89. DIN 3419-1 400 N Min.
90 Kliza¢ s rukohvatom (potezag) je od materijala prema standardu DIN 3418 Upisati materijal:
) (nehrdajuéi €elik lakirani, legura cinka, i dr.)
o1. Nm?m_.mm_ za Qo:_..w @.No.vosw na _.oqmns__om_.:m_ spiralni s jednom masinicom NIJE POTREBNO ISPUNITI
(potezaéem), nedjeljivi, crne boje
Upisati duljinu zatvaraca:
92. Duljina 15 cm t1cm
Upisati dimenziju zubaca:
93. Zupci 4 mm +0,5mm
AV ; Upisati sirovinski sastav:
04, m__,o<_.:m_.A_ sastav trake 100% poliester / P
- kvalitativna
irAVi ; Upisati sirovinski sastav:
95. m_8<_.:w_.c sastav zubaca 100% poliester /
- kvalitativna
Sila razdvajanja zubaca . Upisati silu razdvajanja:
96. DIN 3419-1 400 N Min.
97 Kliza& s rukohvatom (potezad) je od materijala prema standardu DIN 3418 Upisati materijal:
) (nehrdajuéi ¢elik lakirani, legura cinka, i dr.)
Zatvarac ispod rukava, spiralni s jednom masinicom (potezacem),
98. nedjeljivi, crne boje NIJE POTREBNO ISPUNITI
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Upisati duljinu zatvaraca:

99. Duljina 25cm +1cm
Upisati dimenziju zubaca:
100. | Zupci 6,5 mm +0,5mm
irAVi ; Upisati sirovinski sastav:
101. m_8<_.:w_.e sastav trake 100% poliester /
- kvalitativna
irovineki Upisati sirovinski sastav:
102. m_8<_.:m_.c sastav zubaca 100% poliester / P
- kvalitativna
Sila razdvajanja zubaca . Upisati silu razdvajanja:
103. DIN 3419-1 400 N Min.
Kliza¢ s rukohvatom (potezag) je od materijala prema standardu DIN 3418 Upisati materijal:
104. C L ) ;
(nehrdajudi Celik lakirani, legura cinka, i dr.)
105. | Metalne alkice na ovratniku i duljini jakne za provla¢enje elasti€ne vrpce
Upisati unutarnji promjer:
106. | Promjer (unutarnji) 5 mm /
107. | Plasti¢ni stoperi crne boje NIJE POTREBNO ISPUNITI
108. UZORAK JAKNE VJETRONEPROPUSNE SJP- MJERE
Duljina jakne 69,5 Duljina jakne
Duljina rukava + rame 83 Dozvoljeno Duljina rukava + rame
z__m_.m. za odstupanje  od
B:m_.amhm_a:: Sirina leda 40 navedenih mjera Sirina leda
109. - veli¢ina 50- iznosi: za mjere
SJP
Opseg jakne na grudima 116 MMJ WM:mMBmOHoL Opseg jakne na grudima
£1,5cm.
Opseg jakne u struku 108 Opseg jakne u struku
Sirina rukava dolje 28 Sirina rukava dolje
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110. Oznaka "MAC | MUNJA"
111 Oznaka specijalne policiie MAC | MUNJA je strojno tkana ili strojno vezena Upisati je I no:.:mm:m oznaka tkana il
. . - . strojno vezena:
oznaka izradena koncem na crnoj podlozi.
112. | Oblika je amfore, visine 10 cm. NIJE POTREBNO ISPUNITI
113. | OpsSivena je sivim koncem Sirine 3 mm. NIJE POTREBNO ISPUNITI
114. Na sredini o.N:mxm ._wqmo.m: h.m..m_<=.d koncem MAC, oStrica kojega je okrenuta NIJE POTREBNO ISPUNITI
prema gore i prekrizena s dvije strijele MUNJE.
115. | Oznaka MAC | MUNJA nasiva se na &i¢ak — gruba strana. NIJE POTREBNO ISPUNITI
116. Oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP
117. .Ow:o.<:m ON:m_.Am pripadnosti specijalnoj policiji "POLICIJA MUP RH", okruglog NIJE POTREBNO ISPUNITI
je oblika, promjera 7 cm.
Upisati je li ponudena oznaka tkana ili
118. | Strojno je tkana ili strojno vezena oznaka izradena koncem, na crnoj podlozi. strojno vezena:
119. | Opsivenaje sivim koncem Sirine 3 mm. NIJE POTREBNO ISPUNITI
120. Na gornjem dijelu u polukrugu izraden je natpis "POLICIJA" sivim koncem. NIJE POTREBNO ISPUNITI
U sredini je stilizirano na zrakastoj podlozi izraden sivim koncem simbol
121. Republike Hrvatske "RH", a ispod toga u sredini izradene sive trake nalazi se NIJE POTREBNO ISPUNITI
natpis "MUP" izraden crnim koncem.
122. Nwwmw_:,_co_m. "RH" i "MUP" nalaze se u sivom krugu koji simbolizira hrvatski NIJE POTREBNO ISPUNITI
123. | Oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP naSiva se na ¢i¢ak — gruba strana. NIJE POTREBNO ISPUNITI
124. Oznake pripadnosti "SPECIJALNA POLICIJA - NAZIV JEDINICE " i "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO"
Oznake pripadnosti "SPECIJALNA POLICIJA - NAZIV JEDINICE" i Upisati je li ponudena oznaka tkana ili
125 "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO" su pravokutnog oblika, strojno vezena:

dimenzija 13 x 3 cm. Oznaka se izraduje od istog materijala kao i oznaka
"POLICIJA MUP RH" za SJP
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Oznake s natpisima pripadnosti su na crnoj podlozi obrubliene su sivim

126. . .
koncem, izradene sivim koncem.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Oznake s natpisom pripadnosti "SPECIJALNA POLICIJA — NAZIV JEDINICE" i

127. "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO" trebaju biti izradene u dva reda.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Detalji oznaka ,SPECIJALNA POLICIJA — NAZIV JEDINICE" i ,SPECIJALNA
POLICIJA ZAPOVJEDNISTVO*: Veli¢ina slova: 0,7 cm

128. Font: Arial NIJE POTREBNO ISPUNITI
Debljina slova: 0,2 cm
Debljina obruba: 0,2 cm

129. | Na oznake je naSivena ¢i¢ak traka — gruba strana. NIJE POTREBNO ISPUNITI
130. Oznake radnog mjesta

Oznake radnog mjesta na Ci¢ak su izradene na crnoj podlozi, a pleter i romb Upisati je li ponudena oznaka tkana ili
131. | trebaju biti izradeni sivim koncem. Oznaka se izraduje od istog materijala kao strojno vezena:

i oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP
132. | Oznake su dimenzija 7 x 5 cm, naSivene na Ci¢ak traku — gruba strana. NIJE POTREBNO ISPUNITI
133. Dimenzije pletera su: duljina 6 cm, Sirina 0,8 cm NIJE POTREBNO ISPUNITI
134. | Dimenzije stranica romba su: 1,0 x 1,0 cm NIJE POTREBNO ISPUNITI
135. | Sirina obruba je: 0,2 cm NIJE POTREBNO ISPUNITI

136. KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA OZNAKA - atlas vez (saten) ili su oznake tkane iz filamentne poliesterske prede

Sirovinski sastav Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
i pripadajuéi postotak:

137. | HRNENISO 1833-1 100% POLIESTER /
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna
2011.
PovrSinska masa (za strojno vezene oznake): Upisati povr$insku masu:
HRN EN 12127
138. 175 g/m? +10%

NAPOMENA: ako su oznake strojno tkane
onda ponuditelj ovaj red ostavlja prazan

Fino¢a preda (ako su znakovi tkani iz Upisati finocu prede
filamentne poliesterske prede)

HRN EN 1SO 2060 .
139. Om:o«m. 110/1 dtex +10%
NAPOMENA: ako su oznake strojno Potka: 167/1 dtex

vezene onda ponuditelj ovaj red ostavlja
prazan
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Maslinasto zelena

Postojanost . .
obojenja: Znoj alkalni
Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 41414 Znoj kiseli
Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4/4 Suho-mokro trenje
Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 .
140 o Min Pranje pri 60°C
' Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4/4 :
Glaganje pri 150°C | HRN EN ISO 105-X11 odmah: 4/4, nakon 4h: 4/4 Glaganje pri 150 °C
Kemijsko Ciscenje HRN EN ISO 105-D01 4/4 . o
Kemijsko €iS¢enje
Svjetlo HRN EN ISO 105-B02 5
Svjetlo
pH vrijednost:
141. HRN EN SO 3071 3,5<pH<95 / NIJE POTREBNO ISPUNITI
. . ) L Ukoliko nisu
Prisutnost Azo bojila koja otpustaju prisutna upisati
142. | kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna / ,DA“ NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN 14362-1
Postupak njege: ‘ @
183 | o O 7582012 \ 60 | m NIJE POTREBNO ISPUNITI
Spektralne karakteristike crne Upisati je li oznaka vezena ili tkana:
. Vezena | Tkana
boje za oznake oznaka | oznaka
Koordinate boja D5 - Boja — crna
144. L 20,45 18,57 L
Napomena: ponudeno se smatra
prihvatljivim  ukoliko se krajnja | a 0,80 0,06 dE*< 1,5 a dE=
vrijednost(dE*) nalazi u okvirima
trazene tolerancije. b -1,88 -0,12 b
145. UGRADBENI MATERIJALI ZA OZNAKE
[ Upisati vrijednost:
. PantoneBlack 6C ili
146. | boja crnog konca RAL 9005
s Upisati vrijednost:
. Pantone 446C ili
147. | boja sivog konca RAL 7043
Osnova za strojno tkane oznake, filamentna poliesterska preda
148. NAPOMENA: ako su oznake strojno vezene onda ponuditelj red 148, 149 i 150 NIJE POTREBNO ISPUNITI

ostavlja prazne

Verzija 4.0 od 10.2.2017.

Stranica 13 od 15




Prilog br.1- tehnicka specifikacija za PROPISNIK BR.20 — Jakna vjetronepropusna - podjakna za zimsku jaknu, crna za SJP

Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
i pripadajuci postotak:

149. | Sirovinski sastav 100% poliester /
Upisati finocu:
150 Finoca prede Osnova: 110/1 dtex +10%
" | HRN EN ISO 2060 Potka: 167/1 dtex - °
Konac za strojno vezenje
151. | NAPOMENA: ako su oznake strojno tkane onda ponuditelj red 151, 152, 153 NIJE POTREBNO ISPUNITI
ostavlja prazne
Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
152. 100% poliester / i pripadajuci postotak:
Upisati fino¢u:
13,5x2 tex o
153 | (broj konca 40) +10%
154. Flizelin, tkani ljepljivi, podloga NIJE POTREBNO ISPUNITI
Povrsinska masa: Upisati povrSinsku masu:
. 2 o]
155. HRN EN 12127 80 g/m +10%
Ciéak traka, gruba strana, nasivena uz rub cijelom povr§inom na nali¢je
156. oznake, crne boje NIJE POTREBNO ISPUNITI
Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
157. | Sirovinski sastav Kvalitativna 100% poliamid ' pripadajuci postotak:
Uzorak jakne za natjeCaj se dostavlja na vjesalici zapakirana u prozirnu
vrec¢icu te ista mora biti OVJERENA od strane tijela za ocjenjivanje
sukladnosti koje je izdalo CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda.
158. | Ovjera uzorka mora biti napravljena na nacin da uzorak jakne koji se dostavlja NIJE POTREBNO ISPUNITI
uz ponudu mora na sebi imati neodvojivu naljepnicu sa potpisom i pe€atom
tijela za ocjenjivanje sukladnosti, brojem CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI te
nazivom ponuditelja
Obvezna je dostava uzorka osnovnog materijala (iz tocke 49. ove
specifikacije) u dimenziji 2 m x 1 m, kako bi narucitelj tijekom pregleda
159. ponude zadrzao pravo provjere dostavljenoga uzorka materijala od strane NIJE POTREBNO ISPUNITI

akreditiranog laboratorija kao potvrdu dostavljenoga.

NAPOMENA: ponuditelj je obvezan dostaviti PISANU 1ZJAVU kojom potvrduje

Verzija 4.0 od 10.2.2017.

Stranica 14 od 15




Prilog br.1- tehnicka specifikacija za PROPISNIK BR.20 — Jakna vjetronepropusna - podjakna za zimsku jaknu, crna za SJP

da je suglasan da se naknadna ispitivanja kod akreditiranoga laboratorija obave
na troSak ponuditelja.

Uzorak osnovnog materijala mora biti OVJEREN od strane tijela za
ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa
proizvoda. Na ovaj nacin tijelo za ocjenjivanje sukladnosti potvrduje da je
uzorak jakne izraden od istovjethog materijala koji se dostavlja uz ponudu.
Ovjera uzorka mora biti napravljena na nacin da uzorak jakne koji se dostavlja
uz ponudu mora na sebi imati neodvojivu naljepnicu sa potpisom i peatom
tijela za ocjenjivanje sukladnosti, brojem CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI te
nazivom ponuditelja

Ponuditelj uz ponudu za odabrani nacin izrade oznaka (strojno tkanje ili strojno
vezenje) mora dostaviti oshovnu podlogu crne oznake dimenzije 10x10 cm
kako bi narucitelj mogao po potrebi provjeriti koordinate boja i ostale propisane
parametre.

160. NIJE POTREBNO ISPUNITI

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog CERTIFIKATA i prilozene dokumentacije (Izvjestaj o pregledu, lzvjestaj o ispitivanju ili
sl.)

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice, s time da za polje gdje se upisuje "DA ili NE“, mora obavezno biti upisano "DA“ kao potvrda
sukladnosti s trazenim, tj. ponudeno se ne smatra prihvatljivim ukoliko za navod "DA" nije dostavljen valjani dokaz sposobnosti.

b) priloziti CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda iz kojeg je razvidno da je pregledani tip jakne sukladan sa svim zahtjevima iz Priloga

br.1 - tehnicke specifikacije, verzija 4.0 od 10.2.2017. godine i pripadaju¢eg Propisnika od 10.2.2017.

Uz navedeni certifikat potrebno je priloZiti dokument (lzvjestaj o pregledu, lzvjesStaj o ispitivanju ili sl.) s rezultatima ocjenjivanja za svaki
zahtjev iz predmetnog Propisnika, a na temelju kojega je izdan predmetni Certifikat. Navedeni dokument mora biti izdan od tijela za
ocjenjivanje sukladnosti akreditiranog prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 iz podrucja zastitne odjece.

Uzorci za natjecaj se dostavljaju na vjeSalici zapakirani u prozirnu vrecicu te isti moraju biti OVJERENI od strane tijela za
ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI tipa proizvoda. Ovjera uzorka mora biti napravljena na nacin da
uzorak jakne koji se dostavlja uz ponudu mora na sebi imati neodvojivu naljepnicu sa potpisom i peatom tijela za ocjenjivanje sukladnosti,
brojem CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI te nazivom ponuditelja.
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