REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNIIH POSLOVA

TROSKOVNIK - Grupa 5 — Odjeéa konobarska

Red.
br.

Naziv robe

Jed.
mjere

Koli¢ina za
2017.

Koli¢ina za
2018.

Jedini¢na cijena
stavke u kn bez PDV-a

Ukupna cijena
stavke u kn bez PDV-a
za 2017.

Ukupna cijena
stavke u kn bez PDV-a
za 2 (dvije) godine
(2017.12018.)

1

6(3x5)

7(3+4x5)

KOMPLET ZA
RECEPCIJU |
KONOBARSKI.
MUSKI

kpl

27

35

KOMPLET ZA
RECEPCIJU |
KONOBARSKI,
ZENSKI

kpl

61

70

KOSULJA ZA
RECEP. | KONOB.-
KR. RUKAV MUSKA

kom

54

100

KOSULJA ZA
RECEP. | KONOB.-
KR. RUKAV ZENSKA

kom

124

200

Cijena ponude bez PDV-a (kn), brojkama (zbroj stupca 6, 7)

Iznos PDV-a (kn), brojkama:

Cijena ponude s PDV-om (kn), brojkama (zbroj stupca 6, 7)

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:

HTZ
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MINISTARSTVO UNUTARNIIH POSLOVA

REPUBLIKA HRVATSKA

TROSKOVNIK - Grupa 6 — Zastitna oprema

Ukupna cijena

Ukupna cijena

Red. Jed. Koli¢ina | Koli€ina Jedini¢na cijena
. ; stavke u kn bez PDV-a stavke u kn bez PDV-a
br. Naziv robe mjere | za 2017. | za 2018. | stavke u kn bez PDV-a 23 2017 7a 2 (dvije) godine
(2017.12018.)
1 2 3 4 5 6(3x5) 7(3+4x5)
1. KACIGA ZASTITNA kom 51 0
ZAVARIVACKI ZASTITNA
2. | OPREMA (Komplet pregaca, kpl 2 0
potkoljenice i podlaktica)
POLUMASKA ZASTITNA S
3. | FILTEROM- jednokratna | O™ 30 30
POLUMASKA ZASTITNA S Kkom 1 1
FILTEROM
ZASTITNE NAOCALE-
4, MASKA tip 1 kom 4 15
ZASTITNE NAOCALE-
> MASKA tip 2 kom 21 0

Cijena ponude bez PDV-a (kn), brojkama (zbroj stupca 6, 7)

Iznos PDV-a (kn), brojkama:

Cijena ponude s PDV-om (kn), brojkama (zbroj stupca 6, 7)

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:

HTZ
Evidencijski broj nabave 024/17
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Tehnicka specifikacija br.8 — RADNA BLUZA, ZENSKA, bijele boje za PRAONICU RUBLJA
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Tehniéka specifikacija br.9 - RADNE HLACE, ZENSKE, bijele boje za PRAONICU RUBLJA

Verzija 1.0 od 25.4.2017. TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.9
NAZIV: RADNE HLACE, ZENSKE, bijele boje za PRAONICU RUBLJA
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
° Ponudeni dio Ponuditelj mora
R. br. OPIS HLACA zadovoljava Ponuditelj mora upisati up|sa;| broj itr_ar_uce
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost ponul € na kojo] se
DA/ NE) nalaze tra_zem
( podaci
1 Radne hlace, Zenske, izraduje se u bijeloj boji za industrijsko pranje na 95° NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.1 Hlace su klasi¢nog kroja, s prednje strane imaju koso usivene dzepove. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.2 Na prednjem dijelu su izradene falde sa svake strane. NIJE POTREBNO ISPUNITI
13 Pojasnica ima elastiénu traku (gumu) u bo€nom dijelu. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.4 Na pojasnici hlaca nalazi se pet (5) drzaCa za remen. NIJE POTREBNO ISPUNITI
15 Svi 8avovi moraju biti ravni i na krajevima uévrsceni protiv rasipanja. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati broj uboda:
1.6 Svi 8avovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru Sava.
1.7 Svi rubovi tkanine su obamitani. NIJE POTREBNO ISPUNITI

Verzija 1.0 Stranicalod 4




Tehniéka specifikacija br.9 - RADNE HLACE, ZENSKE, bijele boje za PRAONICU RUBLJA

2.

KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1,

NIJE POTREBNO ISPUNITI

2/2,ili 3/1
. . . Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i
Sirovinski sastav: 100% pamuk pripadajuci postotak
HRN EN ISO 1833-1 i
21 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna . +29
o 2011. o nazivima tekstilnih viakana i mjesilvma e
povezanom oznadivanju i obiljezavanju e 354555 OA’ pamuk
sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda ¢ 65-55-45% poliester
Masa:
PovrSinska masa: 2
2.2 HRN EN 12127 160- 185 g/m /
Osnova:
23 Prekidna sila: Osnova: 90 daN Min
' HRN EN ISO 13934-1 Potka: 35 daN ' Potka:
Upisati vrijednost habanja:
2.4 | Otpornost na habanje >20 000 ciklusa |  Min
’ HRN EN ISO 12947-2 pri tlaku od 12 kPa '
Upisati promjenu dimenzija po duljini i Sirini:
Promjena dimenzija pri pranju na 95 °C: Maks.
25 HRN EN ISO 5077 + 3% po duzini
' nakon 5 pranja prema i Sirini
HRN EN ISO 6330, metoda A
. Upisati vrijednost:
Cvrsto¢a Savova .
26 | HRN EN ISO 13935-2 225N Min.
Upisati pH:
pH vrijednost:
27 | HRN EN ISO 3071 45<pH<95 !
Ukoliko nisu
Prisutnost boiil koi toustai prisutna
risutnos azo - ojila oja  otpustaju Ne smiju bit upisati ,DA*:
2.8 kancerogene amine: prisutna / NIJE POTREBNO ISPUNITI

HRN EN 14362-1

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.9 - RADNE HLACE, ZENSKE, bijele boje za PRAONICU RUBLJA

Navedeno na
etiketi uzorka

(DAINE):
; . bavljeno lab.
Postupak njege: 'm ® /\ Fﬂ Obavljen
2.9 : ispitivanje NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN ISO 3758 Cl = zadovoljava
prema
simbolima
(DA/NE):
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU RADNOG ODIJELA (BLUZA | HLACE)
Pomoc¢ni materijali i pribor ugraden u kuharske hlate mora zadrzati sva
kemijska i fizikalna svojstva i optere¢enja za vrijeme redovnog koristenja i
odrzavanja Sto znaCi da svi ugradbeni materijali (konci, guma) moraju
3. zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kuharskih hla¢a. NIJE POTREBNO ISPUNITI
UZORAK
4 Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u velicini 38. NIJE POTREBNO ISPUNITI
OSTALI UVJETI
Prije definiranja potrebnih veli€inskih brojeva, a nakon potpisa ugovora,
Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veli€inskih brojeva od najmanjeg do
5 najveceg brc_)Ja kako bi k!'ajrw lv<or|sn|C| naruCitelja mogli odrediti potreban NIJE POTREBNO ISPUNITI
veli€inski broj za svakog pojedinaéno.
NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje
da ¢e dostaviti cijeli set veli€inskih brojeva.
Artikl se izraduje u veli¢inama minimalno od 36 do 52.
5.1 NAPOMENA: Povnu_dlteIJ_Jg obvgv;an dostaviti pisanu izjavu kolorv’n izjavljuje da NIJE POTREBNO ISPUNITI
se ponudeno moZe izraditi u veli¢inskom setu brojeva kako je trazeno.
U slu€aju potrebe za veli¢inskim brojem vec¢im ili manjim od trazenoga
59 Ponuditelj mora imati opciju izrade po mijeri. NIJE POTREBNO ISPUNITI

NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje
da ¢e u slu€aju potrebe biti u moguénosti izraditi trazeno po mijeri.

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.9 - RADNE HLACE, ZENSKE, bijele boje za PRAONICU RUBLJA

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehniCke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE“ mora obavezno imati upisano "DA* kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje” od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje Ce potvrditi
sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehni€ke specifikacije“.

Skice predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla

Verzija 1.0 Stranica4 od 4



Tehniéka specifikacija br.10 - Radno odijelo - li€ioci (bluza i hlaée), bijela boja

Verzija 1.0 od 25.4.2017 TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.10
NAZIV: RADNO ODIJELO - LICIOCI (BLUZA | HLACE), bijela boja
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
P - Ponuditelj mora
x onudem dio upisati broj
R.br. OPIS RADNOG ODIJELA - LICIOCI zatd%vqysva Ponuditelj mora upisati stranice ponude
;ar?t}Zvl konkretnu vrijednost na kojoj se
(DA / NE) nalapzoedtariizem

Radno odijelo musko — bluza i hlage za li¢ioce je bijele boje za industrijsko

1 . ° NIJE POTREBNO ISPUNITI
pranje na 95

2 Bluza je izradena iz viSe dijelova ravnoga kroja. NIJE POTREBNO ISPUNITI

3 Ovratnik je rever izvedbe i bluza se kopéa gumbima. NIJE POTREBNO ISPUNITI

4 Nva ljevom dl!elu u visini grudi ima jedan maniji naSiveni dzep i dva naSivena NIJE POTREBNO ISPUNITI
dzepa na donjem dijelu.

5 ngawvsu_ iz dva dijela s moguéno$c¢u regulacije Sirine u donjem dijelu pomodu NIJE POTREBNO ISPUNITI
pritezaCa i gumba.

6 HIacie Su sa povisenjem i elasti¢nim naramenicama koje se kopc&aju plasti¢nim NIJE POTREBNO ISPUNITI
kopCama (tzv. farmer kroj).

7 Na prednjem dijelu poviSenja je naSiven dZep koji se zatvara pomocéu zatvaraca. NIJE POTREBNO ISPUNITI

8 Prednji i bo¢ni rasporak se kop€aju sa gumbima. NIJE POTREBNO ISPUNITI

9 Na straznjem dijelu u struku je djelomi¢no ubacena elasti¢na traka — guma. NIJE POTREBNO ISPUNITI

10 U visini struka bo€no su naSivena dva dZepa, a na straZznjem djelu je naSiven NIJE POTREBNO ISPUNITI

jedan dzep na desnom dijelu, te bo&ni dZep koji se zatvara pomocu zatvaraca.

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.10 - Radno odijelo - li€ioci (bluza i hlaée), bijela boja

Artikl mora zadovoljiti normu HRN EN 340, odnosno HRN EN ISO 13688:2013 i

11 Lo NIJE POTREBNO ISPUNITI
mora imati adekvatnu oznaku.
12 :rr]:|g;|r2§irzr|srrlﬁ;[;V|dlj|vu oznaku CE na etiketi ili na c E NIJE POTREBNO ISPUNITI
KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA
1 . - NIJE POTREBNO ISPUNITI
3 - tkanina keper 2/1, 2/2,ili 3/1 JEPO OISPU
Sirovinski ; 100% pamuk Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajuci
irovinski sastav:
N postotak
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna ili
14 2011. o nazivima tekstilnih viakana i mjesavina 2%
povezanom oznacivanju i obiliezavanju | ¢ 35-45-55% pamuk
sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda e 65-55-45% poliester
Masa:
Povrsinska masa: 2
15 HRN EN 12127 200 -220 g/m /
Osnova:
16 Prekidna sila: Osnova: 90 daN Min
HRN EN ISO 13934-1 Potka: 35 daN ' Potka:
Promjena dimenzija pri pranju na 95 oc: Upisati promjenu dimenzija po duljini i Sirini:
HRN EN ISO 5077 v
17 nakon 5 pranja prema + 3% pO dUZ|n| 1 SIriNi Maks.
HRN EN ISO 6330-A, metoda A
Evrstota Savova Upisati vrijednost:
18 | HRN EN ISO 13935-2 225N Min.
.. . Upisati pH:
pH vrijednost:
19 | HRN EN 1SO 3071 35<pH<95 /
Ukoliko nisu
Prisutnost azo bojila koja  otpustaju Enisslgtri]aD A
20 kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna / P T NIJE POTREBNO ISPUNITI

HRN EN 14362-1

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.10 - Radno odijelo - li€ioci (bluza i hlaée), bijela boja

Navedeno
na etiketi
uzorka
(DA/NE):

Postupak njege: ' Obavljeno
21 | HRNEN I1SO 3758 m E 5 ::g{tivanje NIJE POTREBNO ISPUNITI
zadovoljava
prema
simbolima

(DA/NE):

UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU RADNOG ODIJELA LICIOCI (BLUZA | HLACE)

Pomoc¢ni materijali i pribor ugraden u radno odijelo mora zadrzati sva kemijska i
fizikalna svojstva i optereéenja za vrijeme redovnog koristenja i odrzavanja sto
znaci da svi ugradbeni materijali (konci, plasticne kop€e, gumbi i guma) moraju
22 zadovoljiti zadane uvjete postupka njege radnog odijela. NIJE POTREBNO ISPUNITI

B ®AQ0OAa

UZORAK

23 Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veliini 50. NIJE POTREBNO ISPUNITI

OSTALI UVJETI

Prije definiranja potrebnih veli€inskih brojeva, a nakon potpisa ugovora,
Ponuditelj ima obvezu dostaviti veliCinske brojeve. 48, 50 i 52, kako bi krajnji
korisnici narucitelja mogli odrediti potreban veliinski broj za svakog NIJE POTREBNO ISPUNITI
pojedinacno.

NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje
da ¢e dostaviti cijeli set veli€inskih brojeva.

24

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.10 - Radno odijelo - li€ioci (bluza i hlaée), bijela boja

Artikl se izraduje u veli¢inama minimalno od 46 do 58.
25 NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se NIJE POTREBNO ISPUNITI
ponudeno moZe izraditi u veli€inskom setu brojeva kako je trazeno.

U slu€aju potrebe za veli€inskim brojem veéim ili manjim od trazenoga Ponuditelj
26 mora imati opciju izrade po mjeri.

NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje
da ¢e u slu€aju potrebe biti u moguénosti izraditi trazeno po mjeri.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE“ mora obavezno imati upisano "DA‘ kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje“ od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje ¢e potvrditi
sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1 do rednog broja 22.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehni€ke specifikacije*.

Skice predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla
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Tehni€ka specifikacija br.10 - Radno odijelo - li€ioci (bluza i hlage), bijela boja
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Tehniéka specifikacija br.11 - KOMBINEZON RADNI, tamno plava boja

Verzija 1.0 od 25.4.2017. TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.11
NAZIV: KOMBINEZON RADNI — ANTISTATIK — HRN EN 1149-1, tamno plava boja
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
P - Ponuditelj mora
°”“def?' dio upisati broj
OPIS KOMBINEZONA zatdc;]vc_)lvjsva Ponuditelj mora upisati stranice ponude
zear?t}(évl konkretnu vrijednost na kojoj se .
(DA / NE) nalapz:dtariizem
1 Kombinezon je tamno plave boje. NIJE POTREBNO ISPUNITI
> qubme;_on je jednodijelni s klasiénim ovratnikom, kop&an djeljivim zatvaraem sa NIJE POTREBNO ISPUNITI
dvije vodilice.
3 Na gornjem prednjem dijelu ima dva naSivena dzepa koji se zatvaraju zatvaratem. NIJE POTREBNO ISPUNITI
4 Leda su rezana u gornjem dijelu. NIJE POTREBNO ISPUNITI
5 Rukavi su iz dva dijela, na duljini rukava je orukvica koja se zatvara pomocéu gumba. NIJE POTREBNO ISPUNITI
6 U struku je uSivena elasti¢na traka — guma. NIJE POTREBNO ISPUNITI
7 Ispod stqua na p{gdnjgm duelvu bocnov su na8ivena dva dZepa, a na straZnjem NIJE POTREBNO ISPUNITI
desnom djelu je nasSiven jedan dzZep, te dZzep za metar.
Bocni i prsni dzepovi se otvaraju sa zatvaraCima. Na lijevom dzepu u visini grudi
8 mora biti izraden natpis logo MUP RH (vidi skicu). NIJE POTREBNO ISPUNITI
9 Art|k_l mora zadovoljiti normu HRN EN 340, odnosno HRN EN ISO 13688:2013 i mora NIJE POTREBNO ISPUNITI
imati adekvatnu oznaku.
10 Ar.t|kl mora imati V|dvIJ.|vu oznaku CE na c € NIJE POTREBNO ISPUNITI
etiketi ili na ambalazi prsluka

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.11 - KOMBINEZON RADNI, tamno plava boja

11 KARAKTERISTIKE OSNQVNOG MATERIJALA NIJE POTREBNO ISPUNITI
- tkanina keper 2/1, 2/2,ili 3/1
Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i
pripadajuci postotak
99% pamuk
Sirovinski sastav: lli
HRN EN ISO 1833-1 e
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. as 4'\5/“22'2‘/‘””3 )
12 rujna 2011. o nazivima tekstilnih ~49mo970 pamu 2%
vlakana i povezanom oznacivanju i ! _
obiljezavanju sirovinskog sastava 65-55-45% poliester
tekstilnih proizvoda
Obavezan dodatak minimalno 1%
ANTISTATICNO VLAKNO
Upisati vrijednost:
Povrsinska masa: 2 0
13 HRN EN 12127 250 g/m +10%
Osnova:
14 Prekidna sila: Osnova: 140 daN Min
HRN EN ISO 13934-1 Potka: 60 daN Potka:
) Upisati vrijednost habanja:
Otpornost na habanje
15 HRN EN ISO 12947-2 40 000 ciklusa Min.
pri tlaku od 12 kPa
. Upisati vrijednost:
Cvrstoca Savova .
16| HRN EN 150 13935-2 250N Min.
Upisati vrijednost:
ElektrostatiCka svojstva, povrSinska 5
17| otpornost (Q): HRN EN 1149-1 <1070 Maks.
0 Upisati skupljanje po duljini i Sirini:
Promjena dimenzija pri pranju na 60 "C: +4%
HRN EN ISO 5077 =
18 . e w Maks.
nakon 5 pranja prema po duljini i irini
HRN EN ISO 6330, metoda 2A

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.11 - KOMBINEZON RADNI, tamno plava boja

HRN EN ISO 3071

Pocetna:
Vodoodbojnost: Pso?legg?:
19 HRN EN ISO 4920 Min. —
HRN EN ISO 6330-2A,susenje A Nakon Nakon 3 pranja:
3 pranja: 3 (80)
Pocetna:
Uljeodbojnost: Pocetna:
20 HRN EN ISO 14419 5 (100) Min. —
HRN EN ISO 6330-2A,susenje A Nakon 5 pranja: Nakon 5 pranja:
4 (90)
Znoj alkalni
Znoj kisel
Postojanost obojenja: Tamno plava
Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4 Suho-mokro
Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4 trenje
Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4l4 Pranje pri 60°C
21 Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 4/4 Min.
Kemijsko Giscenje HRN EN ISO 105-D01 4/4 Kemijsko €is¢enje
Svijetlo HRN EN ISO 105-B02 5
Svijetlo
Voda HRN EN ISO 105-E01 4/4/4
Glaganje pri 150 °C HRN EN ISO 105-X11 4/4 Voda
Glacanje pri 150
[¢]
C
.. Upisati vrijednost:
29 pH vrijednost: 35<pH <95 }

Prisutnost azo bojila
23 kancerogene amine:
HRN EN 14362-1

koja otpustaju

Ne smiju biti prisutna

Ukoliko nisu
prisutna
upisati ,DA*:

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.11 - KOMBINEZON RADNI, tamno plava boja

Navedeno
na etiketi
uzorka
(DAINE):
o4 | Postupak njege: ggavljeno NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN 1SO 3758 @ 5 lab. =
ispitivanje
zadovoljava
prema
simbolima
(DAINE):
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU KOMBINEZONA
Pomoc¢ni materijali i pribor ugraden u radno odijelo mora zadrzati sva kemijska i
fizikalna svojstva i optere¢enja za vrijeme redovnog koristenja i odrzavanja $to znadi
da svi ugradbeni materijali (konci, zatvara¢ i guma) moraju zadovoljiti zadane uvjete
25 postupka njege radnog odijela. NIJE POTREBNO ISPUNITI
ZATVARAC
26 Sila razdvajanja zubaca svih zatvara¢a na artiklu - 400 N Min Upisati vrijednost:
DIN 3419-1
UZORAK
27 Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veli€ini 52. NIJE POTREBNO ISPUNITI
OSTALI UVJETI
Prije definiranja potrebnih veliinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj
ima obvezu dostaviti cijeli set veliinskih brojeva od najmanjeg do najveceg broja
kako bi krajnji korisnici narucitelja mogli odrediti potreban veli€inski broj za svakog
28 pojedinacno. NIJE POTREBNO ISPUNITI
NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da ¢e
dostaviti cijeli set veli¢inskih brojeva.

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.11 - KOMBINEZON RADNI, tamno plava boja

Artikl se izraduje u veli¢inama minimalno od 46 do 62.

29 NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se NIJE POTREBNO ISPUNITI
ponudeno moze izraditi u veli€inskom setu brojeva kako je trazeno.

U slucaju potrebe za veli€inskim brojem veéim ili manjim od traZzenoga Ponuditelj
mora imati opciju izrade po mjeri.

30 NIJE POTREBNO ISPUNITI
NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da ¢e
u slu€aju potrebe biti u moguénosti izraditi trazeno po mjeri.

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE* mora obavezno imati upisano "DA®* kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje‘ od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje ¢e potvrditi sukladnost
za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1 do rednog broja 26.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehnicke specifikacije“.

Skice predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla
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Tehni€ka specifikacija br.12 - Majica kratkih rukava, bijela boja

Verzija 1.0 od 25.4.2017. TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.12
NAZIV: Majica kratkih rukava, bijela boja
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
. Ponuderji dio I?onydite]j mora
R. br. TEHNICKI ZAHTJEVI zadovoljava Ponuditelj mora upisati upisati broj stranice
tehnicki ponude na kojoj se

konkretnu vrijednost

zahtjev nalaze trazeni
(DA / NE) podaci
1 Maijica je izradena iz glatkog jednolezisnog pamucénog pletiva. NIJE POTREBNO ISPUNITI
2 ggrr#g vratnog izreza izraden je iz dvostranodesnog pletiva ojaCanog elasti¢nim NIJE POTREBNO ISPUNITI
3 Obrub vratnog izreza izraden je iz duplo rebrastog elastomernog pletiva. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati nacin izrade (sa ili bez Sava):
4 Majica se moze proizvoditi sa ili bez bo¢nog Sava.

Gotov proizvod mora imati certifikat "OEKO-TEX STANDARD 100" (priloziti uz
ponudu)- (klasa proizvoda Il — proizvodi koji su u dodiru s kozom).
Na etiketi proizvoda mora biti jasno vidljiva oznaka.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

‘.“l:g\. CAUETY
Schodstoffgeprifie Textilien
nach Oko-Tex Standard 100

KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA MAJICE
pletivo bijele boje

Sirovinski sastav prede:

Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o
6 nazivima  tekstilnih  vlakana i povezanom 100% pamuk / NIJE POTREBNO ISPUNITI
oznalivanju i obiljeZavanju sirovinskog sastava
tekstilnih proizvoda
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Tehni€ka specifikacija br.12 - Majica kratkih rukava, bijela boja

Povréinska masa Upisati vrijednost:
_ 2
7 HRN I1SO 3801 150 - 165 g/m /
Po duzini:
Promjena dimenzija pri pranju na 60°C po duzini i Sirini:
8 HRN EN ISO 5077; 0 Maks. B S
HRN EN ISO 6330-2A od -6.,0 do +4,0% '
Navedeno na
etiketi uzorka
(DA/NE):
. L~ N
Postupak njege: ® * Obavljeno lab.
9 HRN EN ISO 3758 A4 ispitivanje NIJE POTREBNO ISPUNITI
5 zadovoljava
prema
simbolima
(DA/NE):
UZORAK
10 Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veli¢ini 52 ili M NIJE POTREBNO ISPUNITI

OSTALI UVJETI

Prije definiranja potrebnih veli¢inskih brojeva, a nakon potpisa ugovora,
Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veliinskih brojeva od najmanjeg do
najveceg broja kako bi krajnji korisnici naruditelja mogli odrediti potreban

11 s - S NIJE POTREBNO ISPUNITI
veli€inski broj za svakog pojedinaéno.
NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje
da ¢e dostaviti cijeli set veli¢inskih brojeva.
Artikl se izraduje u veli¢inama minimalno od 46 do 60 ili u veli¢inama od S do
XXL
12 NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se NIJE POTREBNO ISPUNITI
ponudeno mozZze izraditi u veli€inskom setu brojeva kako je trazeno.
U slucaju potrebe za veli€inskim brojem vecim ili manjim od trazenoga Ponuditelj
13 mora imati opciju izrade po mjeri. NIJE POTREBNO ISPUNITI

NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje
da ¢e u slu€aju potrebe biti u moguénosti izraditi trazeno po mjeri.
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Tehni€ka specifikacija br.12 - Majica kratkih rukava, bijela boja
Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehniCke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE“ mora obavezno imati upisano "DA* kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje” od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje Ce potvrditi
sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1 do rednog broja 9.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehni€ke specifikacije“.
Skice predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla.

Zadnji dio Prednji dio
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA BR.13 - Prsluk radni bez rukava

Verzija 1.0 od 25.4.2017. TEHNICKA SPECIFIKACIJA BR.13
NAZIV: Prsluk radni bez rukava
PONUDITELJ:
USKLADPENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
R Poncl;ggrrg dio Ponu_dite_lj mora
' OPIS PRSLUKA zadovoljava Ponuditelj mora upisati " upisati brold
br. tehnicki konkretnu vrijednost nSa rlic?gesgonne;:a;
zahtjev t 0] daci
(DA/ NE) razeni podaci
Upisati boju prsluka:
1 Prsluk radni bez rukava je tamno plave boje ili kombinacija tamno plava/Royal plava ili
' priblizna nijansa.
. . . 0 . . 2 0 .
5 Prsluk. je flksnvg postavlje_n 100% poliesterskom tkanmorzn mase 60 g/m° (+5%) i NIJE POTREBNO ISPUNITI
romboidno proSiveno s poliesterskom vatom mase 150 g/m* (£5%)
Sirovinski sastav: ok il prsluka e izrad Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i
RN EN S0 15331 T "
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. . '
3. . - . poliester 45-55%
0 nazivima tekstilnih vlakana i povezanom i
oznacivanju i obiljezavanju sirovinskog sastava pamuk 45-55%.
tekstilnih proizvoda
Upisati povrSinsku masu:
Povrsinska masa vanjskog materijala: 2
4, HRN EN 12127 240 do 260 g/m
Sirovinski sastav: Upisati vrstu podstave:
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. .
") g . Podstava prsluka je
5. 0 nazivima tekstilnih vlakana i povezanom ;
PR T 100% poliester
oznadivanju i obiljezavanju sirovinskog sastava
tekstilnih proizvoda
Upisati povrSinsku masu:
PovrSinska masa podstave: 2 g
6 | HRN EN 12127 60 g/m" (£5%)
Upisati povrSinsku masu:
Povrsinska masa poliesterske vate. 2 (irg
" | HRN EN 12127. 150 g/m” (£5%)
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA BR.13 - Prsluk radni bez rukava

8. Prsluk ima poviSeni ovratnik. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati kako se kopc¢a letvica:
Prsluk se kop€a plastinim brizganim zatvaraem koji je prekriven letvicom.
9. . N L
Letvica se dodatno kop&a drukerima ili ¢i¢ak trakom.
. L o . ) . . ) Upisati broj dZzepova
Prsluk ima minimalno Cetiri dZzepa i to na prsima po jedan dZep sa svake strane i na
10. | doljnjem dijelu prednjice po jedan dZep sa svake strane.
Na dZepu u visini grudi mora biti izraden natpis logo MUP RH (vidi skicu).
Upisati nacin kopcanja dzepova:
11. | Svi dzepovi su naSiveni sa poklopcima koji se kop&aju drukerima ili ¢i¢ak trakom.
12. Prsluk je na dulllr_u prednjeg dijela ravan, a na straznjem dijelu je polukruzno produljen NIJE POTREBNO ISPUNITI
kao dodatna zastita za leda.
13, | Prsluk mora imati vidijivu oznaku CE na c E NIJE POTREBNO ISPUNITI
etiketi ili na ambalazi prsluka
14. Artlk_l mora zadovoljiti normu HRN EN 340, odnosno HRN EN ISO 13688:2013 i mora NIJE POTREBNO ISPUNITI
imati adekvatnu oznaku
UZORAK
Upisati veli€inski broj dostavljenog uzorka:
15. | Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veli€ini 52.
OSTALI UVJETI
Prije definiranja potrebnih veli€inskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, isporucitelj ima
obvezu dostaviti cijeli set veli€inskih brojeva od najmanjeg do najveéeg broja kako bi
krajnji korisnici naruditelja mogli odrediti potreban veli€inski broj za svakog
16. | pojedinagno. NIJE POTREBNO ISPUNITI
NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da ¢e
dostaviti cijeli set veli€inskih brojeva.

Verzija 1.0
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA BR.13 - Prsluk radni bez rukava

Upisati raspon veli€inskih broja u kojima se
izraduje prsluk:
Artikl se izraduje u veli¢inama minimalno od 46 do 62.

17. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se

ponudeno moze izraditi u veli€inskom setu brojeva kako je trazeno.

U slu€aju potrebe za veli€inskim brojem veéim ili manjim od trazenoga Ponuditelj mora
imati opciju izrade po mijeri.

18. NIJE POTREBNO ISPUNITI
NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da ¢e u
slu€aju potrebe biti u mogucnosti izraditi trazeno po mijeri.

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE* mora obavezno imati upisano "DA‘“ kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje‘“ od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje ¢e potvrditi sukladnost
za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1 do rednog broja 14.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehni¢ke specifikacije*.

Skice predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla.
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Tehniéka specifikacija br.14 - Jakna zimska, model 2u 1

Verzija 1.0 od 25.4.2017. TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.14
NAZIV: Jakna zimska, model 2u 1
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponudeni dio Ponu_ditelj mora upisat_i t_)roj
OPIS zadovoljava Ponuditelj mora upisati stran||ce ptonvude_ nadkopj_l_se
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost nalaze trazeni podact i
napisati da je isto vidljivo iz
(DA/NE) uzorka, a ovisno o trazenome
1 Zimska jakna je tamno plave boje ili kombinacija tamno plava/Royal plava (ili Upisatl boju jakne:
' priblizna nijansa)
5 Zlmsk'a Javk’na je tZ\_/. model 2 u 1, koji ¢ine vanjska jakna i dodatna podstava s NIJE POTREBNO ISPUNITI
mogucnoscu skidanja.
Zimska jakna mora biti ozna¢en piktogramom koji Upisati normu i oznake piktograma
pokazuje izvréena ispitivanja i razinu sigurnosti EN 14058 ponudene jakne:
3. (HR EN 14058-Odjevni predmeti za zastitu od 3,3,1
hladne okoline) i to sa minimalnom vrijednosti od 0,27m?, KIW, X
0,30 m2. K/W/(B)
4 Zlmskq_Jakna moravlman vidljivu oznaku CE na c E NIJE POTREBNO ISPUNITI
etiketi ili na ambalazi jakne
Sirovinski sastav, HRN EN ISO 1833-1 (za vanjski materijal jakne): Upisati sirovinski sastav:
- poliester sa PVC premazom ili jednakovrijedan materijal.
5.
NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje
od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.
Povrsinska masa, HRN EN ISO 2286-2 (za vanjski materijal jakne): Upisati viijednost
- 210-240 g/m?
6.
NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje
od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.
Prekidno istezanje (%), HRN EN ISO 4674-1, A (za vanjski materijal jakne) Upisati vrijednost:
- osnhova 30
7 - potka 20
NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje
od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.
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Tehniéka specifikacija br.14 - Jakna zimska, model 2u 1

Prekidna sila (N), HRN EN ISO 1421 (za vanjski materijal jakne) Upisati vrijednost:
- minimalno osnova 800
8 - minimalno potka 600
NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje
od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.
Vodonepropusnost-hidrostatski tlak, Pa (za vanjski materijal jakne) Upisati vrijednost:
- tkanina, po¢etno - 20.000
9 - Sav, pocetno - 13.000
NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje
od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.
pH vrijednost vodenog ekstrakta, HRN EN SO 3071 (za vanjski materijal jakne): Upisati vrijednost:
- 35<pH<95
10.
NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje
od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.
Dimenzijske promjene nakon pranja pri 40°C, HRN EN ISO 3759, HRN EN ISO Upisati vrijednost:
5077, HRN EN ISO 6330 pranje 4N, suSenje A (za vanjski materijal jakne i
podstavu jakne):
11. - po duzinii Sirini+ 3 %
NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje
od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.
Postojanost obojenja (za vanjski materijal jakne): Upisati vrijednost:
Tip ispitivanja TraZena minimalna ocjena znoj alkalni
znoj kisel
12 - znoj alkalni HRN EN I1SO 105-E04, - 4/4/4
: - znoj kiseli HRN EN I1SO 105-E04, - 4/4/4 ho trlian
- suho trljanje HRN EN 1SO 105-X12 - po duZini 4, po irini 4 suho trijanje
- mokro trljanje HRN EN ISO 10-X12, - po duzini 4, po Sirini 4
NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje mokro trijanje
od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.
UI_(oIiko nist_J _
Prisutnost azo bojila koja otpustaju kancerogene amine: ne smiju biti prisutna upisat
13. HRN EN 14362-1 prisutna DA“ NIJE POTREBNO ISPUNITI
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Tehniéka specifikacija br.14 - Jakna zimska, model 2u 1

14.

Jakna ima fiksnu podstavu od poliestera.

Upisati materijal podstave:

15.

Utopljenje jakne je izvedeno pomoc¢u dodatne podstave s moguénos$cu skidanja.
Dodatna podstava je izradena je od poliestera ili poliamida sa punilom (materijal
utopljenja) od materijala 3M Thinsulate ili jednakovrijedan materijal.

Upisati materijal dodatne podstave na
skidanje:

16.

Dimenzijske promjene nakon pranja pri 40°C, HRN EN ISO 3759, HRN EN ISO
5077, HRN EN ISO 6330 pranje 4N, susenje A (za dodatnu podstavu jakne):
- po duzinii Sirini+ 3 %

NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje
od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Postojanost obojenja (za dodatnu podstavu jakne):

Tip ispitivanja Trazena minimalna ocjena

17.

- znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04, - 4/4/4
- znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04, - 4/4/4
- suho trljanje HRN EN ISO 105-X12 - po duzini 4, po Sirini 4
- mokro trljanje HRN EN ISO 10-X12, - po duzini 4, po Sirini 4

NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje
od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

Upisati vrijednost:

znoj alkalni

znoj kisel

suho trljanje

mokro trljanje

18.

pH vrijednost vodenog ekstrakta, HRN EN ISO 3071 (za vanjski materijal jakne):
- 35<pH<95

NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje
od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

Upisati vrijednost:

19.

Prisutnost azo bojila koja otpustaju kancerogene amine: ne smiju biti
HRN EN 14362-1 prisutna

Ukoliko nisu
prisutna upisati
DA*:

NIJE POTREBNO ISPUNITI

20.

Dimenzijske promjene nakon pranja pri 40°C, HRN EN ISO 3759, HRN EN ISO
5077, HRN EN ISO 6330 pranje 4N, suSenje A (za vanjski materijal jakne i
podstavu jakne):

- po duzinii Sirini+ 3 %

NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje
od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

Upisati vrijednost:

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.14 - Jakna zimska, model 2u 1

21. Jakna ima kapuljaCu na skidanje i ovratnik sa flisom/mikro flisom/polar flisom. NIJE POTREBNO ISPUNITI

29 Jakna'se kchva zatvaraCem koji je prekriven letvicom-preklopom. Letvica se kop&a NIJE POTREBNO ISPUNITI
drukerima ili ¢i¢ak trakom.
Zimska jakna ima minimalno Cetiri dZzepa (na prsima po jedan dZep sa svake strane i Upisati broj dZepova
na donjem dijelu prednjice po jedan dzep sa svake strane), a podstava na vadenje
ima minimalno jedan dzep. Na lijevom dZepu na prsima mora biti izraden natpis logo
MUP RH. .

23, : o= w

24, Dzepovi mogu biti usiveni ili naSiveni. NIJE POTREBNO ISPUNITI:

o5, Dzepovi se mogu zqtvaratl drl_Jl_<er|ma ili _C|cva}< trakom ili patenvt zatvaraCem ali NIJE POTREBNO ISPUNITI
obavezno moraju imati preklope ili letvice koje $tite ulazak vode u dzep.

6. Rukavi na kra_Ju imaju traku za regulaciju Sirine na ¢&i¢ak ili je ispod orukvice usSiven NIJE POTREBNO ISPUNITI
render od pletiva.

27 Jakna po opsegu-Sirini donjeg ruba ima traku koja omogucéuje podeSavanje Sirine- NIJE POTREBNO ISPUNITI
opsega jakne.

28. Poradi uocljivosti jakna sa prednje i straznje strane ima reflektivnhu oznaku-traku. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Radi olak8ane identifikacije pripadnosti jakne pojedinom djelatniku, jakna ima

29. prostor-dZepi¢ za umetanje identifikacijske oznake kao npr. kartica s podacima NIJE POTREBNO ISPUNITI
vlasnika jakne.

30. UZORAK

- . .. . v L Upisati veli€inski broj dostavljenog

Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veli€ini L, koji ¢e uzorka:

31. potvrditi navode iz ove tehnitke specifikacije koji se ne potvrduju laboratorijskim '
ispitivanjem.

Verzija 1.0 Stranica 4 od 5




Tehniéka specifikacija br.14 - Jakna zimska, model 2u 1
32. OSTALI UVJETI

Artikl se izraduje u minimalno Sest veli€ina kao npr: S, M, L, XL, XXL i XXXL.
33. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se NIJE POTREBNO ISPUNITI
ponudeno moze izraditi u veliCinskom setu brojeva kako je trazeno.

Prije definiranja potrebnih veli€inskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditel]
ima obvezu dostaviti cijeli set veli€inskih brojeva od najmanjeg do najveceg broja
kako bi krajnji korisnici narucitelja mogli odrediti potreban veli€inski broj za svakog NIJE POTREBNO ISPUNITI
pojedinacno.

NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da ¢e
dostaviti cijeli set veli€inskih brojeva.

34.

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:
a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE* mora obavezno imati upisano "DA‘“ kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje‘“ od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje ¢e potvrditi sukladnost
za upisane podatke za stavke gdje je isto trazeno.

c) Za ostale stavke tehniCke specifikacije ne mora se dostaviti laboratorijsko ispitivanje, ve¢ se treba uputiti na dostavlieni_uzorak ili je
potrebno priloziti tehnicku dokumentaciju proizvodaéa (za onaj dio stavaka koji nije dokaziv neposrednim uvidim u uzorak), kako bi se
potvrdila sukladnost ponudenoga s traZzenim.
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Tehniéka specifikacija br.15 - Bluza kuharska, muska, bijela boja

Verzija 1.0 od 25.4.2017.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.15

NAZIV: BLUZA KUHARSKA, MUSKA, bijela boja
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponudeni dio Ponuditelj mora
_ & zadovoljava - o upisati broj stranice
R. br. OPIS BLUZE KUHARSKE - MUSKE tehnicki Plc()nudltelj mora upisati ponude na kojoj se
. onkretnu vrijednost o .
zahtjev nalaze trazeni
(DA / NE) podaci
1 Bluza kuharska je bijele boje pogodna za industrijsko pranje na 95° NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.1 Bluza je klasi¢nog kroja. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.2 Ovratnik na bluzi je stojecéi (bijeli ili pepita) NIJE POTREBNO ISPUNITI
o S ) Upisati broj i boju gumba:
13 Kopc€anje na bluzi je dvoredno s minimalno 5 komada crnih ili bijelih kuharskih
' gumbiju u jednome redu (vidi skicu)..
14 Bluza na donjem dijelu ima dva naSivena dzepa. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati vrstu rukava:
15 Rukavi su iz jednog dijela ili dva dijela ili mozZe biti tzv. francuski rukav
1.6 Na duljini rukava je dupla prevrnuta manzeta (bijela ili pepita) NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.7 Svi 8avovi moraju biti ravni i na krajevima uévrsceni protiv rasipanja. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati broj uboda:
1.8 Svi Savovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru Sava.
1.9 Svi rubovi tkanine su obamitani. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Verzija 1.0 Stranica 1 od 4




Tehniéka specifikacija br.15 - Bluza kuharska, muska, bijela boja

KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1,

2. . NIJE POTREBNO ISPUNITI
212, ili 3/1
Sirovinski sastav: Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i
HRN EN ISO 1833-1 100% pamuk pripadajuci postotak:
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. ili
2.1. |rujna 2011. o nazivima tekstil-nih mjesavina +2%
vlakana i povezanom oznadivanju i 35-45-55% pamuk
obiljezavanju sirovinskog sastava 65-55-45% poliester
tekstilnih proizvoda
. Masa:
29 PovrSinska masa: 200 - 220 g/m2 /
HRN EN 12127
Osnova:
23 Prekidna sila: Osnova: 90 daN Min
' HRN EN ISO 13934-1 Potka: 35 daN ' Potka:
Promjena dimenzija pri pranju na 95 oc: Upisati skupljanje po duljini i irini:
2.4 | HRNENISO 5077 + 3% po duzini i §irini | Maks.
nakon 5 pranja prema
HRN EN ISO 6330-A, metoda A
i . Upisati pH:
pH vrijednost:
25 | HRN EN ISO 3071 35<pH<95 /
Ukoliko nisu
Prisutnost azo bojila koja otpustaju prisutna
2.6 | kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna / upisati ,DA™: NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN 14362-1
. Upisati vrijednost:
Cvrsto¢a Savova .
27| HRN EN ISO 13935-2 225N Min.
Navedeno na
etiketi uzorka
(DA/NE):
Postupak njege: ' Obavljeno lab.
28 | LRNEN 1SO 3758 m cl | | /;\ ispitivanje NIJE POTREBNO ISPUNITI
zadovoljava
prema
simbolima
(DA/NE):

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.15 - Bluza kuharska, muska, bijela boja

UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU BLUZE KUHARSKE

Pomoéni materijali i pribor ugraden u bluze kuharske mora zadrzati sva
kemijska i fizikalna svojstva i opterec¢enja za vrileme redovnog koriStenja i
odrzavanja Sto znaci da svi ugradbeni materijali (konci, gumbi) moraju

3. zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kuharske bluze. NIJE POTREBNO ISPUNITI
®ACA
UZORAK BLUZE KUHARSKE / MUSKE — MJERE
4. Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u velicini 50. NIJE POTREBNO ISPUNITI
OSTALI UVJETI
Prije definiranja potrebnih veli¢inskih brojeva, a nakon potpisa ugovora,
Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veli€inskih brojeva od najmanjeg do
najveéeg broja kako bi krajnji korisnici narucitelia mogli odrediti potreban
5. veli€inski broj za svakog pojedinaéno. NIJE POTREBNO ISPUNITI
NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje
da ¢e dostaviti cijeli set veli¢inskih brojeva.
Artikl se izraduje u veli¢inama minimalno od 48 do 62.
51 NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da NIJE POTREBNO ISPUNITI
se ponudeno moze izraditi u veli¢inskom setu brojeva kako je trazeno.
U slu€aju potrebe za veli¢inskim brojem vecim ili manjim od traZenoga
Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri.
5.2 NIJE POTREBNO ISPUNITI

NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje
da ¢e u slu€aju potrebe biti u moguénosti izraditi trazeno po mjeri.

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.15 - Bluza kuharska, muska, bijela boja

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehniCke strane ponuditelj mora:
a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE“ mora obavezno imati upisano "DA* kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje* od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje Ce potvrditi
sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehniCke specifikacije“.

Skice predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla.
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Tehniéka specifikacija br.16 - Bluza kuharska, zenska, bijela boja

Verzija 1.0 od 25.4.2017.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.16

NAZIV: BLUZA KUHARSKA, ZENSKA, bijela boja
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponudeni dio Ponuditelj mora
R. br. OPIS BLUZE KUHARSKE - ZENSKE zadovoljava Ponuditelj mora upisati upisati broj stranice
tehnicki - ponude na kojoj se
. konkretnu vrijednost o o
zahtjev nalaze trazeni
(DA / NE) podaci
1 Bluza kuharska je bijele boje pogodna za industrijsko pranje na 95° NIJE POTREBNO ISPUNITI
11 Bluza je izradena iz vide dijelova s blago naglasenim strukom. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.2 Ovratnik na bluzi je stojeci. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati broj i boju gumba
13 Kopc&anje na bluzi je dvoredno s minimalno 5 komada crnih ili bijelih kuharskih
' gumbiju u jednome redu (vidi skicu)..
Upisati vrstu rukava:
14 Rukavi su iz jednog dijela, dva dijela ili moze biti tzv. francuski rukav
15 Na duljini rukava je dupla prevrnuta manzeta. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.6 Svi 8avovi moraju biti ravni i na krajevima uévrsceni protiv rasipanja. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati broj uboda:
1.7 Svi Savovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru Sava.
1.8 Svi rubovi tkanine su obamitani. NIJE POTREBNO ISPUNITI

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.16 - Bluza kuharska, zenska, bijela boja

5 g/,i\RAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili NIJE POTREBNO ISPUNITI
Sirovinski sastav: _Pot.rebno. jg.upisati naziv sirovinskog sastava
HRN EN ISO 1833-1 100% pamuk 1 prlpadajum postotak
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. ili
2.1. |rujpa 2011. o nazivima tekstilnih mjesavina 2%
vlakana i povezanom oznadivanju i e  35-45-55% pamuk
obiliezavanju  sirovinskog  sastava e 65-55-45% poliester
tekstilnih proizvoda
29 Povrsinska masa: 190 - 220 a/m? / Masa:
“ | HRN EN 12127 g
Osnova:
23 Prekidna sila: Osnova: 90 daN Min
’ HRN EN ISO 13934-1 Potka: 35 daN ' Potka:
Promjena dimenzija pl’l pranju na 95 OC: Upisati skupljanje po duljini i Sirini:
HRN EN ISO 5077
24| hakon 5 pranja prema + 3% po duzini i §irini | Maks.
HRN EN ISO 6330-A, metoda A
pH vrijednost: Upisati pH:
25 | HRN EN ISO 3071 35<pH<95 /
Ukoliko nisu
Prisutnost azo bojila koja otpustaju kancerogene prisutna
2.6 amine: Ne smiju biti prisutna / upisati ,DA": NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN 14362-1
x o x Upisati vrijednost:
Cvrstoca Savova .
27| HRN EN 1SO 13935-2 225N Min.
Navedeno na
etiketi uzorka
(DAINE):
. . Obavljeno lab.
Postupak njege: 'm ® /\ ﬁ Obavijen
2.8 : ispitivanje NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN ISO 3758 Cl . ® zadovoljava
prema
simbolima
(DA/NE):

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.16 - Bluza kuharska, zenska, bijela boja

UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU BLUZE KUHARSKE

Pomocéni materijali i pribor ugraden u bluze kuharske mora zadrzati sva kemijska i
fizikalna svojstva i optereCenja za vrijeme redovnog koristenja i odrzavanja $to znadi
da svi ugradbeni materijali (konci, gumbi) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka

njege kuharske bluze.
| S— |
®AFA

NIJE POTREBNO ISPUNITI

UZORAK BLUZE KUHARSKE / ZENSKE — MJERE

Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak bluze kuharske Zenske
veli¢ina 38.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

OSTALI UVJET

Prije definiranja potrebnih veli¢inskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditel]
ima obvezu dostaviti cijeli set veli¢inskih brojeva od najmanjeg do najveéeg broja
kako bi krajnji korisnici narucitelja mogli odrediti potreban veli€inski broj za svakog
pojedinacno.

NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da ¢e
dostaviti cijeli set veli€inskih brojeva.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

51

Artikl se izraduje u veli¢inama minimalno od 36 do 52.
NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se
ponudeno moze izraditi u veli€¢inskom setu brojeva kako je traZzeno.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

5.2

U slu€aju potrebe za veli€inskim brojem vecim ili manjim od trazenoga Ponuditelj
mora imati opciju izrade po mjeri.

NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da ¢e
u slu€aju potrebe biti u moguénosti izraditi trazeno po mjeri.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.16 - Bluza kuharska, zenska, bijela boja

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehniCke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE“ mora obavezno imati upisano "DA* kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje” od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje Ce potvrditi
sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehni€ke specifikacije“.

Skice predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla.

s o
i 1 D )
e { | N wl
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Tehniéka specifikacija br.17 - Hlaée kuharske Zzenske, bijele boje

Verzija 1.0 od 25.4.2017.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.17

NAZIV: HLACE KUHARSKE, ZENSKE, bijele boje
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
. . Ponudeni dio Ponuditelj mora
R. br. OPIS HLACA KUHARSKIH - ZENSKIH zadovoljava Ponuditelj mora upisati upisati broj stranice
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost ponude na kojoj se
(DA / NE) nalaze trazeni podaci
1. Hlace su bijele boje pogodne za industrijsko pranje na 95° NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.1 Hlace su klasi¢nog kroja sa pojasom. NIJE POTREBNO ISPUNITI
12 U pojasu hlaca je viSestruko proSivana elasti¢na traka (guma). NIJE POTREBNO ISPUNITI
13 Svi §avovi moraju biti ravni i na krajevima ucvr§céeni protiv rasipanja. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati broj uboda:
14 Svi 8avovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru Sava.
15 Svi rubovi tkanine su obamitani. NIJE POTREBNO ISPUNITI
2 KAR_AKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, NIJE POTREBNO ISPUNITI
2/2,ili 3/1
Sirovinski sastav: Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i
HRN EN ISO 1833-1 100% pamuk pripadajuci postotak
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. ili
2.1. |rujna 2011. o nazivima tekstilnih mjesavina 2%
vlakana i povezanom oznadivanju i e 35-45-55% pamuk
obiljezavanju sirovinskog sastava e 65-55-45% poliester
tekstilnih proizvoda
Povrsinska masa: Masa:
. 2
2.2 HRN EN 12127 190 - 220 g/m /

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.17 - Hlaée kuharske Zzenske, bijele boje

Osnova:
23 Prekidna sila: Osnova: 90 daN Min
' HRN EN ISO 13934-1 Potka: 35 daN ' Potka:
Promjena dimenzija pri pranju na 95 oc: Vake. Upisati skupljanje po duljini i Sirini:
2.4 | HRNENISO 5077 + 3% po duzini i irini
nakon 5 pranja prema
HRN EN ISO 6330-A, metoda A
. . Upisati pH:
pH vrijednost:
25 | HRN EN ISO 3071 35<pH<95 /
Ukoliko nisu
Prisutnost azo bojila koja otpustaju prisutna upisati
2.6 | kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna / DA™ NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN 14362-1
. Upisati vrijednost:
Cvrstoéa Savova .
2.1 HRN EN ISO 13935-2 225N Min.
Navedeno na
etiketi uzorka
(DA/NE):
0g | Postupak njege: onavlieno fab. NIJE POTREBNO ISPUNITI
' HRN EN ISO 3758 Cl /;\ ispitivanje
zadovoljava
prema
simbolima
(DA/NE):

UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU HLACA

KUHARSKIH

3. postupka njege kuharskih hlaca.

Pomo¢éni materijali i pribor ugraden u kuharske hlace mora zadrzati sva kemijska
i fizikalna svojstva i opterecenja za vrijeme redovnog koristenja i odrzavanja to
znaci da svi ugradbeni materijali (konci, guma) moraju zadovoljiti zadane uvjete

B ®AOA

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.17 - Hlaée kuharske Zzenske, bijele boje

UZORAK HLACA KUHARSKIH/ ZENSKE - MJERE

4 Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak hla¢a kuharskih zenskih

s NIJE POTREBNO ISPUNITI
veli¢ina 38.

OSTALI UVJETI

Prije definiranja potrebnih veli¢inskih brojeva, a nakon potpisa ugovora,
Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veli€inskih brojeva od najmanjeg do
najveCeg broja kako bi krajnji korisnici narucitelja mogli odrediti potreban
5. veli¢inski broj za svakog pojedinacno. NIJE POTREBNO ISPUNITI

NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje
da ¢e dostaviti cijeli set veliCinskih brojeva.

Artikl se izraduje u veli€inama minimalno od 38 do 50.

51 NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da NIJE POTREBNO ISPUNITI

se ponudeno moze izraditi u veli¢inskom setu brojeva kako je trazeno.

U slu€aju potrebe za veli¢inskim brojem vecim ili manjim od traZenoga
Ponuditelj mora imati opciju izrade po mijeri.

5.2 NIJE POTREBNO ISPUNITI
NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje
da ¢e u slu€aju potrebe biti u moguénosti izraditi trazeno po mjeri.

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehniCke strane ponuditelj mora:
a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE“ mora obavezno imati upisano "DA® kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje* od strane ovlastenog laboratorija, koje ¢e potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za
stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.
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Tehni€ka specifikacija br.17 - Hla¢e kuharske zenske, bijele boje

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehnic¢ke specifikacije“.

Slika i skica predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla.
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Tehniéka specifikacija br.18 - Hlaée kuharske muske, crno/bijelog pepito uzorka

Verzija 1.0 od 25.4.2017.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.18

NAZIV: HLACE KUHARSKE MUSKE. crno/bijelog pepito uzorka
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
« - Ponudeni dio Ponuditelj mora
R. br. OPIS HLACA KUHARSKIH - MUSKIH zadovoljava Ponuditelj mora upisati upisati broj stranice
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost ponude na kojoj se
(DA / NE) nalaze trazeni podaci

1 Hlace su crno/bijelog pepito uzorka za industrijsko pranje na 95° NIJE POTREBNO ISPUNITI

11 Hlace su klasi¢nog kroja sa pojasom i drzaima za remen. NIJE POTREBNO ISPUNITI

1.2 Rasporak i pojas kop&aju se gumbima crne boje. NIJE POTREBNO ISPUNITI

1.3 S prednje strane hla¢a su koso uSiveni dzepovi. NIJE POTREBNO ISPUNITI

1.4 Na straznjem dijelu je jedan urezani dzep koji se kop&a gumbom. NIJE POTREBNO ISPUNITI

15 Na Prgdnje[n dijelu hlaqe imaju |zr§1§ene dvije falde sa svake strane, a na NIJE POTREBNO ISPUNITI

straznjem dijelu se nalazi po jedan uSitak.
1.6 Svi Savovi moraju biti ravni i na krajevima uévrsceni protiv rasipanja. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati broj uboda:
1.7 Svi Savovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru Sava.
1.8 Svi rubovi tkanine su obamitani. NIJE POTREBNO ISPUNITI

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.18 - Hlaée kuharske muske, crno/bijelog pepito uzorka

KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MAT

ERIJALA

2. . - NIJE POTREBNO ISPUNITI
- tkanina keper 2/1, 2/2,ili 3/1
Sirovinski sastav: Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i
HRN EN ISO 1833-1 100% pamuk pripadajuc¢i postotak
Uredba (EU) br. 1007/2011. od ili
21 27. rujpa 2011. o nazivima e +29,
| tekstilnih vlakana i povezanom mwsagvma e
oznadivanju i  obiliezavanju * 35'45'550/0 pamuk
sirovinskog sastava tekstilnih * 65-55-45% poliester
proizvoda
Masa:
29 Povrsinska masa: 200 - 220 g/m? /
' HRN EN 12127
Osnova:
23 Prekidna sila: Osnova: 90 daN Min
' HRN EN ISO 13934-1 Potka: 35 daN ' Potka:
Promjena dimenzija pri pranju na 95 oc: Upisati skupljanje po duljini i Sirini:
HRN EN ISO 5077 o
24 nakon 5 pranja prema + 3% pO dUZ|n| 1 SIriNi Maks.
HRN EN ISO 6330, metoda A
Upisati pH:
pH vrijednost:
25 | RN EN I1SO 3071 35<pH<95 !
Upisati vrijednost:
Cvrsto¢a $avova .
2.6 | RN EN 1SO 13935-2 225N Min.
Ukoliko nisu
prisutna upisati
DA™
Prisutnost azo bojila koja otpuStaju
2.7 kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna / NIJE POTREBNO ISPUNITI

HRN EN 14362-1

Verzija 1.0
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Tehni€ka specifikacija br.18 - Hlaée kuharske muske, crno/bijelog pepito uzorka

Znoj alkalni
Postojanost obojenja: Znoj kiseli
Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4
Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4 Suho-mokro trenje
28 Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 3/3
Pranje pri 60°C HRN EN ISO 105-C06 414 Pranje pri 60°C
Glaganije pri 150 °C HRN EN ISO 105-X11 4/4
Kemijsko &iséenje HRN EN ISO 105-D01 4/4 Glacanje pri 150 °C
Kemijsko ¢idcenje
Navedeno na
etiketi uzorka
(DA/NE):
; . o Obavljeno lab.
29 ﬁoRslIluEﬁlklgjgg;SS ® E\ ispitivanje NIJE POTREBNO ISPUNITI
—— zadovoljava
prema
simbolima
(DA/NE):
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU HLACA KUHARSKIH
Pomoéni materijali i pribor ugraden u kuharske hlaée mora zadrzati sva
kemijska i fizikalna svojstva i opterecenja za vrijeme redovnog KoriStenja i
odrzavanja Sto znaci da svi ugradbeni materijali (konci, guma, gumbi) moraju
3. zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kuharskih hlaga. NIJE POTREBNO ISPUNITI
UZORAK HLACA KUHARSKIH - MUSKE - MJERE
4. Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veli€ini 52. NIJE POTREBNO ISPUNITI

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.18 - Hlaée kuharske muske, crno/bijelog pepito uzorka

OSTALI UVJETI

Prije definiranja potrebnih veli€inskih brojeva, a nakon potpisa ugovora,
Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veli€inskih brojeva od najmanjeg do
najveéeg broja kako bi krajnji korisnici narucitelja mogli odrediti potreban
5. veli€inski broj za svakog pojedinacno. NIJE POTREBNO ISPUNITI

NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje
da ¢e dostaviti cijeli set veli€inskih brojeva.

Artikl se izraduje u veli¢inama minimalno od 48 do 62.

51 NIJE POTREBNO ISPUNITI

NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da
se ponudeno moze izraditi u veli€inskom setu brojeva kako je trazeno.

U slu€aju potrebe za veli¢inskim brojem vecim ili manjim od trazenoga
Ponuditelj mora imati opciju izrade po mijeri.

5.2 NIJE POTREBNO ISPUNITI
NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje
da ¢e u slucaju potrebe biti u mogucnosti izraditi trazeno po mijeri.

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehniCke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE“ mora obavezno imati upisano "DA‘* kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje“ od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje ¢e potvrditi
sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehni¢ke specifikacije.

Verzija 1.0 Stranica 4 od 5




Tehniéka specifikacija br.18 - Hlaée kuharske muske, crno/bijelog pepito uzorka

Slika i skice predstavljaju samo priblizan izgled trazenog artikla.

Verzija 1.0

-
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Tehniéka specifikacija br.19 - Kapa kuharska, zenska

Verzija 1.0 od 25.4.2017. TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.19
NAZIV: Kapa kuharska, zenska
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
: x Ponudeni dio Ponu_dite_lj mora
R.br. Opis kape kuharske - zenske zadovoljava Ponuditelj mora upisati str;ﬁ:i:“ gﬁjde
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost Koioi P |
(DA / NE) na kojoj s€ nalaze
traZzeni podaci
1. Kapa je bijele boje i izraduje se u univerzalnoj veli€ini — podesiva. NIJE POTREBNO ISPUNITI
11 Kapa na straznjem dijelu ima ubacenu elasti¢nu traku (gumu) radi regulacije veli€ine. NIJE POTREBNO ISPUNITI
12 Na prednjem dijelu kod Silta je nabrana. NIJE POTREBNO ISPUNITI
13 Gornji dio izraden je od mrezice. NIJE POTREBNO ISPUNITI

KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA KAPE KUHARSKE
Osnovni materijal — tkanina

Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i

Sirovinski sastav: pripadajuci postotak:

Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna
2. | 2011. o nazivima tekstinih vlakana i 100% pamuk /
povezanom ozna€ivanju i obiljezavanju
sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda

Upisati vrijednost:

21 Povrsinska masa: 170-190 g/m? /
’ HRN EN 12127
Osnova:
29 Prekidna sila: Osnova: 90 daN Min
’ HRN EN ISO 13934-1 Potka: 35 daN ’ Potka:

Verzija 1.0 Stranica 1 od 3



Tehniéka specifikacija br.19 - Kapa kuharska, zenska

Upisati promjenu dimenzija po duljini i Sirini:
Promjena dimenzija pri pranju na 60 °C:
2.3 | HRN ENISO 5077 +3% po duljini i irini Maks.
HRN EN ISO 6330, metoda 2A
Upisati vrijednost:
pH vrijednost:
24 | HRN EN 1SO 3071 35<pH<95 /
Ukoliko nisu
Prisutnost azo bojila koja otpustaju prisutna upisati
2.5 | kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna / »DA™ NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN 14362-1
Navedeno na
etiketi uzorka
(DA/NE):
; . Obavljeno lab.
2.6 E%S'{Iugzklggg;% ® E ispitivanje NIJE POTREBNO ISPUNITI
zadovoljava
prema
simbolima
(DA/NE):
UGRADBENI MATERIJALI ZA 1ZRADU KAPE KUHARSKE
Pomo¢éni materijali i pribor ugraden u kuharsku kapu mora zadrzati sva kemijska i
fizikalna svojstva i optereéenja za vrijeme redovnog koriStenja i odrzavanja sto znadci
da svi ugradbeni materijali (konci i guma) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka
3. njege kuharske kape. NIJE POTREBNO ISPUNITI
UZORAK KUHARSKE KAPE
4. Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak kuharske kape. NIJE POTREBNO ISPUNITI

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.19 - Kapa kuharska, zenska

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehniCke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE* mora obavezno imati upisano "DA* kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje‘ od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje ¢e potvrditi sukladnost
za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehni€ke specifikacije*

Slika i skica predstavljaju samo priblizan izgled trazenog artikla.

Verzija 1.0 Stranica 3 od 3



Tehniéka specifikacija br.20 - Kapa/marama kuharska, muska

Verzija 1.0 od 25.4.2017. TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.20
NAZIV: Kapa/marama kuharska, muska
PONUDITELJ:
USKLADPENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponudeni dio Ponu_dite_lj mora
R.br. Opis kape kuharske muske zadovoljava Ponuditelj mora upisati str:gil?::tl lc)):wodde
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost koioi P |
(DA / NE) na xojoj se nalaze
trazeni podaci
Upisati boju:
1 Kapa/marama je crne boje ili sa crno/bijelim pepito uzorkom
11 Veze se produzecima na straznjem dijelu poput marame NIJE POTREBNO ISPUNITI
KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA KAPE KUHARSKE MUSKE
Osnovni materijal — tkanina
Potrebno je upisati naziv sirovinskog
Sirovinski sastav: sastava i pripadajuci postotak:
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna
2. | 2011. o nazivima tekstinih vlakana i 100% pamuk /
povezanom ozna€ivanju i obiljezavanju
sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda
Upisati vrijednost:
21 PovrSinska masa: 170-190 g/m? /
’ HRN EN 12127
Osnova:
) ) Osnova: 90 daN
29 Prekidna sila: Min
' HRN EN ISO 13934-1 ' Potka:
Potka: 35 daN ofa
0 Upisati skupljanje po duljini i Sirini:
Promjena dimenzija pri pranju na 60 "C:
2.3 | HRN ENISO 5077 +3% po duljini i $irini | Maks.
HRN EN ISO 6330, metoda 2A

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.20 - Kapa/marama kuharska, muska

oH vrijednost: Upisati vrijednost:
24 | HRN EN 1SO 3071 35<pH<95 !
Ukoliko nisu
Prisutnost azo bojila koja otpustaju prisutna upisati
25 kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna / ,DA": NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN 14362-1
Navedeno na
etiketi uzorka
(DAINE):
Postupak njege: ' Obavljeno lab.
2.6 | LANEN SO 3758 m ® 5 ispitivanje NIJE POTREBNO ISPUNITI
zadovoljava
prema
simbolima
(DA/NE):
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU KUHARSKE KAPE/MARAME MUSKE
Pomoéni materijali i pribor ugraden u kuharsku kapu/maramu mora zadrzati sva
kemijska i fizikalna svojstva i optere¢enja za vrileme redovnog KkoriStenja i
odrzavanja Sto znaci da svi ugradbeni materijali (konac) moraju zadovoljiti
3. zadane uvjete postupka njege kuharske kape/marame. NIJE POTREBNO ISPUNITI
UZORAK KUHARSKE KAPE/MARAME MUSKE
4. Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak kuharske kape/marame NIJE POTREBNO ISPUNITI

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.20 - Kapa/marama kuharska, muska

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE* mora obavezno imati upisano "DA* kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje‘ od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje ¢e potvrditi sukladnost
za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehni€ke specifikacije*

Slike i skica predstavljaju samo priblizan izgled trazenog artikla.

Verzija 1.0 Stranica 3 od 3



Tehniéka specifikacija br.21. - PREGACA KUHARSKA, platnena

Verzija 1.0 od 25.4.2017 TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.21
NAZIV: PREGACA KUHARSKA SA PRSNIM DIJELOM, platnena
PONUDITELJ:
USKLADPENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponudeni dio Ponuditelj mora
R.br. Opis pregace kuharske zadovoljava Ponuditelj mora upisati u%'ﬁsgeb;]cg ig%n'gg
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost P | t ©lo)
(DA/ NE) nalaze I'a.ZGHI
podaci
Pregaca je u potpunosti bijele boje, odnosno osim bijele boje moze imati i manje
1. dodatke crnog ili pepita uzorka kao npr. na slici na zadnjoj strani ove specifikacije. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Pregaca je za industrijsko pranje na 95°
11 Pregaca je izradena |z_Je§1nog dijela § povisenim prsnim dijelom, dimenzija: NIJE POTREBNO ISPUNITI
85 x 100 cm, s dozvoljenim odstupanjem od + 2 cm
1.2 Traka oko vrata je iz jednog dijela, a traka u struku je iz dva dijela. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.3 Svi Savovi moraju biti ravni i na krajevima ucvrdcéeni protiv rasipanja. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati broj uboda:
1.4 Svi Savovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru Sava.
1.5 Svi rubovi tkanine su obamitani. NIJE POTREBNO ISPUNITI
5 KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA NIJE POTREBNO ISPUNITI
— tkanina keper 2/1, 2/2,ili 3/1
Sirovinski sastav: Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. ili
2.1. |rujna 2011. o nazivima tekstilnih mjeSavina 2%
vlakana i povezanom oznadcivanju i e 35-45-55% pamuk
obilieZzavanju sirovinskog sastava e 65-55-45% poliester
tekstilnih proizvoda
Povrsinska masa: Upisati vrijednost:
. 2
2.2 HRN EN 12127 200-220 g/m /

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.21. - PREGACA KUHARSKA, platnena

23 Prekidna sila: Osnova: 90 daN Min
) HRN EN ISO 13934-1 Potka: 35 daN ’

Osnova:

Potka:

Promjena dimenzija pri pranju na 95 °C :
2.4 | HRN ENISO 5077 +3% po duljini i Sirini

HRN EN ISO 6330-1A, metoda A Maks.

Upisati promjenu dimenzija po duljini i Sirini:

pH vrijednost:

2:5 HRN EN ISO 3071

35<pH<9,5 /

Upisati vrijednost:

Prisutnost azo bojila koja otpustaju
2.6 kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna /
HRN EN 14362-1

Ukoliko nisu
prisutna upisati
~DA":

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Postupak njege: '
95 N

Navedeno na
etiketi uzorka
(DA/NE):

Obavljeno lab.
ispitivanje
zadovoljava
prema
simbolima
(DA/NE):

NIJE POTREBNO ISPUNITI

UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU PREGACE KUHARSKE

Pomocéni materijali i pribor ugraden u kuharsku pregacu mora zadrZati sva kemijska i
fizikalna svojstva i optere¢enja za vrijeme redovnog koriStenja i odrzavanja $to znadi
da svi ugradbeni materijali moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kuharske

3. pregace. NIJE POTREBNO ISPUNITI
®ARA
UZORAK KUHARSKE PREGACE
4. Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak kuharske pregace NIJE POTREBNO ISPUNITI

Verzija 1.0
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Tehni€ka specifikacija br.21. - PREGACA KUHARSKA, platnena
Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE* mora obavezno imati upisano "DA* kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje‘ od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje ¢e potvrditi sukladnost
za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehni€ke specifikacije“.

Slike i skica predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla.

Verzija 1.0 Stranica 3 od 3



Tehniéka specifikacija br.22 - PREGACA BIJELA PVC, kuharska

Verzija 1.0 od 25.4.2017 TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.22
NAZIV: PREGACA BIJELA PVC, kuharska
PONUDITELJ:

USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA

A Ponudeni dio Ponuditelj mora upisati
R.br. OPIS PREGACE zadovoljava Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost kojoj se nalaze trazeni

(DA / NE) podaci

Upisati debljinu u milimetrimna:
1 Pregac¢a PU sa PVC-om je iz jednog dijela s poviSenim prsnim dijelom, debljine
' od 0,25 mm do 0,35 mm.

Upisati dimenzije pregace:

2 Pregaca je dimenzija 120 x 90 cm do maksimalno 140 x 90 cm

3. Traka za oko vrata je fiksna ili iz dva dijela a traka u struku je iz dva dijela NIJE POTREBNO ISPUNITI
4. Pregaca je vodonepropusna i otporna je na ulja NIJE POTREBNO ISPUNITI
5 Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak pregace PVC. NIJE POTREBNO ISPUNITI

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE* mora obavezno imati upisano "DA‘“ kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "tehni€ku specifikaciju proizvodaca“, koje ¢e potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do
rednog broja 4.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehni¢ke specifikacije*

Verzija 1.0 Stranica 1 od 1



Tehniéka specifikacija br.23 — Mesarska rukavica

Verzija 1.0 od 25.4.2017 TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.23
NAZIV: Mesarska rukavica
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
R Ponudeqi dio Popuditel_j mora upisati
' OPIS RUKAVICA zadovc_)lvja_va Ponuditelj mora upisati bro_J s_tramce ponud? na
br. tehnicki konkretnu vrijednost kojoj se nalaze trazeni
zahtjev podaci ili navesti da je
(DA / NE) isto vidljivo iz uzorka
Upisati vrstu koze
1. Rukavice sa pet prstiju + zastitna podlaktica minimalno 8 cm
2. Mesarska rukavica od inox pletiva otporna na rezanje i ubode NIJE POTREBNO ISPUNITI
3. Svaki ring unutar pletiva je individualno zavaren . NIJE POTREBNO ISPUNITI
4. Rukavica mora biti oznacena oznakom "CE". NIJE POTREBNO ISPUNITI
5. Svaka mesarska rukavica ima svoj serijski broj i indetifikacijsku karticu NIJE POTREBNO ISPUNITI
6. Mogucénost noSenja na lijevoj i desnoj ruci NIJE POTREBNO ISPUNITI
Rukavica mora zadovoljiti normu EN 1082-1 ili HRN EN 1082-1 — Zastitna
7 odjgca - Z_astltne rl_Jkawvce' i stltr1|C| za ruke za z.astltu o.d p9§1§k9t!na i ubodnih NIJE POTREBNO ISPUNITI
ozljeda pri rukovanju ru¢nim nozevima — 1. dio: Rukavice i $titnici za ruke od
Celi€nog pletiva
Rukavica mora zadovoljiti normu EN 14328 ili HRN EN 14328 — Zastitna odjeéa
8. — Rukavice i $titnici za ruke za zastitu od posjekotina strojnim noZzevima — NIJE POTREBNO ISPUNITI
Zahtjevi i ispithe metode

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.23 — Mesarska rukavica

EN 1082

Rukavica mora biti ozna¢ena
minimalno piktogramom koji pokazuje
izvrSena ispitivanja i razinu sigurnost
kao $to je prikazano:

Upisati Cetveroznamenkasti kod - otpornosti na
habanje, razrezivanje, trganje i probijanje

10. RASPOLOZIVE VELICINE: - minimalno XS, S, M, L, XL

NIJE POTREBNO ISPUNITI:

11.

PONUDBENA TEHNICKA DOKUMENTACIJA:
1.

Ponudbena tehni¢ka dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz
natjeCajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvodaca ili
izvadak iz prodajnog kataloga, koja u sebi sadrzi sve tehniCke podatke za
dokazivanje sukladnosti ponudenog proizvoda s tehniCkim zahtjevima
narucitelja i prijevod iste na hrvatski jezik.

Ukoliko u tehni¢kim specifikacijama nije moguce pronaci pojedini trazeni
parametar ponuditelj za takve parametre moze priloZiti pisanu i potpisanu
izjavu proizvodaca da njihov uredaj udovoljava pojedinom parametru
trazenom u tehniCkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehnickoj
dokumentaciji uredaja.

Ukoliko u tehni¢kim specifikacijama nije moguce pronaci pojedini trazeni
parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije prilozio pisanu i potpisanu
izjavu proizvodata da njihov uredaj udovoljava pojedinom parametru
trazenom u tehnickim specifikacijama onda ponuditelj] moZe uz ponudu
priloziti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi
sukladnost sa tehnickim specifikacijama).

NIJE POTREBNO ISPUNITI

12. Garancija: minimalno 24 mjeseca

Upisati traZzeni podatak

Slike predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla.

Verzija 1.0

Stranica 2 od 3




Tehniéka specifikacija br.23 — Mesarska rukavica

Stranica3 od 3

Verzija 1.0



Tehniéka specifikacije br.24 - Rukavice za spremacice

Verzija 1.0 od 25.4.2017 TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.24
NAZIV: Rukavice za spremacice
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponudeni dio Ponuditelj mora upisati
OPIS RUKAVICA zadovoljava Ponuditelj mora upisati ka’OIJ stranice ponude na
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost 0J0) s& palaze t.raze.”'
) : daci i ti da je
(DA / NE) podaci Il navest da J
isto vidljivo iz uzorka
1 Rukavice sa pet prstiju NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati materijal rukavica
2 Rukavica moze biti izradena od gume, vinila ili nitrila
Upisati debljinu rukavica
3 Debljina rukavica od 0,45 mm do 0,75 mm P )
Upisati duljinu rukavica
4 Duljina rukavica od 30 cm do 35 cm
5 Po_vr_sma prstiju i dlana mora biti reljefna $to omoguéuje dobar hvat i u mokrim NIJE POTREBNO ISPUNITI
uvjetima
6 Rukavica mora zadq\{c_)ljltl normu I—V|RN EN_ 374-2 — mora biti jasno vidljivo NIJE POTREBNO ISPUNITI
oznakom na rukavici ili na ambalaZi rukavice
7 Rukavica mora za(_qu_c_)ljltl normu I-V|RN EN_ 374-3 — mora biti jasno vidljivo NIJE POTREBNO ISPUNITI
oznakom na rukavici ili na ambalazi rukavice
8 Rukawca} mora zadovoljly_ normu HRN EN 388 — mora biti jasno vidljivo oznakom NIJE POTREBNO ISPUNITI
na rukavici ili na ambalaZi rukavice
9 Rukavica mora biti oznacena oznakom "CE". NIJE POTREBNO ISPUNITI
Rukavica mora biti oznadena . Upisati Cetveroznamenkasti kod -
minimalno piktoaramom koii pokazui |-'I otpornosti na habanje, razrezivanje,
10 izvréega iOSp_ .tog_a_ e U —_— trganje i probijanje
pitivanja i razinu sigurnosti 2100
kao $to je prikazano:.
Upisati raspon veli¢ina:
11 Rukavica se izraduje u minimalno Cetiri veli€ine: 7, 8, 9i 10.

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacije br.24 - Rukavice za spremacice

12

Ponuditelj mora dostaviti jedan (1) par rukavica velic¢ine 8 u originalnom
pakiranju kao uzorak uz ponudu

NIJE POTREBNO ISPUNITI

13.

PONUDBENA TEHNICKA DOKUMENTACIJA:

1.

Ponudbena tehni¢ka dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz
natje¢ajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvodaca ili
izvadak iz prodajnog kataloga, koja u sebi sadrzi sve tehnitke podatke za
dokazivanje sukladnosti ponudenog proizvoda s tehniCkim zahtjevima
narucitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlastenog
prevoditelja.

Ukoliko u tehni¢kim specifikacijama nije mogucée pronaéi pojedini trazeni
parametar ponuditelj za takve parametre moze priloziti pisanu i potpisanu
izjavu proizvodaca da njihov uredaj udovoljava pojedinom parametru
trazenom u tehniCkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehnickoj
dokumentaciji uredaja.

Ukoliko u tehni¢kim specifikacijama nije mogucée pronaéi pojedini trazeni
parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priloZio pisanu i potpisanu
izjavu proizvoda¢a da njihov uredaj udovoljava pojedinom parametru
trazenom u tehnickim specifikacijama onda ponuditelj moze uz ponudu
priloZiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi
sukladnost sa tehni¢kim specifikacijama).

Verzija 1.0

Slika predstavlja priblizan izgled trazenog artikla
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Tehni€ka specifikacija br.25 - Rukavice radne kozne

Verzija 1.0 od 25.4.2017.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.25

NAZIV: Rukavice radne kozne
PONUDITELJ:
USKLADPENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponudeni di Ponuditelj mora upisati
z:r&lév?)F;vf broj stranice ponude
OPIS RUKAVICA teh _ka_ Ponuditelj mora upisati na kojoj se nalaze
fa;tl'cevl konkretnu vrijednost trazeni podaci ili
(DA /JNE) navesti da je isto
vidljivo iz uzorka
Upisati vrstu koze
1 Rukavice sa pet prstiju, dlan i prsti od 100% govede koze, Spalt.
2 Tekstilna nadlanica sa dodatnim koznim poja¢anjem. NIJE POTREBNO ISPUNITI
3 Rukavica ima tekstilnu manzetu. NIJE POTREBNO ISPUNITI
4 Rukavica mora biti ozna¢ena oznakom "CE". NIJE POTREBNO ISPUNITI
5 Rukawca} mora ZadOVO|]IE! normu HRN EN 420 — mora biti jasno vidljivo oznakom NIJE POTREBNO ISPUNITI
na rukavici ili na ambalazi rukavice
6 Rukawca} mora zadovoljly_ normu HRN EN 388 — mora biti jasno vidljivo oznakom NIJE POTREBNO ISPUNITI
na rukavici ili na ambalazi rukavice
Upisati Cetveroznamenkasti kod - otpornosti na
habanje, razrezivanje, trganje i probijanje
Rukavica mora biti ozna¢ena EN38s
7 minimalno piktogramom koji pokazuje 3137
izvrSena ispitivanja i razinu sigurnost P
kao $to je prikazano:
8 Rukavica se_l_zraGUJe u vellcmsko_m broju 10 te ponuditelj kao uzorak uz ponudu NIJE POTREBNO ISPUNITI:
mora dostaviti jedan (1) par rukavica.

Verzija 1.0

Stranicalod 2




Tehni€ka specifikacija br.25 - Rukavice radne kozne

PONUDBENA TEHNICKA DOKUMENTACIJA:
1.

Ponudbena tehnicka dokumentacija koju ponuditeli mora dostaviti uz
natje€¢ajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvodaca ili
izvadak iz prodajnog kataloga, koja u sebi sadrzi sve tehnitke podatke za
dokazivanje sukladnosti ponudenog proizvoda s tehni¢kim zahtjevima
narucitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlastenog
prevoditelja.

Ukoliko u tehni¢kim specifikacijama nije mogucée pronaéi pojedini trazeni
parametar ponuditelj za takve parametre moze priloZiti pisanu i potpisanu
izjavu proizvoda¢a da njihov uredaj udovoljava pojedinom parametru
trazenom u tehni¢kim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehni¢koj
dokumentaciji uredaja.

Ukoliko u tehni¢kim specifikacijama nije moguc¢e pronaci pojedini trazeni
parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priloZio pisanu i potpisanu
izjavu proizvoda¢a da njihov uredaj udovoljava pojedinom parametru
trazenom u tehnickim specifikacijama onda ponuditelj moze uz ponudu
priloziti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi
sukladnost sa tehni¢kim specifikacijama).

Slike predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla.

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.23 — Mesarska rukavica

Verzija 1.0 od 25.4.2017 TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.23
NAZIV: Mesarska rukavica
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
R Ponudeqi dio Popuditel_j mora upisati
' OPIS RUKAVICA zadovc_)lvja_va Ponuditelj mora upisati bro_J s_tramce ponud? na
br. tehnicki konkretnu vrijednost kojoj se nalaze trazeni
zahtjev podaci ili navesti da je
(DA / NE) isto vidljivo iz uzorka
Upisati vrstu koze
1. Rukavice sa pet prstiju + zastitna podlaktica minimalno 8 cm
2. Mesarska rukavica od inox pletiva otporna na rezanje i ubode NIJE POTREBNO ISPUNITI
3. Svaki ring unutar pletiva je individualno zavaren . NIJE POTREBNO ISPUNITI
4. Rukavica mora biti oznacena oznakom "CE". NIJE POTREBNO ISPUNITI
5. Svaka mesarska rukavica ima svoj serijski broj i indetifikacijsku karticu NIJE POTREBNO ISPUNITI
6. Mogucénost noSenja na lijevoj i desnoj ruci NIJE POTREBNO ISPUNITI
Rukavica mora zadovoljiti normu EN 1082-1 ili HRN EN 1082-1 — Zastitna
7 odjgca - Z_astltne rl_Jkawvce' i stltr1|C| za ruke za z.astltu o.d p9§1§k9t!na i ubodnih NIJE POTREBNO ISPUNITI
ozljeda pri rukovanju ru¢nim nozevima — 1. dio: Rukavice i $titnici za ruke od
Celi€nog pletiva
Rukavica mora zadovoljiti normu EN 14328 ili HRN EN 14328 — Zastitna odjeéa
8. — Rukavice i $titnici za ruke za zastitu od posjekotina strojnim noZzevima — NIJE POTREBNO ISPUNITI
Zahtjevi i ispithe metode

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacija br.23 — Mesarska rukavica

EN 1082

Rukavica mora biti ozna¢ena
minimalno piktogramom koji pokazuje
izvrSena ispitivanja i razinu sigurnost
kao $to je prikazano:

Upisati Cetveroznamenkasti kod - otpornosti na
habanje, razrezivanje, trganje i probijanje

10. RASPOLOZIVE VELICINE: - minimalno XS, S, M, L, XL

NIJE POTREBNO ISPUNITI:

11.

PONUDBENA TEHNICKA DOKUMENTACIJA:
1.

Ponudbena tehni¢ka dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz
natjeCajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvodaca ili
izvadak iz prodajnog kataloga, koja u sebi sadrzi sve tehniCke podatke za
dokazivanje sukladnosti ponudenog proizvoda s tehniCkim zahtjevima
narucitelja i prijevod iste na hrvatski jezik.

Ukoliko u tehni¢kim specifikacijama nije moguce pronaci pojedini trazeni
parametar ponuditelj za takve parametre moze priloZiti pisanu i potpisanu
izjavu proizvodaca da njihov uredaj udovoljava pojedinom parametru
trazenom u tehniCkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehnickoj
dokumentaciji uredaja.

Ukoliko u tehni¢kim specifikacijama nije moguce pronaci pojedini trazeni
parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije prilozio pisanu i potpisanu
izjavu proizvodata da njihov uredaj udovoljava pojedinom parametru
trazenom u tehnickim specifikacijama onda ponuditelj] moZe uz ponudu
priloziti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi
sukladnost sa tehnickim specifikacijama).

NIJE POTREBNO ISPUNITI

12. Garancija: minimalno 24 mjeseca

Upisati traZzeni podatak

Slike predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla.

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacije br.24 - Rukavice za spremacice

Verzija 1.0 od 25.4.2017 TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.24
NAZIV: Rukavice za spremacice
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponudeni dio Ponuditelj mora upisati
OPIS RUKAVICA zadovoljava Ponuditelj mora upisati ka’OIJ stranice ponude na
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost 0J0) s& palaze t.raze.”'
) : daci i ti da je
(DA / NE) podaci Il navest da J
isto vidljivo iz uzorka
1 Rukavice sa pet prstiju NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati materijal rukavica
2 Rukavica moze biti izradena od gume, vinila ili nitrila
Upisati debljinu rukavica
3 Debljina rukavica od 0,45 mm do 0,75 mm P )
Upisati duljinu rukavica
4 Duljina rukavica od 30 cm do 35 cm
5 Po_vr_sma prstiju i dlana mora biti reljefna $to omoguéuje dobar hvat i u mokrim NIJE POTREBNO ISPUNITI
uvjetima
6 Rukavica mora zadq\{c_)ljltl normu I—V|RN EN_ 374-2 — mora biti jasno vidljivo NIJE POTREBNO ISPUNITI
oznakom na rukavici ili na ambalaZi rukavice
7 Rukavica mora za(_qu_c_)ljltl normu I-V|RN EN_ 374-3 — mora biti jasno vidljivo NIJE POTREBNO ISPUNITI
oznakom na rukavici ili na ambalazi rukavice
8 Rukawca} mora zadovoljly_ normu HRN EN 388 — mora biti jasno vidljivo oznakom NIJE POTREBNO ISPUNITI
na rukavici ili na ambalaZi rukavice
9 Rukavica mora biti oznacena oznakom "CE". NIJE POTREBNO ISPUNITI
Rukavica mora biti oznadena . Upisati Cetveroznamenkasti kod -
minimalno piktoaramom koii pokazui |-'I otpornosti na habanje, razrezivanje,
10 izvréega iOSp_ .tog_a_ e U —_— trganje i probijanje
pitivanja i razinu sigurnosti 2100
kao $to je prikazano:.
Upisati raspon veli¢ina:
11 Rukavica se izraduje u minimalno Cetiri veli€ine: 7, 8, 9i 10.

Verzija 1.0
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Tehniéka specifikacije br.24 - Rukavice za spremacice

12

Ponuditelj mora dostaviti jedan (1) par rukavica velic¢ine 8 u originalnom
pakiranju kao uzorak uz ponudu

NIJE POTREBNO ISPUNITI

13.

PONUDBENA TEHNICKA DOKUMENTACIJA:

1.

Ponudbena tehni¢ka dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz
natje¢ajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvodaca ili
izvadak iz prodajnog kataloga, koja u sebi sadrzi sve tehnitke podatke za
dokazivanje sukladnosti ponudenog proizvoda s tehniCkim zahtjevima
narucitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlastenog
prevoditelja.

Ukoliko u tehni¢kim specifikacijama nije mogucée pronaéi pojedini trazeni
parametar ponuditelj za takve parametre moze priloziti pisanu i potpisanu
izjavu proizvodaca da njihov uredaj udovoljava pojedinom parametru
trazenom u tehniCkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehnickoj
dokumentaciji uredaja.

Ukoliko u tehni¢kim specifikacijama nije mogucée pronaéi pojedini trazeni
parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priloZio pisanu i potpisanu
izjavu proizvoda¢a da njihov uredaj udovoljava pojedinom parametru
trazenom u tehnickim specifikacijama onda ponuditelj moze uz ponudu
priloZiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi
sukladnost sa tehni¢kim specifikacijama).

Verzija 1.0

Slika predstavlja priblizan izgled trazenog artikla
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Tehni€ka specifikacija br.25 - Rukavice radne kozne

Verzija 1.0 od 25.4.2017.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.25

NAZIV: Rukavice radne kozne
PONUDITELJ:
USKLADPENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponudeni di Ponuditelj mora upisati
z:r&lév?)F;vf broj stranice ponude
OPIS RUKAVICA teh _ka_ Ponuditelj mora upisati na kojoj se nalaze
fa;tl'cevl konkretnu vrijednost trazeni podaci ili
(DA /JNE) navesti da je isto
vidljivo iz uzorka
Upisati vrstu koze
1 Rukavice sa pet prstiju, dlan i prsti od 100% govede koze, Spalt.
2 Tekstilna nadlanica sa dodatnim koznim poja¢anjem. NIJE POTREBNO ISPUNITI
3 Rukavica ima tekstilnu manzetu. NIJE POTREBNO ISPUNITI
4 Rukavica mora biti ozna¢ena oznakom "CE". NIJE POTREBNO ISPUNITI
5 Rukawca} mora ZadOVO|]IE! normu HRN EN 420 — mora biti jasno vidljivo oznakom NIJE POTREBNO ISPUNITI
na rukavici ili na ambalazi rukavice
6 Rukawca} mora zadovoljly_ normu HRN EN 388 — mora biti jasno vidljivo oznakom NIJE POTREBNO ISPUNITI
na rukavici ili na ambalazi rukavice
Upisati Cetveroznamenkasti kod - otpornosti na
habanje, razrezivanje, trganje i probijanje
Rukavica mora biti ozna¢ena EN38s
7 minimalno piktogramom koji pokazuje 3137
izvrSena ispitivanja i razinu sigurnost P
kao $to je prikazano:
8 Rukavica se_l_zraGUJe u vellcmsko_m broju 10 te ponuditelj kao uzorak uz ponudu NIJE POTREBNO ISPUNITI:
mora dostaviti jedan (1) par rukavica.

Verzija 1.0
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Tehni€ka specifikacija br.25 - Rukavice radne kozne

PONUDBENA TEHNICKA DOKUMENTACIJA:
1.

Ponudbena tehnicka dokumentacija koju ponuditeli mora dostaviti uz
natje€¢ajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvodaca ili
izvadak iz prodajnog kataloga, koja u sebi sadrzi sve tehnitke podatke za
dokazivanje sukladnosti ponudenog proizvoda s tehni¢kim zahtjevima
narucitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlastenog
prevoditelja.

Ukoliko u tehni¢kim specifikacijama nije mogucée pronaéi pojedini trazeni
parametar ponuditelj za takve parametre moze priloZiti pisanu i potpisanu
izjavu proizvoda¢a da njihov uredaj udovoljava pojedinom parametru
trazenom u tehni¢kim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehni¢koj
dokumentaciji uredaja.

Ukoliko u tehni¢kim specifikacijama nije moguc¢e pronaci pojedini trazeni
parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priloZio pisanu i potpisanu
izjavu proizvoda¢a da njihov uredaj udovoljava pojedinom parametru
trazenom u tehnickim specifikacijama onda ponuditelj moze uz ponudu
priloziti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi
sukladnost sa tehni¢kim specifikacijama).

Slike predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla.

Verzija 1.0
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Tehni€ka specifikacija br.26 - RADNA SANDALA ZA KUHINJU, bijele boje

Verzija 1.0 od 25.4.2017.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.26

NAZIV: RADNA SANDALA ZA KUHINJU - bijele boje
PONUDITELJ:
USKLADPENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponuditelj mora
Ponudeni dio upisati broj
R, TEHNléKl ZAHTJEVI zadovoljava Ponuditelj mora upisati stranice ponude na
br. tehnicki K . kojoj se nalaze
- onkretnu vrijednost L o
zahtjev traZeni podaci ili
(DA / NE) uputiti da je isto
vidljivo iz uzorka
Radna sandala (tzv. bijeli program) mora biti oznafena normom

HRN EN ISO 20345 i oznakom CE.

1 NAPOMENA: osim oznake na uzorku cipele potrebno je priloziti i ispitivanje NIJE POTREBNO ISPUNITI
akreditiranog laboratorija/Certifikat ili tehni¢ku specifikaciju proizvodaca, koja
potvrduje trazeno.
> Rad_na sandala_,_bueIeWbOje, sa zas’u_tnom kap|cor_n, podesivi petni remen i remen NIJE POTREBNO ISPUNITI
na risu stopala ili elastiCna traka na risu stopala, visoka otpornost na klizanje.
. . . . Upisati materijal izrade i svojstva:
e Gornjiste: bijela mikrofibra
o UloZak: anatomski
3 o Potplat: guma ili PU dvokomponentni
NAPOMENA: potrebno je priloZiti ispitivanje akreditiranog laboratorija ili tehnicku
specifikaciju proizvodaca, koja potvrduje trazeno.
Upisati ku koja i d ipela:
Kategorija radne sandale mora imati oznaku minimalno SB, SRC. pisall oznaktl koja ima ponudena cpeia
4 NAPOMENA: osim oznake na uzorku cipele potrebno je priloziti i ispitivanje
akreditiranog laboratorija/Certifikat ili tehniCku specifikaciju proizvodaca, koja
potvrduje trazeno.
Sto se ti¢e specifiénih simbola radne sandale mora imati oznaku minimalno:
e A antistatiCna svojstva
5 E apsorbiranje energije u petnom dijelu potplata

[ ]
e FO otpornost potplata na ulja i goriva
e WRU otpornost gornjeg dijela na apsorbciju vode

Verzija 1.0
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Tehni€ka specifikacija br.26 - RADNA SANDALA ZA KUHINJU, bijele boje

Masa jednog para u veli¢ini 42 (8): maksimalno 800 gr. Upisati masu cipele:

NAPOMENA: potrebno je priloZiti ispitivanje akreditiranog laboratorija/Certifikat ili
tehniCku specifikaciju proizvodaca, koja potvrduje trazeno.

UZORAK

- . . . e s . Upisati veli¢inski broj uzorka:
7 Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veli€ini 37 ili 38

Upisati veliCinski raspon cipele:

8 Cipela se izraduje u veli¢inskom rasponu minimalno od 36 do 42

NAPOMENA: ponuditelj obavezno pisani dio dokaza sposobnosti (dio ponude koji nije dokaziv neposrednim uvidim u uzorak) potvrduje
laboratorijskim ispitivanjem akreditiranog laboratorija/Certifikatom ili tehniCkom specifikacijom proizvodaca.

Slike predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla.
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Tehniéka specifikacija br.27 - RADNA SANDALA ZA SPREMACICE, bijele boje

Verzija 1.0 od 25.4.2017

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.27

NAZIV:

RADNA SANDALA ZA SPREMACICE, bijele boje

PONUDITELJ:

R. br.

TEHNICKI ZAHTJEVI

USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA

Ponudeni
dio
zadovoljava
tehnicki
zahtjev
(DA / NE)

Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost

Ponuditelj mora
upisati broj
stranice ponude na
kojoj se nalaze
trazeni podaci ili
uputiti da je isto
vidljivo iz uzorka

Radna sandala (tzv. bijeli program) mora biti oznaena normom
HRN EN ISO 20347 i oznakom CE.

NAPOMENA: osim oznake na uzorku cipele potrebno je priloziti i ispitivanje
akreditiranog laboratorija/Certifikat ili tehni¢ku specifikaciju proizvodaca, koja
potvrduje trazeno.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Radna sandala, bijele boje, bez zastitne kapice, Siroki kalup, podesivi petni
remen i remen na risu stopala, visoka otpornost na klizanje.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

e GornjiSte: bijela mikrofibra ili glatka kozZa
e Ulozak: anatomski
e Potplat: guma ili PU dvokomponentni

NAPOMENA: potrebno je priloziti ispitivanje akreditiranog laboratorija ili
tehni¢ku specifikaciju proizvodaca, koja potvrduje trazeno.

Upisati materijal izrade i svojstva:

Radna sandala mora imati oznaku minimalno OB, FO, A, WRU, SRC.
e Bez zastitne kapice (OB)

Otpornost na ulja i goriva (FO)

AntistatiCna obuca (A)

Propusnost i upijanje vode (WRU)

Protuproklizavanje potplata SRC

NAPOMENA: osim oznake na uzorku cipele potrebno je priloziti i ispitivanje
akreditiranog laboratorija/Certifikat ili tehni¢ku specifikaciju proizvodac¢a, koja
potvrduje trazeno.

Upisati oznaku koja ima ponudena cipela:

Verzija 1.0
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https://www.zavas.hr/proizvod-svojstva/10004/zastita-prstiju/bez-zastitne-kapice-ob.html
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Tehniéka specifikacija br.27 - RADNA SANDALA ZA SPREMACICE, bijele boje

Masa jednog para u veli¢ini 42 iznosi maksimalno 700 g. Upisati masu cipele:
5 NAPOMENA: potrebno je priloziti ispitivanje akreditiranog laboratorija/Certifikat
ili tehni¢ku specifikaciju proizvodaca, koja potvrduje trazeno.
UZORAK
Upisati veli€inski broj uzorka:
6 Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veli€ini 38 ili 39
Upisati veli€inski raspon cipele:
7 Radna sandala se izraduje u veli¢inskom rasponu minimalno od 36 do 42

NAPOMENA: ponuditelj obavezno pisani dio dokaza sposobnosti (dio ponude koji nije dokaziv neposrednim uvidim u uzorak) potvrduje
laboratorijskim ispitivanjem akreditiranog laboratorija/Certifikatom ili tehniCkom specifikacijom proizvodaca.

Slike predstavljaju priblizan izgled trazenog artikla.
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Tehni€ka specifikacija br.28 - RADNA CIPELA, POLUVISOKA

Verzija 1.0 od 24.5.2017. TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.28
NAZIV: RADNA CIPELA, POLUVISOKA
PONUDITELJ:

USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA

Ponuditelj mora

Ponudeni o
R . dio upisati broj
b ) TEHNICKI ZAHTJEVI zadovoljava Ponuditelj mora upisati stramqe ponude na
r. tehnicki konkretnu vrijednost kojoj se nalaze
jednos traseni podaoi li
zahijev uputit da Je isto
(DA NE) vidljivo iz uzorka.
) o o Upisati proizvodaca i model ponudene cipele:
1 Radna cipela je izvedena kao poluvisoki model, (visine oko gleznja)
' tzv. gleznjaca.
2. Radna je cipela bez metalnih dijelova Sto znaci da nema magnetska svojstva NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati oznake koje ima ponudena cipela:
Radna cipela mora biti ozna¢ena normom HRN EN ISO 20345 i oznakom CE.
3 NAPOMENA: osim oznake na uzorku cipele potrebno je priloziti i ispitivanje

akreditiranog laboratorija/Certifikat ili tehni¢ku specifikacija proizvodaca, koja
potvrduje trazeno.

Upisati oznake koje ima ponudena cipela:
Cipela mora imati oznaku S3 Cl SRC sa slijede¢im karakteristikama:

- oznaka "A", antistati¢ka obuca,

- oznaka "E", apsorbirajuc¢a peta

- oznaka "FO", otpornost na ulja i goriva

- oznaka "P", potplat otporan na probijanje
4. - oznaka "WRU", gornjiSte otporno na apsorpciju i propustanje vode
- oznaka "SB" kapica je otporna na udarce do 200 J

NAPOMENA: osim oznake (S3 CI SRC) na uzorku cipele potrebno je priloZiti i
ispitivanje  akreditiranog laboratorija/Certifikat ili  tehnicku specifikacija
proizvodaca, koja potvrduje trazeno.

Zastitna kapica mora biti od kompozithog materijala. Celiéna kapica nije

. . NIJE POTREBNO ISPUNITI
prihvatljiva.
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Tehni€ka specifikacija br.28 - RADNA CIPELA, POLUVISOKA

Zastitna tabanica ima svojstvo neprobijanja. Zastitna tabanica mora biti od

6. kompozitnog materijala ili od kevlara. Celiéna tabanica nije prihvatljiva. NIJE POTREBNO ISPUNITI
7. Gornjiste cipele je izradeno od koze, vodoodbojna obrada S3 NIJE POTREBNO ISPUNITI
Jezik i kragna (dijelovi oko otvora cipele) su izradeni od koze ili poliamidnog Upisati materijal izrade:
8. materijala kao Cordura ili jednakovrijedan
Jezik i kragna su podlozeni spuzvastim materijalom.
9. Svi materijali na licu: koza, tekstil i konac moraju biti vodoodboijni. NIJE POTREBNO ISPUNITI
10. | Ulozna tabanica je anatomska sa moguc¢no$¢u vadenja. NIJE POTREBNO ISPUNITI
11. | Potplat cipele brizgani, dvoslojni PU. NIJE POTREBNO ISPUNITI
12. S|ste.rI1 vezanja je klaspa_n pomocu vezica, a sa_lst_op se qd cgtlrl (4) ili pet (5) para NIJE POTREBNO ISPUNITI
plasti¢nih zanki ili tekstilnih traka, a dozvoljena je i kombinacija.
13. | Kao uzorak je potrebno dostaviti cipele u veli€inskom broju 42, 43 ili 44. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati veli€inski raspon cipele:
14. | Cipela se izraduje u veli€¢inskom rasponu minimalno od 38 do 47

NAPOMENA: ponuditelj obavezno pisani dio dokaza sposobnosti (dio ponude koji nije dokaziv neposrednim uvidim u uzorak) potvrduje
laboratorijskim ispitivanjem akreditiranog laboratorija/Certifikatom ili tehni¢kom specifikacijom proizvodaca.

Verzija 1.0
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.29 - Komplet za recepciju i konobarski, mugki

Verzija 1.0 od 25.4.2017.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.29

NAZIV: KOMPLET ZA RECEPCIJU | KONOBARSKI - MUSKI
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
~ Ponudeni dio o T
R. br. OPIS KOMPLETA MUSKOG odore zadovoljava Ponuditelj mora upisati Ptonu_d|te|1 mo(rja uplsl,(at_l t.)ml
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost s ran|::e ponude na dojo! s€
(DA/ NE) nalaze trazeni poaaci
Kgmplg_t kq_nobar_s:kl muski je t:_:xmnov plave boje, bez uzorka, sastoji se od NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.1 slijedecih dijelova: sako, prsluk i hlace.
1.2 Sako (vidi skicu 1.) je tamno plave boje bez uzorka. NIJE POTREBNO ISPUNITI
13 Sako ima jednoredno kopCanje sa 3 gumba. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Sako na prednjem dijelu ima dva urezana dzepa sa poklopcima i jedan gornji
1.4 prsni dZzep sa letvicom. Na letvici prsnog dZzepa nalazi se natpis MUP RH, NIJE POTREBNO ISPUNITI
strojni vez bijelim koncem.
15 Na straznjem dijelu rukava ima po tri /3/ ili Cetiri /4/ gumba. NIJE POTREBNO ISPUNITI
16 Uvnutarryl dzepqw na podg_taw s_gl_<oa:. na obje strane dolaze unutarnjl prsni NIJE POTREBNO ISPUNITI
dzepovi do podlistka prednjice koji imaju dva paspula od osnovne tkanine.
17 Sa lijeve strane su dva manja dZepa sa dva paspula od osnovne tkanine koji NIJE POTREBNO ISPUNITI
se nalaze jedan ispod drugoga.
1.8 Prsluk (vidi skicu 3.) za konobare je tamno plave boje bez uzorka. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.9 Prsluk se kop&a pomoéu gumba (minimalno 4 a najviSe 6 komada) NIJE POTREBNO ISPUNITI

Verzija 1.0
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.29 - Komplet za recepciju i konobarski, mugki

Vratni izrez je izveden ,V* izrezom, kako bi prsluk bio prilagoden noSenju na

1.10 g NIJE POTREBNO ISPUNITI
kosulji.
111 Na dvor_uem due_l_u predr_u_lce su dva urezana dzepa, postavljena u vodoravnom NIJE POTREBNO ISPUNITI
polozZaju, od kojih svaki ima po dva paspula.
1.12 | Straznji dio je izveden iz dva dijela, sa sastavom u straznjoj sredini. NIJE POTREBNO ISPUNITI
113 U visini struka sa straznje strane nalazi se remen, sa regulatorom za NIJE POTREBNO ISPUNITI
zatezanje.
1.14 | Remen je uSiven u bo¢ni sastav. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.15 | Prsluk je blago strukiran pomoc¢u dva usitka sa prednje i straznje strane. NIJE POTREBNO ISPUNITI
116 VraErjl izrez zajedno sa prednjom sredinom, orukavlje i duljina prsluka su usko NIJE POTREBNO ISPUNITI
prosiveni.
117 Hlaée (V!dl skicu 2.) su klasiénog kroja sa pojasom i drza¢ima za remen, tamno NIJE POTREBNO ISPUNITI
plave boje bez uzorka.
118 Qrgam remena, 2 na prednjici i 4 na straznjem dijelu, su gotove Sirine 1,0 cm, a NIJE POTREBNO ISPUNITI
visine 4,0 - 5,0 cm.
119 Raspovrak se kqpca z_at\_/aracem i unuta_lrnjlm gumbom, a pojasnica je NIJE POTREBNO ISPUNITI
produzena s jednim vanjskim gumbom promjera 14 mm.
1.20 Nevl prednj|ca’|_ma hlac? su KOSI _QZepow proSivenog otvora i u¢vrséeni zaporima. NIJE POTREBNO ISPUNITI
DZepne vrecice u boji tkanine ili crne boje.
191 Na _;Iesnoj strani_straznjeg dijela je jedan urezani dZep sa jednim paspulom i NIJE POTREBNO ISPUNITI
petljicom kroz koju se kop&a gumb.
122 S'a sv_ak_e s_traqe Qfednjlce u pojasu hlace imaju po dva nabora, a na straznjem NIJE POTREBNO ISPUNITI
dijelu je isti broj usitaka.
1.23 | Hlace su podstavljene na prednjem dijelu do visine koljena. NIJE POTREBNO ISPUNITI
3. KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA
S od 50 do 60% Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
Sirovinski sastav: vuna i pripadajuéi postotak
HRN EN ISO 1833-4 od 38 do 47%
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. . 0
3.1 - o . poliestersko /
0 nazivima tekstilnih vlakana i povezanom viakno
oznacivanju i obiljezavanju sirovinskog sastava
o ; od 2 do 3%
tekstilnih proizvoda
elastansko vlakno

Verzija 1.0
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.29 - Komplet za recepciju i konobarski, mugki

Osnova:
39 Gustoca tkanja (na/10cm): Osnova: 230 +10%
HRN EN 1049-2 Potka: 210 cm Potka:
PovrSinska masa: 190 a/m?2 Masa:
' m 0
33 | HRNEN 12127 d +10%
Osnova:
34 Prekidna sila: Osnova: 60 daN
HRN EN ISO 13934-1 Potka: 30 daN Min. Potka:
Upisati skupljanje po duljini i Sirini:
Skupljanje pri kemijskom ¢i§¢enju v o /
35 HRN EN ISO 3175 Po duzini i &irini
1+ 0%
Tamno plava Znoj alkalni
Postojanost obojenja Znoj kiseli
Znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04 4/4
36 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4 Suho-mokro trenje
' Suho-mokro trenje HRN EN ISO 105-X12 4/4 Min.
Glaganje pri 110°C HRN EN ISO 105-X11 44 Glacanje pri 110°C
Kemijsko ¢idc¢enje HRN EN ISO 105-D01 4/4 = TP
Kemijsko &isc¢enje
Upisati pH:
pH vrijednost:
37 | HRN EN 1SO 3071 35<pH<95 /
Ukoliko nisu
Prisutnost azo bojila koja otpustaju kancerogene plgizljtna upisati
amine: Ne smiju biti 2R
3.8 HRN EN 14362-1 prisutna / NIJE POTREBNO ISPUNITI

Verzija 1.0
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.29 - Komplet za recepciju i konobarski, mugki

Postupak njege

(minimalno trazeno ili
> | bolie): XA ® * E

HRN EN ISO 3758

Navedeno na
etiketi uzorka
(DA/NE):

Obavljeno lab.

ispitivanje
zadovoljava
prema
simbolima
(DA/NE):

Upisati oznake za postupak njege:

4. UGRADBENI MATERIJAL

Pomoc¢ni materijali i pribor ugraden u artikle mora zadrzati sva kemijska i
fizikalna svojstva i optere¢enja za vrijeme redovnog koristenja i odrzavanja $to
znaci da svi ugradbeni materijali (konci, gumbi) moraju zadovoljiti zadane
uvjete postupka njege artikla.

4.1

NIJE POTREBNO ISPUNITI

4.2 Gumbi i konac moraju biti u nijansi boje temeljnog materijala.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

4.3 Podstava tijela sakoa, tamno plave boje — 100% viskoza

NIJE POTREBNO ISPUNITI

4.4 Dzepovina u boji tkanine ili crne boje

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Sirovinski sastav

HRN EN ISO 1833-11

Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27.
4.4.1 | rujna 2011. o nazivima tekstilnih
vlakana i povezanom oznacivanju i
obiljeZzavanju sirovinskog sastava
tekstilnih proizvoda

30% pamuk, 70%

0,
poliestersko vlakno +10%

Napomena: trazeno odstupanje se odnosi na

cjelokupan udio tj. 100%.
Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
i pripadajuci postotak:

Povrsinska masa 2 0
4.4.2 HRN EN 12127 110 g/m +10%

Upisati masu:

Verzija 1.0
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.29 - Komplet za recepciju i konobarski, mugki

Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak muskog kompleta

5 | veliginskog broja 52.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Prije definiranja potrebnih veli¢inskih brojeva, a nakon potpisa ugovora,
isporucitelj ima obvezu dostaviti cijeli set veli€inskih brojeva od najmanjeg do
najveéeg broja kako bi krajnji korisnici narucitelja mogli odrediti potreban
veliCinski broj za svakog pojedina¢no.

NIJE POTREBNO ISPUNITI

Upisati raspon veli€inskih brojeva:
Muski komplet se izraduje u veli¢inskim brojevima minimalno u rasponu od
broja 48 do 60.

U slu€aju potrebe za veliinskim brojem vecim ili manjim od standardnog

- . oy . . S o NIJE POTREBNO ISPUNITI
veli¢inskog raspona isporucitelj mora imati opciju izrade po mjeri

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE“ mora obavezno imati upisano "DA* kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko _ispitivanje* od strane akreditiranoga laboratorija, koje ¢e potvrditi sukladnost za sve upisane podatke u ovoj
tablici. Na dostavljenom laboratorijskom ispitivanje mora biti naveden naziv artikla iz “PRILOGA BR. 1- TEHNICKA SPECIFIKACIJA® za
koji se odnosi dostavljeno ispitivanje.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz"PRILOG BR.1 tehni¢ka specifikacija“.

Verzija 1.0 Stranica 5 od 6




TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.29 - Komplet za recepciju i konobarski, muski

Skica 2 - muske hlace

Skica 1 - muski sako

Skica 3 - prsluk

Stranica 6 od 6
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.30 - Komplet za recepciju i konobarski, zenski

Verzija 1.0 od 25.4.2017

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.30

NAZIV: KOMPLET ZA RECEPCIJU | KONOBARSKI - ZENSKI
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Ponudeni dio - U
R. br. OPIS KOMPLETA odore zadovoljava Ponuditelj mora upisati Ptonu_d|te|1 mo(rja uplsl,(at_l t.)ml
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost s ran|i:e ponude na dojo! s€
(DA / NE) nalaze trazeni podaci
11 Komplet konobarski Zenski je tamno plave boje, bez uzorka, sastoji se od NIJE POTREBNO ISPUNITI

slijedecih dijelova: sako zenski, prsluk zenski, hla¢e zenske i suknja.

Sako Zenski (vidi skicu 1.) je klasi¢ni zenski sako duljine do polovice bokova,

1.2 istog izgleda kao muski sako, strukiran, sa kop&anjem kao kod Zenske odjece. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Na letvici prsnog dZepa nalazi se natpis MUP RH, strojni vez bijelim koncem

13 PrsIuI’( zenski (vidi skicu 4.) je istog izgleda kao muski prsluk, samo se kopCa NIJE POTREBNO ISPUNITI
pomoc¢u 3 gumba.
Hlace Zzenske (vidi skicu 2.) su klasi¢nog, ravnog kroja, bez nabora (faldi) na

1.4 prednjem dijelu, glatane na crtu, ravnih nogavica. kop€aju se pomocu NIJE POTREBNO ISPUNITI
zatvara€a i gumba na pojasnici.

15 Hlacve, ze_nske na predvnjem dijellu_ imaju _qva kpsa.gIzepa, prosivenog otvora i NIJE POTREBNO ISPUNITI
ucvrSéeni zaporima. Dzepne vreéice u boji tkanine ili crne boje.

1.6 Na straZnjem dijelu hla€a su dva uzduZzna uSitka. NIJE POTREBNO ISPUNITI

17 Na Eiesan stranl_straznjeg dijela je jedan urezani dZzep sa jednim paspulom i NIJE POTREBNO ISPUNITI
petljicom kroz koju se kop&a gumb.
Pojasnica hla¢a je Sirine 4 cm, unutarnja strana obradena gotovom trakom,

1.8 | kopcaju se pomocu zatvaracéa (skriven prekrivhom letvicom) i jednog gumba NIJE POTREBNO ISPUNITI
na pojasnici te jednog podgumba..

19 D_r;am remena, 2 na prednjici i 3 na straznjem dijelu, su gotove Sirine 1,0 cm, a NIJE POTREBNO ISPUNITI
visine 4,0 - 5,0 cm.

1.10 | Suknja (vidi skicu 3.) je tamno plave boje ravnog kroja, duljine do koljena. NIJE POTREBNO ISPUNITI
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.30 - Komplet za recepciju i konobarski, zenski

1.11 | Prednjica je iz jednog dijela sa dva uzduzna uSitka. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.12 | Pojasnica je Sirine 3 cm sa po 2 drza€a remena na prednjoj i straZnjoj strani. NIJE POTREBNO ISPUNITI
113 Straznji .d|o suknje je sa Savom po sredini, koji zavrSava na duljini sa NIJE POTREBNO ISPUNITI

preklopnim rasporkom.
114 N? desnoj str_ar]l_ s_traznjeg duella usiven Je_dzep s jednim paspulom. Ispod NIJE POTREBNO ISPUNITI

dzepa po sredini je izradena rupica s naSivenim dugmetom.
1.15 | Suknja je podstavljena. NIJE POTREBNO ISPUNITI
116 Suknja se kopCa cztrgga vspadmm dugmetom na pojasnici i skriveno nasivenim NIJE POTREBNO ISPUNITI

zatvaraCem u straznjem Savu.
2. KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA

o Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava

Sirovinski sastav: i pripadajuci postotak

HRN EN ISO 1833-4 o

Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011, | °9 20 do 60% vuna
2.1. - g . od 38 do 47% poliester

0 nazivima tekstilnih viakana i povezanom

L L od 2 do 3% elastan
oznacivanju i obiljezavanju sirovinskog sastava
tekstilnih proizvoda
Osnova:

29 Gustoca tkanja (na/10cm): Osnova: 290 +10%

HRN EN 1049-2 Potka: 210 cm Potka:

Povrsinska masa: Masa:

: 190 g/m? 0
23 | HRN EN 12127 ? +10%
Osnova:

24 Prekidna sila: Osnova: 60 daN

HRN EN ISO 13934-1 Potka: 30 daN Min. Potka:

I . " e Po duzini i Sirini Upisati skupljanje po duljini i Sirini:

25 Skupljanje pri kemijskom ¢is¢enju /

HRN EN ISO 3175

+ 0%
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Postojanost obojenja

Tamno plava
HRN EN ISO 105-E04

Znoj alkalni

Znoj kisel

Znoj alkalni 4/4
6 Znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04 4/4 Suho-mokro trenje
Glaganje pri 110°C | HRN EN SO 105-X11 4/4 Glacanje pri 110°C
Kemijsko &idéenje HRN EN I1SO 105-D01 4/4 T "
emijsko CiSéenje
H vrited Upisati pH:
pH vrijednost:
27 | HRN EN 1SO 3071 35<pH<95 /
] N ) L Ukoliko nisu
Prls_utr.wost azo bojila koja otpustaju kancerogene Ne smiju biti pristjtna upisati
2.8 amine: fisutna / DA NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN 14362-1 P
Navedeno na Upisati oznake za postupak njege:
etiketi uzorka
(DA/NE):
Postupak njege 7 |
59 | (minimalno trazeno ili m gg%\\llﬁj‘g ab.
' bolje): a ;
dovol
HRN EN ISO 3758 brema
simbolima
(DAINE):
3. UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU KOMPLETA KONOBARSKIH
Pomocéni materijali i pribor ugraden u artikle mora zadrzati sva kemijska i
31 f|2|kalna SVOJ_stva i opterfecenja za vrijeme redovnc_)g kons_tenja i odrz_g_vanja Sto NIJE POTREBNO ISPUNITI
znaci da svi ugradbeni materijali (konci, gumbi) moraju zadovoljiti zadane
uvjete postupka njege artikla.
3.2 Gumbi i konac moraju biti u nijansi boje temeljnog materijala. NIJE POTREBNO ISPUNITI
3.3 Podstava tijela sakoa, tamno plave boje — 100% viskoza NIJE POTREBNO ISPUNITI

Verzija 1.0
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3.4 Dzepovina u boji tkanine ili crne boje NIJE POTREBNO ISPUNITI
Sirovinski sastav Napomena: trazeno odstupanje se odnosi na
HRN EN ISO 1833-11 Cie'OkUDan udio tI 100%.
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27 Potrebno je upisati haziv sirovinskog sastava
. . . 0 o S N .
3.4.1 | rujna 2011. o nazivima tekstilnih 304’ pamuk, 70% £10% | pripadajuci postotak:
. . poliestersko vlakno
vlakana i povezanom oznacivanju i
obiljezavanju sirovinskog sastava
tekstilnih proizvoda
Upisati :
342 PovrSinska masa 110 a/m? +10% PR e
“*€ | HRN EN 12127 9 =107
4 Prl!l‘l’(.om dosta_ve ponude potrebno je dostaviti uzorak Zenskog kompleta NIJE POTREBNO ISPUNITI
veli€inskog broja 38
Prije definiranja potrebnih veli€inskih brojeva, a nakon potpisa ugovora,
5 |sploru’c:|telj ima obvezu _dosta_v[t_l cue_ll s_e‘g veI|C|rv1_sk|_h brOJev_a od najmanjeg do NIJE POTREBNO ISPUNITI
najveceg broja kako bi krajnji korisnici narucitelia mogli odrediti potreban
veliCinski broj za svakog pojedina¢no.
6 Zenski komplet se izraduje u velig¢inskim brojevima minimalno u rasponu od Upisati raspon velicinskih brojeva:
broja 36 do 50
7 U §luca1u potrebe za vel|v9|ns_k|m bIjOjem vecim ili manjim o_d standardnog NIJE POTREBNO ISPUNITI
veli¢inskog raspona isporucitelj mora imati opciju izrade po mjeri

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE“ mora obavezno imati upisano "DA‘ kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje‘ od strane ovlastenog laboratorija, koje ¢e potvrditi sukladnost za sve upisane podatke u ovoj tablici.
Na dostavljenom laboratorijskom ispitivanje mora biti naveden naziv artikla iz “PRILOGA BR. 1- TEHNICKA SPECIFIKACIJA® za koji se
odnosi dostavljeno ispitivanje.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz"PRILOG BR.1 tehni¢ka specifikacija‘.
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- — - e —

Skica 1 - Zenski sako Skica 2 - Zenske hlace

Skica 3 - suknja Skica 4 - prsluk
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.31 - Ko$ulja bijela kratkih rukava - muska

Verzija 1.0 od 25.4.2017.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.31

NAZIV: Kosulja bijela kratkih rukava - muska
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
= Ponugeni dio Ponuditelj mora upisati
R.br TEHNICKI ZAHTJEVI do orl_e Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na
t ﬁa_flk\(ojar:/t_a konkretnu vrijednost kojoj se nalaze trazeni
e ?S’A'/ZSE)J‘*V podaci il UZORAK
Kosulja bijela kratkih rukava MUSKA klasiénog je kroja, s jednim dZzepom bez
11 poklopca. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati promjer gumba:
1.2 Kosulja se zatvara sa sedam gumba promjera 10 (£1) mm.
13 | Razmak izmedu prvog gumba, koji je smjesten na stojeci dio ovratnika, i drugog Upisati razmak izmedu prva dva gumba:
' gumba je 6 (£1) cm.
14 Ostali gumbi su ravnomjerno rasporedeni duljinom koSulje. NIJE POTREBNO ISPUNITI
15 Duljine rupica moraju biti prilagodene promjeru gumba. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Na lijevoj strani u visini prsa nalazi se dzep duZine 14 (x0,5) cm i Upisati dimenzije dzepova:
1.6 v
Sirine 12,5 (x0,5) cm.
Upisati Sirinu poruba:
1.7 Otvor dZepa je na vrhu podvinut 3 (£0,2) cm i proSiven.
19 Straznji dio je izraden iz dva dijela. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.10 | Gornji dio leda (satla) je naSiven na donji dio leda i prednji dio koSulje. NIJE POTREBNO ISPUNITI
111 Sasta\( satle sa pre;lnjlm vdu_elom i straznjlrvr) dO'ndm dijelom, dzZep, stojeéi dio NIJE POTREBNO ISPUNITI
ovratnika (sa strane lica koSulje) su usko prosSiveni.
1.12 | Klasi¢na dvodijelna kragna koja se na vrhovima kopca s gumbima za prednjicu. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.13 | Na duljini koSulje s unutarnje strane potrebno je usiti jedan rezervni gumb. NIJE POTREBNO ISPUNITI
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.31 - Ko$ulja bijela kratkih rukava - muska

1.14 | Duljina koSulje je ravna s prednje i straznje strane, a rub je podvinut i proSiven. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.15 | Rupice na ko3ulji izraduju se na Sivaéem automatu ili agregatu. NIJE POTREBNO ISPUNITI
KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA MUSKE KOSULJE
L . . Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
Sirovinski sastav: _ i pripadajuéi postotak
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna
2.1. 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i 100% pamuk /
povezanom oznacivanju i obiljeZzavanju
sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda
Povrsinska masa: Masa:
. 2
2.2 HRN EN 12127 110-120 g/m /
] . ] ] Ukoliko nisu
Prisutnost azo bojila koja otpuStaju prisutna upisati
2.3 kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna / DA NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN 14362-1
Upisati pH:
pH vrijednost:
24 | HRN EN 1S0 3071 35<pH<95 /
Promjena dimenzija pri pranju na 95 o Upisati promjenu dimenzija po duljini i Sirini:
25 | HRNENISO 5077 + 5% po duzini i §irini | Maks.
nakon 5 pranja prema
HRN EN ISO 6330-A, metoda A
3.1 Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veligini 50. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Artikl se izraduje u veli¢inama minimalno od 46 do 58.
3.2 NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se NIJE POTREBNO ISPUNITI
ponudeno moze izraditi u veli€inskom setu brojeva kako je trazeno.
U slu€aju potrebe za veli€inskim brojem vecim ili manjim od trazenoga Ponuditel;
mora imati opciju izrade po mjeri. NIJE POTREBNO ISPUNITI
33 NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da JEPO OISPU
¢e u slugaju potrebe biti u moguénosti izraditi trazeno po mjeri.
Verzija 1.0 Stranica 2 od 3
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Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE“ mora obavezno imati upisano "DA* kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje“ od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje ¢e potvrditi
sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1.1. do rednog broja 2.5.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehni€ke specifikacije“.

Skica 1 — muska kosulja kratki rukav
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.32 - Ko$ulja bijela kratkih rukava - zenska

Verzija 1.0 od 25.4.2017.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.32

NAZIV: Kosulja bijela kratkih rukava - zenska
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
- Ponugeni dio Ponuditelj mora upisati
R.br TEHNICKI ZAHTJEVI do orl_e Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na
t zacdovojjava konkretnu vrijednost kojoj se nalaze trazeni
ehnicki zahtjev daci
(DA / NE) po
11 Kosulja bijela kratkih rukava ZENSKA strukirana ko$ulja, skrivenog prednjeg
' kop&anja s vidljivim gumbima na letvici kragne. NIJE POTREBNO ISPUNITI
12 KoSulja se zatvara sa sedam gumba. NIJE POTREBNO ISPUNITI
13 Duljine rupica moraju biti prilagodene promjeru gumba. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.4 Na prednjem dijelu su uzduzni i prsni uSici. NIJE POTREBNO ISPUNITI
15 Kragna je klasi€na dvodijelna. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati dimenzije dZzepova:
16 Na lijevoj strani u visini prsa nalazi se dZep duZine 14 (x0,5) cm i pisati dimenzle dzepov
' Sirine 12,5 (x0,5) cm.
Upisati Sirinu poruba:
1.7 Otvor dZepa je na vrhu podvinut 3 (£0,2) cm i proSiven.
18 Straznji dio ima uzduzne usitke. NIJE POTREBNO ISPUNITI
19 Na duljini koSulje s unutarnje strane potrebno je usiti jedan rezervni gumb. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.10 | Rupice na kosulji izraduju se na Sivacem automatu ili agregatu. NIJE POTREBNO ISPUNITI
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.32 - Ko$ulja bijela kratkih rukava - zenska

KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA ZENSKE KOSULJE

Sirovinski sastav:
HRN EN ISO 1833-1

- 0,
Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna | 2/ 98% pamuk

Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava
i pripadajuéi postotak

-0,
2.1, 2011. o nazivima tekstilnih viakana i \2/|a3k/r(1>0elastansko /
povezanom oznacivanju i obiljezavanju
sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda
Povrsinska masa: Masa.:
. 2
2.2 HRN EN 12127 110-130 g/m /
. . . L Ukoliko nisu
Prisutnost azo bojila koja otpustaju prisutna upisati
2.3 kancerogene amine: Ne smiju biti prisutna / ,DA": NIJE POTREBNO ISPUNITI
HRN EN 14362-1
Upisati pH:
pH vrijednost:
24 | HRN EN 1SO 3071 35 <pH<95 /
Upisati promjenu dimenzija po duljini i Sirini:
o5 Promjena dimenzija pri pranju na 40 °c : 1+ 5 % po duzini i Maks
' HRN EN ISO 6330, metoda 5A Sirini '
3.1 Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veli€ini 38. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Artikl se izraduje u veli¢inama minimalno od 34 do 46.
3.1 NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se NIJE POTREBNO ISPUNITI
ponudeno moze izraditi u veli€inskom setu brojeva kako je trazeno.
U slucaju potrebe za veli€inskim brojem vecim ili manjim od trazenoga Ponuditel;
39 mora imati opciju izrade po mjeri. NIJE POTREBNO ISPUNITI

NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da

¢e u sludaju potrebe biti u moguénosti izraditi traZzeno po mjeri.

Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

Verzija 1.0
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.32 - Ko$ulja bijela kratkih rukava - zenska

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehniCke strane ponuditelj mora:
a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE“ mora obavezno imati upisano "DA* kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje® od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje ¢e potvrditi
sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1.1. do rednog broja 2.5.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehni€ke specifikacije“.

Skica 1 — zenska kosulja kratki rukav
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Tehni€ka specifikacija br.33 - CIPELE ZA RECEPCIJU | KONOBARE, zenska

Verzija 1.0 od 25.4.2017

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.33

NAZIV: CIPELE ZA RECEPCIJU | KONOBARE, zenska
PONUDITELJ:
USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
® Ponudeni dio Ponuditelj mora upisati broj
R.br. TEHNICKI ZAHTJEVI odore zadovoljava Ponuditelj mora upisati trani | d p koi 9
tehnicki zahtjev konkretnu vrijednost s ran|i:e ponude na Kojo}
(DA / NE) se nalaze trazeni podaci
1 Cipele su izradene od prirodne koze u crnoj boji. Podstava je prirodna koza. NIJE POTREBNO ISPUNITI

2 Don je izraden od termoplasticne gume zajedno sa podpeticom, crne boje NIJE POTREBNO ISPUNITI
o ) ) - Upisati visinu sarice:
3 Visina sarice u zadnjem dijelu 45-55 mm
Upisati debljinu koze:
4 Lice: Goveda napa debljine 1.0-1.2 mm
Upisati debljinu koze:
5 Podstava: prirodna koza debljine 0,7-0,9 mm
Potplat: Termoplasticna guma, izraden zajedno sa potpeticom debljine Upisati vrstu materijala i traZene debljine
6 maksimalno 10 mm u predjelu prstiju, u petnom dijelu debljine maksimalno 30
mm, ez efekta “lupanja pri hodu po tvrdim podlogama”
7 UIozna_ Faba.nlca: Prlrodna ppdstavna kovza (koza istih SVOJsEavq kao i podstava) NIJE POTREBNO ISPUNITI
sa profiliranim uloSkom od sintetske spuzeve, otporna na troSenje
8 Tehnologija spajanja potplata sa gornjim dijelom izvodi se lijepljenim postupkom. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati veli€inski broj uzorka:
9 Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veli¢ini 37 ili 38
Upisati veli€inski raspon cipele:
10 | Cipela se izraduje u veli¢inskom rasponu minimalno od 35 do 42
Prije definiranja potrebnih veliinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora,
11 isporucitelj ima obvezu dostaviti cijeli set veli¢inskih brojeva od najmanjeg do NIJE POTREBNO ISPUNITI

najveceg broja kako bi krajnji korisnici narucitelja mogli odrediti potreban
veli€inski broj za svakog pojedinaéno.
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Upisati naziv laboratorija, broj i datum prilozenog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatliivom sa tehni¢ke strane ponuditelj mora:

a) ispuniti sva trazena polja iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE“ mora obavezno imati upisano "DA* kao potvrdu
sukladnosti s trazenim.

b) priloziti "laboratorijsko ispitivanje”“ od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje ¢e potvrditi
sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1.1. do rednog broja 2.11.3.

c) dostaviti uzorak koji ¢e potvrditi navode iz_"tehni€ke specifikacije.

Slika predstavlja priblizan izgled trazenog értikla.
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Tehnicka specifikacija br.34 - KACIGA ZASTITNA

Verzija 1.0 od 21.11.2016.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.34

NAZIV:

KACIGA ZASTITNA

PONUDITELJ:

USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNICKIM ZAHTJEVIMA

x Ponudeni dio Ponuditelj mora upisati broj
TEHNICKI ZAHTJEVI zadovoljava Ponuditelj mora upisati stranice ponude na kojoj se
tehnic¢ki zahtjev konkretnu vrijednost nalaze trazeni podaci ili navesti
(DA / NE) da je isto vidljivo iz uzorka
1.1 | Kaciga zastitna je tzv. industrijski model, plave boje. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.2 | Kaciga je izradena od materijala otporna na jake udarce. NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati normu:
1.3 | Kaciga treba zadovoljiti normu HRN EN 397 ili HRN EN 14052.
1.4 | Kaciga ima ulozak sa ¢vrstim pri¢vrséivanjem radi vecée zastite i udobnosti. NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.5 | Kaciga ima podbradbeni remen za pri¢vrséivanje kacige na glavu. NIJE POTREBNO ISPUNITI
16 g/Se_Iié::i;n(z:amkamge se mora podeSavati prema opsegu glave u rasponu od NIJE POTREBNO ISPUNITI
Kaciga mora imati vidljivu oznaku CE na kacigi ili na ambalazi kacige.
1.7 C € NIJE POTREBNO ISPUNITI
Upisati rok trajanja:
1.8 | Rok trajanja kacige mora biti minimalno 8 godina.
1.9 | Potrebno je dostaviti uzorak kacige uz ponudu. NIJE POTREBNO ISPUNITI
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- Slika predstavlja priblizan izgled trazenog artikla.
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.35 Zavarivacka zastitna oprema

Verzija 1.0 od 23.5.2017. TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.35 Zavarivaéka zastitna oprema

NAZIV PONUDITELJA:

R. br. OPIS | IZGLED

USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJAS TEHNICKIM ZAHTJEVIMA

Ponudeni dio
odore
zadovoljava
tehnicki zahtjev
(DA / NE)

Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost

Ponuditelj mora
upisati broj
stranice ponude
na kojoj se nalaze
trazeni podaci

ZavarivaCka zastitna oprema se sastoji od slijedecih dijelova: zastitne pregaca,
zastite za potkoljenicu i zastite za ruku.

1. Zastitna pregaca

- izradena je od pune glatke kozZe i pruza punu zastitu prilikom varilackih radova,
- dimenzije min. 100 x 80 cm,

- vezanje u struku i oko vrata.

2. Zastita za potkoljenicu

- izradena je od pune glatke ili Spalt koze i pruza punu zastitu prilikom varilackih
radova za potkoljenici i stopala

1. - duzine min. 40 cm,

- vezanje pomocu dva kozna remena,

- isporucuje se u paru

3. Zastita za ruku

- izradena je od pune glatke ili Spalt koze i pruza punu zastitu prilikom varilackih
radova za ruke korisnika

- duzine min. 56 cm,

- vezanje pomocu remena u predjelu zgloba i pri¢vrséenje u podrucju ramena,

- isporucuje se u paru

Upisati naziv proizvodac¢a, model i standard zastite:

Slike predstavljaju priblizan izgled predmeta nabave

Verzija 1.0 od 23.5.2017.
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.35 Zavarivacka zastitna oprema

Zastitna pregaca Zastita za potkoljenicu

Zastita za ruku
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.36 POLUMASKE ZA ZASTITU DISNIH ORGANA

Verzija 1.0 od 23.5.2017. TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.36 POLUMASKE ZA ZASTITU DISNIH ORGANA

NAZIV PONUDITELJA:

R. br. OPIS | IZGLED

USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJAS TEHNICKIM ZAHTJEVIMA

Ponudeni dio
odore
zadovoljava
tehnicki zahtjev
(DA / NE)

Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost

Ponuditelj mora
upisati broj
stranice ponude
na kojoj se nalaze
trazeni podaci

Polumaska zastitna-respirator, jednokratna
-POLUMASKA ZASTITNA-RESPIRATOR, koristi se za zastitu dignih organa
te se isporuéuje kao jednokratni model s filterom-membranom.
- Materijal izrade je celuloza, gaza ili specijalno slozeni papiri.
- Polumaska pruza ucinkovitu filtraciju s niskim otporom disanju.
-lzvedba je (vidi sliku br.1) koja prekriva, usta, nos i bradu, prilagodljiva svim
1. licima i dolazi s trakicom za pri€vr§¢enje na lice korisnika.
- Polumaska je oznaCena oznakom CE i pruza zastitu protiv ¢vrstih i tekucih
Cestica, prasine, prema normi HR EN 149:2001 FFP2 NR.

NAPOMENA: .
- Kao dokaz sukladnosti s ponudenim potrebno je dostaviti tehniCku
dokumentaciju proizvodaca.

Upisati naziv proizvodac¢a, model i standard zastite:

Polumaska zastitna s filterom, viSekratna
- POLUMASKA ZASTITNA-RESPIRATOR, koristi se za zastitu di$nih organa
te se isporuCuje kao visekratni model s jednim zasebnim filterom, koji se
Zamijenjuje.
- Polumaska pruza ucinkovitu filtraciju s niskim otporom disanju.
- lzvedba je (vidi sliku br.2) koja prekriva, usta i nos, prilagodljiva svim licima
2 i dolazi s podesivim trakama za prilagodbu veli€ine.
- Polumaska je ozna¢ena oznakom CE i pruza zastitu protiv ¢vrstih i tekuéih
Cestica, prasine, prema normi HR EN 140.

NAPOMENA:
- Uz masku je potrebno isporugiti i pripadajudi filter za Cestice.
- Kao dokaz sukladnosti s ponudenim potrebno je dostaviti tehnicku
dokumentaciju proizvodaca.

Upisati naziv proizvodaca, model i standard zastite:

Verzija 1.0 od 23.5.2017.

Stranica 1 od 2




TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.36 POLUMASKE ZA ZASTITU DISNIH ORGANA

Slika br.1 | Slika br.2
predstavlja priblizan izgled jednokratne maske predstavlja priblizan izgled viSekratne maske s filterom
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.37 Zastitne naogale-maska TIP 1

Verzija 1.0 od 23.5.2017. TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.37 Zastitne naoéale-maska TIP 1

NAZIV PONUDITELJA:

USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJAS TEHNICKIM ZAHTJEVIMA

Ponudeni dio

Ponuditelj mora

R. br. OPIS | IZGLED zad%?/%rlgava Ponuditelj mora upisati Str;ﬁ;i:“ g:ﬁide
oovoljave konkretnu vrijednost nce p
tehnicki zahtjev na kojoj se nalaze
(DA / NE) trazeni podaci

Zastitne naocale-maska TIP 1
- Zastitne naocCale-maska izradene su sa staklom u jednom dijelu (vidi sliku),
velike vidne povrSine, kao model Portwest PW24 ili jednakovrijedan.
- Okvir naocala je od PVC-a.
- Naocale se na glavu u¢vrdc¢uju sa Sirokom elasti€cnom trakom.
- Staklo je od prozirnoga polikarbonata.
- Naocale svojom izvedbom prianjaju uz lice korisnika i samim time pruzaju
1. punu zastitu od krutih Cestica, plinova i tekucine.
- Zastita stakala od ogrebotina, magljena i UV zastita
- Naocale su oznagene sa oznakom CE i izradene sukladno standardima: HR
EN 166 1 BT3 i HR EN 170 2C-1.2.

NAPOMENA: .

- Kao dokaz sukladnosti s ponudenim potrebno je dostaviti tehnicku
dokumentaciju proizvodaca.

Upisati naziv proizvodac¢a, model i standard zastite:

Slika predstavlja priblizan izgled zastitnih naocale-maske

Verzija 1.0 od 23.5.2017.

Stranicalod 1




TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.38 Zastitne naogale-maska TIP 2

Verzija 1.0 od 23.5.2017. TEHNICKA SPECIFIKACIJA br.38 Zastitne naoéale-maska TIP 2

NAZIV PONUDITELJA:

R. br. OPIS | IZGLED

USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJAS TEHNICKIM ZAHTJEVIMA

Ponudeni dio
odore
zadovoljava
tehnicki zahtjev
(DA / NE)

Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost

Ponuditelj mora
upisati broj
stranice ponude
na kojoj se nalaze
trazeni podaci

Zastitne naoc¢ale-maska TIP 2
- Zastitne naoCale-maska izradene su sa staklom u jednom dijelu (vidi
sliku) velike vidne povrsine, kao model 3M-2890 ili jednakovrijedan.
- PVC okvir je tanje izvedbe.
- Naocale se na glavu uévrscuju sa Sirokom elasticnom trakom.
- Staklo je od prozirnoga polikarbonata.
- Naocale svojom izvedbom prianjaju uz lice korisnika i samim time
pruZaju punu zastitu od brzih Cestica BT.
1 - Zastita stakala od ogrebotina, magljena i UV zastita
- Kao dodatnu zastitu protiv magljenja naocale izvedbom-dizajnom imaju
tzv. neizravnu ventilaciju, odnosno nisu u potpunosti zatvorene.
- Naocale su oznacene sa oznakom CE i sukladno standardima:
HR EN 166:2001, oznaka le¢e HR EN 166.2011 2C-1.2.3M.1.KN.BT.9.

NAPOMENA: .
- Kao dokaz sukladnosti s ponudenim potrebno je dostaviti tehnicku
dokumentaciju proizvodaca.

Upisati naziv proizvodac¢a, model i standard zastite:

Slika predstavlja priblizan izgled zastitnih naocale-maske

Verzija 1.0 od 23.5.2017.

Stranicalod 1




